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APRESENTAGAO

- ‘.\'0 - - >
: - e avancos nas ultimas decadas do seculo XX e no inicio do seculo XXI
- - ‘no campo das geotecnologias impulsionaram a produgao de geoin-
- w‘;“:;; agéogm termos de diversidade, quantidade e qualidade, enquanto
- ‘\~ - lg_mgs gerenciais buscam potencializar o uso e a gestao da infor-
acao e do conhecimento.
lo cenaric atual de constantes mudangas, a producdo e o tratamento de
ra aplicacao em bases geoespaciais sdo fato consolidado em diversas
1ecimento. Entretanto, ainda ha significativos e importantes setores
-, sociais e ambientais — que ndo absorveram a geoinformagao como
, pratica ‘em seu cotidiano, inclusive na esfera governamental.
desafios permeiam o setor, especialmente quanto a qualidade dos da-
C \‘3#}‘!'? ambém na sua disponibilidade e disseminagao. Normas e padrbes
séo pouco disseminados, aplicados e até compreendidos, demons-
ecessidade urgente de capacitac&do de recursos humanos em todos os

g

DR B
estij conjectura global, e considerando os esforgos do estado da Bahia no
sentido

de construir e consolidar a sua infraestrutura de dados espaciais (IDE),
a Super{ntendéncia de Estudos Econémicos e Sociais da Bahia (SEI) lanca este
numero da revista Bahia Analise & Dados voltado para os avangos na area das
geotecnologias.
Os artigos apresentados refletem as principais questoes referentes ao tema
e trazem a discussao tendéncias e desafios, demonstrando aplicagbes das ge-
otecnologias e o uso da geoinformacéo na geracdo de dados fundamentais a
¢ 0s demonstram teorias, praticas e usos na construgcao desse
20 mesmo tempo em que pretendem incitar e manter abertas as
€ ao avango.
Jue esse numero da Bahia Analise & Dados contribua para
as discussdes em um setor fundamental e de importancia
ais diversas areas do conhecimento.

Foto: 72338224 _sentinel-1-artist-view-1
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Resumo

O Diario Oficial do Estado da Bahia, de 25 de julho de 2015, publicou o Decreto n°®
16.219/2015, instituindo a Infraestrutura de Dados Espaciais do Estado da Bahia (IDE-
-Bahia). O decreto aponta que o objetivo da IDE & promover o uso e a disseminagao
dos dados geoespaciais em proveito do desenvolvimento do estado. Com o intuito de
langar um pouco de luz sobre o assunto, este artigo traz um estudo das infraestruturas
modernas de dados espaciais, destacando algumas das principais aplicagdes que tém
sido beneficiadas pelo seu uso. O presente estudo também identifica as tendéncias atu-
ais nessa area, bem como aponta alguns desafios futuros que estéo surgindo em varias
partes do mundo. Certamente essa é uma das areas com maior capacidade de agregar
valores aos servigos prestados a sociedade.

Palavras-chave: Infraestrutura. Dados geoespaciais. IDE.

Abstract

The Official Gazette of the State of Bahia published in July 25, 2015 the Decree n°
16,219, which created the Spatial Data Infrastructure of the State of Bahia (IDE-Babhia).
The decree points that this SDI aims to promote the use and dissemination of geospatial
data for the benefit of state development. In order to shed some light on this issue, this
paper presents a comprehensive study of modern spatial data infrastructures, highlight-
ing some of the main applications that have been benefited from their use. This study
also identifies current trends in this area, as well as it indicates future challenges that
are arising worldwide. Certainly this is an area with greater capacity to add value to the
services provided to society.

Keywords: Infrastructure. Geospatial data. SDI.
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APLICACOES, TENDENCIAS E DESAFIOS EM INFRAESTRUTURAS DE DADOS ESPACIAIS

INTRODUGAO

Nos ultimos anos, a comunidade cientifica que in-
vestiga dados geoespaciais tem visto surgir e madu-
rar um fendbmeno chamado Infraestrutura de Dados
Espaciais (IDE). Rajabifard e outros (2006) definem
IDE como uma plataforma que tem por objetivo faci-
litar e coordenar o compartilhamento de dados geo-
espaciais. Ainda segundo esses autores, uma IDE
é composta por cinco dimensdes: pessoas, dados,
tecnologias, padrées e politicas. No Brasil, o Decreto
n°® 6.666/2008 (BRASIL, 2008) estabeleceu a IDE
nacional, denominada Infraestrutura Nacional de
Dados Espaciais (INDE). No escopo estadual, a In-
fraestrutura de Dados Espaciais do Estado da Bahia
(IDE-Bahia) foi instituida pelo Decreto n® 16.219/2015
(BAHIA, 2015).

Uma IDE nao é apenas um portal na web, esta-
belece um contexto bem mais amplo. O geoportal é
o componente de uma IDE que normalmente € mais
popular que a infraestrutura em si. Nesse sentido,
Maguire e Longley (2005) apontam para importancia
dos geoportais nas IDE como facilitadores do uso
de dados geoespaciais, além dos tradicionais Siste-
mas de Informagdes Geograficas (SIG). Apesar de
ser um componente chamativo, nem sempre o portal
na web recebe a devida atengéo. Para exemplificar,
Nivala. Brewster e Sarjakoski (2008) avaliaram um
conjunto de portais na web voltados para mapas
on-line e identificaram uma série de problemas de
usabilidade, particularmente na interface do usuario
€ Nno mapa em si.

A seguir, algumas definigdes adicionais de IDE
sao apresentadas a fim de promover uma melhor
compreensao desse conceito. Para Nebert (2009),
IDE é uma “colecao de tecnologias, politicas e acor-
dos institucionais que facilitam a disponibilidade e o
acesso aos dados espaciais”. Em uma abordagem
mais pragmatica, “uma IDE pode ser vista como um
repositério virtual de dados acessiveis que os pro-
fissionais podem ver, baixar e interagir” (NEBERT,
2004). Uma definicao mais elaborada e formal é en-
contrada na legislagao brasileira: “conjunto integrado
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de tecnologias; politicas; mecanismos e procedi-
mentos de coordenagao e monitoramento; padroes
e acordos, necessarios para facilitar e ordenar a
geragao, o armazenamento, 0 acesso, o comparti-
Ihamento, a disseminagéo e o uso dos dados geo-
espaciais” (BRASIL, 2008). Esta ultima definigao foi
empregada na definicao da INDE.

Independentemente da definicdo, pode-se afir-
mar que os acordos institucionais, a implementagao
de politicas — que definem papéis, critérios de aces-
SO e uso — € a legislagao de suporte possuem um
grande peso para o sucesso de uma IDE. Os acor-
dos institucionais definirdo questdes como modelo
de gestao dessa infraestrutura, origem dos recursos
para sua manutencdo, além de garantir o compro-
metimento, principalmente dos atores produtores de
dados geoespaciais.

Presente em praticamente todas as definigdes,
o compartilhamento dos dados geoespaciais figura
como um dos principais motivos de ser de uma IDE,
possibilitando o reuso desses dados (VAN LOENEN,
GROTHE, 2014; NORRIS, 2015) e o aumento do va-
lor agregado aos insumos originalmente disponibiliza-
dos, garantindo economia de recursos tanto para pro-
dutores quanto para usuarios dessa infraestrutura.

O presente artigo aborda casos de uso de IDE
encontrados na literatura recente, com o objetivo de
ressaltar licbes aprendidas que possam, de alguma
forma, servir como subsidio a novas iniciativas, se-
melhantes as destacadas neste trabalho. Para tal,
este artigo encontra-se estruturado da forma que se
apresenta a seguir. A proxima se¢ao aborda algumas
aplicagdes que podem ser encontradas em ambien-
tes de IDE; a terceira segao destaca tendéncias para
as IDE na atualidade; a quarta segao discute alguns
desafios futuros para essas infraestruturas. Por fim,
a quinta sec¢ao traz as conclusdes desta pesquisa.

APLICAGOES

Existem muitas aplicagbes possiveis no entorno de
uma IDE. Essas aplicagdes podem ser tao diversas

Bahia anal. dados, Salvador, v. 25, n. 4, p.699-714, out./dez. 2015
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quanto os dados disponiveis permitam. E possivel
encontrar iniciativas voltadas para aplicagdes que
abordam desde o turismo (ROBLES HELLIN; RODRI-
GUEZ PASCUAL, 2013) até
estudos ambientais marinhos

ou Veiculos Aéreos Nao Tripulados (VANT) e pelo
compartilhamento das ortoimagens geradas nesse
levantamento com a populagédo. A partir dai as pes-

soas envolvidas poderiam

(GEORIS-CREUSEVEAU;
LONGHORN; CROMPVO-
ETS, 2015).

O conhecimento sobre o
territorio é essencial para o
gerenciamento de qualquer

E possivel classificar as

aplicagoes de IDE em cinco
grandes areas: gerenciamento

do territério, transportes
e infraestrutura, atividade

econdmica, meio ambiente,

e politicas publicas

acessar um aplicativo desen-
volvido pela Organizagao das
Nacodes Unidas para Alimen-
tacdo e Agricultura (FAO),
para ajudar na identificacao
da posse da terra (FOOD
AND AGRICULTURE ORGA-

fendmeno que ocorra na pro-

ximidade da superficie terrestre. A pergunta “onde
esta?” segue pedindo uma resposta rapida, pre-
cisa e atualizada. O homem aplica uma dinamica
incansavel a paisagem: sempre esta agindo sobre
o terreno, transformando-o e adaptando-o as suas
necessidades.

Nesse contexto, é possivel classificar as aplica-
¢bes de IDE em cinco grandes areas: gerenciamen-
to do territério, transportes e infraestrutura, ativida-
de econbmica, meio ambiente, e politicas publicas.
As subsecgdes seguintes apresentam e discutem as
aplicagdes nessas cinco grandes areas.

Gerenciamento do territério

As atividades de gerenciamento de territorio sao
aquelas relacionadas com informagdes geograficas
de referéncia criadas essencialmente pelo homem,
ou seja, a divisao politico-administrativa, o cadastro
de propriedades e os nomes geograficos.

Recentemente, o Servigo Nacional de Cadastro
do Paraguai (AGENCIA DE INFORMACION PARA-
GUAYA, 2015) langou um geoportal disponibilizando
informacgdes espaciais e alfanuméricas dos iméveis
registrados naquele pais. O controle da propriedade
também é preocupacao no Banco Mundial. Kelm e
Tonchovska (2015) apresentam uma solugédo que
pode ser aplicada em varios paises onde o controle
da posse da terra é problematico. Os autores apon-
tam que a solugao passa por um levantamento de
baixo custo apoiado em plataformas nao tripuladas

Bahia anal. dados, Salvador, v. 25, n. 4, p.699-714, out./dez. 2015

NIZATION, 2015). Ao final é
possivel comparar os registros oficiais com o indi-
cado no levantamento VANT/usuarios.

Em relagdo aos nomes geograficos, a situagcao
no Brasil ndo é das mais confortaveis. O Banco de
Nomes Geograficos do Brasil € uma iniciativa que
se encontra parada (INSTITUTO BRASILEIRO DE
GEOGRAFIA E ESTATISTICA, 2011). Boa parte
do desafio esta nas dimensdes territoriais do pais.
Como exemplo, a Dinamarca possui tamanho simi-
lar ao do estado do Espirito Santo e uma base com
150 mil nomes geograficos (LIND; KRISTENSEN;
RYKOQOV, 2015). No Brasil, uma solu¢ao para essa
questao poderia vir de baixo para cima, ou seja, dos
municipios para os estados, e destes ao nivel fede-
ral. Porém, essa solugao certamente esbarraria na
diversidade orgamentaria e técnica dos municipios,
e consequentemente caberia ao governo estadual
sua implementagéo.

Transportes e infraestrutura

Uma aplicagcdo comum de IDE é o gerencia-
mento de redes de transportes e sua correspon-
dente infraestrutura. Esse tema é representado por
conjuntos de dados geoespaciais frequentemente
utilizados por muitos usuarios, notadamente com
a atual popularizagao dos sistemas de navegacao
nos automdéveis. A grande procura por esse tipo de
dado tem levado varias empresas a construirem
suas préprias bases de dados para seu grupo par-
ticular de clientes (navegadores para automoveis,
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controle e seguranca de cargas etc.), 0 que deman-
da atividades de compatibilizacdo ao se deparar
com redes distintas disponiveis num ambiente de
IDE. Esse fato tem motivado
pesquisas como a integragao
do cadastro de pontes e via-
dutos com a rede rodoviaria
nos Estados Unidos (ZHANG
et al, 2012).

Apesar de as redes ro-
doviarias serem as mais uti-
lizadas pela populagdo em geral, os dados geoes-
paciais também sdo demandados por outras redes
de transportes, como o ferroviario e o portuario.
Rodellas, Torres e Tartera (2013) apresentam um
sistema de gestdo de dados portuarios para o Porto
de Barcelona, Espanha, construido sobre software
livre. O maior problema da base de dados desse
porto era justamente o ‘fatiamento’ dos dados es-
paciais em varios departamentos, o que impedia os
usuarios de acessarem as informagdes no seu po-
tencial maximo. Este é um claro problema que as
IDE visam resolver: integrar o acesso e a disponi-
bilizacdo dos dados comuns para evitar aquisi¢des
desnecessarias e economizar tempo e dinheiro. No
setor portuario também é possivel identificar uma
alternativa para o Porto de Lisboa, Portugal (GUER-
REIRO, 2015), que integrou sua solu¢gao com os da-
dos da IDE nacional. No segmento ferroviario, Cas-
tano (2015) demonstrou como a implementacao das
diretivas INSPIRE (IDE europeia) ajudou a melhorar
0 gerenciamento da rede ferroviaria espanhola ao
trazer um dicionario comum para a area, inclusive
para os servigos web.

As aplicacbes geoespaciais voltadas para
redes de transportes estdo ganhando novas di-
mensdes, agregando também informacbes so-
bre calgadas (KANG et al., 2015) e focando na
qualidade de vida dos usuarios nas cidades. Um
projeto interessante é o R-Alergo, cujo objetivo
é desenvolver uma aplicagao movel que permita
uma pessoa com alergia se deslocar com conforto
pela cidade (TEMES CORDOVEZ; MOYA FUERO,

702

Este é um claro problema que
as IDE visam resolver: integrar
o0 acesso e a disponibilizagao
dos dados comuns para evitar
aquisicoes desnecessarias e
economizar tempo e dinheiro

2014). O sistema usa os dados pessoais do usu-
ario e a posigao do dispositivo mével para evitar
areas contaminadas com elementos possiveis de
causar incidentes alérgicos,
como poeira ou poélen. Ou-
tra aplicacdo interessante
voltada para o conforto da
populacdo é integrar dados
geograficos de voluntarios
— o Volunteered Geographic
Information (VGI) na sigla
em inglés (GOODCHILD, 2007) — em um sistema
para mapear obstaculos temporarios que atrapa-
Ihem o deslocamento de pessoas com mobilidade
reduzida (QIN et al., 2015). Um sistema assim per-
mite notificar que um carro estacionou em frente a
uma rampa de acesso a calgada, fato corriqueiro
em muitas cidades do Brasil e que dificulta a vida
das pessoas cegas ou com visibilidade ou mobili-
dade reduzidas.

Atividade economica

Esse grupo engloba todas as atividades que en-
volvem a aplicagao de dados geoespaciais em ativi-
dades econbmicas, como agronegécio, mineragao,
COmeErcio e servigos.

Um exemplo de dados publicos em agricultura
pode ser encontrado nos Estados Unidos. O ser-
vico nacional de estatistica daquele pais produz
anualmente um mapa de uso do solo tematico para
a agricultura, denominado Cropland Data Layer
(CDL) (BORYAN et al., 2011). Esse mapa é disponi-
bilizado publicamente e vem sendo usado tanto por
agéncias governamentais como pelo setor privado,
e também pela academia como insumo de pesqui-
sas. Seguindo os principios de uma IDE, os dados
do CDL possuem metadados préprios, podendo ser
acessados por meio de servigos web e disponibili-
zados em formatos abertos.

O uso de mapas digitais esta no cerne das apli-
cacgoes voltadas para a agricultura de precisao. Pri-
micerio e outros (2012) indicam que o uso de VANT

Bahia anal. dados, Salvador, v. 25, n. 4, p.699-714, out./dez. 2015
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para a agricultura de precisdo tem apresentado
resultados satisfatérios e apontam que essas fer-
ramentas podem ser empregadas em campos pe-
quenos, ou seja, ndo estao
restritas a grandes produto-
res. Os gastos de aquisicao
do grupo VANT/camera vém
diminuindo, o que pode le-
var a popularizacdo dessa
ferramenta, inclusive para a
agricultura familiar. Conside-
rando-se que a Bahia possui o maior contingente
de agricultores familiares do Brasil (PEDREIRA;
SILVA; ANDRADE, 2014), essa ferramenta pode
trazer beneficios para uma parte significativa da po-
pulagdo. Korduan, Bill e Bélling (2004) argumentam
que os dados disponiveis em uma IDE poderiam
ser aplicados, por exemplo, em uma analise local
para a agricultura de precisao, bem como o proprio
servigco de analise desses dados, como em um es-
tudo de solos.

No contexto de servigos existem muitas possi-
bilidades de aplicagao para os dados disponiveis
em uma IDE. Um exemplo é o turismo, que en-
globa n&o sé a localizagao dos pontos turisticos
em si, mas também as redes de transporte e os
demais servigos envolvidos, como hotéis, restau-
rantes e comércio em geral. Nesse sentido, Robles
Hellin e Rodriguez Pascual (2013) desenvolveram
um no de IDE para dar publicidade as variantes
do Caminho de Santiago na regido da Catalunha,
Espanha.

Os dados geoespaciais atribuem um papel im-
portante ao setor produtivo. Essa importancia cres-
ce quando a propria industria da geoinformacao
traz beneficios para a economia. O desenvolvimen-
to das IDE apoia o crescimento dessa industria.
Nesse sentido, Zhang, Du e Qiao (2015) argumen-
tam que, na China, esse segmento vem crescendo
ano a ano, ganhando importancia na economia e na
sociedade. Algumas caracteristicas dessa industria
atuam em seu favor, como oportunidades de em-
prego e servigos de alto valor agregado.
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O ambiente de uma IDE oferece
valiosos recursos para o
gerenciamento da paisagem de um
territério, posto que a informacao
geografica é ferramenta-chave
nesse processo

Meio ambiente

As aplicagdes de IDE voltadas para o meio am-
biente englobam aquelas
desenvolvidas para o geren-
ciamento e o controle das fei-
¢oes naturais do territério, ou
seja, dos dados relativos a hi-
drografia, relevo e vegetagao.

Os dados geoespaciais
sao importantes instrumen-
tos usados para gerenciar recursos naturais, prin-
cipalmente areas de preservagao ambiental. Um
exemplo, no Brasil, sdo os sistemas de monitora-
mento ambiental do Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais (INPE), que vém monitorando o desmata-
mento da Floresta Amazdnica desde 1988 por meio
de iniciativas como o Projeto de Monitoramento do
Desflorestamento na Amazbnia Legal (Prodes)
(HANSEN et al., 2008). Esses sistemas inspiram a
criacdo de outros similares mundo afora (KINTIS-
CH, 2007). Fonseca, Davis Jr. e Camara (2009) ar-
gumentam que uma IDE é a solugédo mais apropria-
da para um sistema de monitoramento ambiental
global devido as suas caracteristicas de integragao.

Em outras partes do mundo €& possivel notar
como os dados geoespaciais sdo usados para
gerenciar as areas protegidas, com exemplos em
varios paises. Pode-se citar o geoportal do setor
florestal de Honduras, na América Central, financia-
do com recursos da Unido Europeia (MODERNIZA-
CION DEL SECTOR FORESTAL DE HONDURAS,
2015). Outro exemplo recente é o bioportal da Cro-
acia, construido sobre software livre, que oferece
acesso a informacodes sobre biodiversidade, mapas
de habitats, areas protegidas e distribuicdo de es-
pécies (HILLENIUS, 2015).

O ambiente de uma IDE oferece valiosos re-
cursos para o gerenciamento da paisagem de um
territério, posto que a informacédo geografica é
ferramenta-chave nesse processo. Alguns autores
apontam que esse potencial pode ser expandido
com a participagao da populagdo no processo do
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monitoramento ambiental (DAVIS JR.; FONSECA,;
CAMARA, 2009).

Por fim, as IDE podem ser empregadas para
monitoramento do impacto
de politicas ambientais na
sociedade. Por meio de fun-
cionalidades disponibilizadas
nos geoportais, a populagao
pode indicadores
que retratem os beneficios
percebidos pelos diversos
tipos de usuarios dessas
infraestruturas.

levantar

Politicas publicas

As aplicagbes relativas a politicas publicas sao
aquelas que envolvem atividades inerentes aos
servigos publicos, como educagao, saude, segu-
ranca e administragao publica, entre outras ativi-
dades. Eventos recentes, sejam eles naturais ou
sociais, tém levantado novas questdes sobre como
os dados geoespaciais devem ser utilizados para
a solucgao de crises. O grande terremoto no Tibete
(ACHENBACH, 2015) e a crise migratoéria na Euro-
pa (SMITH-SPARK, 2015) sdo exemplos.

Analises espaciais voltadas para a saude publica
constituem exemplos interessantes de como os da-
dos geoespaciais podem servir a sociedade. Os sis-
temas de alerta de doengas como a malaria rodam
sobre bases de dados espaciais, posto que sao ba-
seados em dados climaticos e eventos de contami-
nacao, entre outras variaveis espaciais (EBI, 2009).
A autora argumenta que, apesar das incertezas
inerentes ao processo, as pesquisas recentes indi-
cam que usar dados climaticos e ambientais podem
ajudar as regides afetadas a se prepararem para
responder a uma epidemia de malaria. Além da pre-
vengao aos surtos, os dados geoespaciais também
sdo empregados em uma epidemia para apoiar as
equipes de médicos. Durante a epidemia de ebola,
em 2014 na Guiné, a participagao de voluntarios
na digitalizacdo de dados geoespaciais basicos de
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referéncia (estradas, edificios, vilas etc.) foi funda-
mental para a equipe dos Médicos Sem Fronteiras
(MSF) no controle da doenca (LESSARD-FONTAI-
NE; SOUPART; DE LABOR-
DERIE, 2015).

Outra aplicacao interes-
sante é no controle da saude
de animais. No Egito, Bakr.
Nasr e Hazman (2015) apre-
sentam um trabalho em que
dados espaciais sao usados
no coracao de um SIG parti-
cipativo on-line para identificagdo de doencas em
animais. O sistema registra onde estao os animais
infectados, quais os lugares infectados e quais os
surtos de enfermidades relacionados com esses
animais doentes.

No campo do gerenciamento de crises, a utiliza-
¢ao de dados geoespaciais de varias fontes distin-
tas é fundamental. Zook e outros (2010) descrevem
como o apoio de usuarios OpenStreetMap foi deci-
sivo na ajuda humanitaria apos o terremoto do Haiti
em 2010. Njar (2015) recomenda que a autoridade
nacional para gerenciamento de desastres de um
pais use plataformas moéveis de SIG Web como fer-
ramenta de trabalho. Tal necessidade requer bases
de dados atualizadas e de alta resolugéo, elabo-
radas por distintas instituicbes que poderiam estar
integradas num ambiente de IDE. Nessa diregao, a
agéncia nacional de gerenciamento de desastres
da Jamaica desenvolveu um sistema para Android
que integra dados espaciais em bases remotas e
aqueles levantados in situ apds algum evento ca-
tastrofico (WILLIAMS, 2015). Um exemplo de co-
operagao entre paises voltada para a segurancga é
0 servigo de cooperacdo europeu para monitora-
mento de avalanches de neve, que também possui
um aplicativo mével para alertas (MARTI; CHIAM-
BRETTI; NAIRZ, 2015).

Apesar de no Brasil ndo ocorrer alguns tipos de
catastrofes naturais como vulcdes ou terremotos, o
pais sofre com outros eventos devastadores, parti-
cularmente as enchentes. Como exemplo pode-se
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citar o ano de 2009, quando mais de 350 municipios
no Norte e Nordeste declararam estado de emer-
géncia por causa de inundagdes ou enchentes,
sendo 21 na Bahia (LEAL;
SOUZA, 2011). A coordena-
¢ao inerente as IDE, com da-
dos de varias organizagdes,
é essencial para o sucesso
das iniciativas publicas volta-
das para o gerenciamento de
crises, particularmente os desastres naturais.

TENDENCIAS

Esta segao apresenta as principais tendéncias
que vém sendo apontadas para as IDE. As atuais
sao: 1) desenvolvimento de aplicagdes moveis; 2)
aposta no software livre; 3) participagdo da popu-
lagdo e VGI; 4) servicos de processamento, e 5)
sensores como fontes de dados.

O que se nota ao visitar os geoportais atual-
mente € o desenvolvimento de aplicativos para
plataformas moveis (smartphones), seguindo uma
tendéncia que alguns autores chamam de “era pés-
-PC” (CARMODY, 2012). Conforme apresentado na
sec¢ao anterior, a Jamaica conta com um aplicativo
movel para gerenciamento de desastres (WILLIA-
MS, 2015) e a Europa possui outro para alertas so-
bre avalanches de neve (MARTI; CHIAMBRETTI;
NAIRZ, 2015). Na vizinha Argentina, a IDE nacional
conta com uma aplicacao de apoio para assistén-
cia a populagao em caso de emergéncia (INFRA-
ESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES DE LA
REPUBLICA ARGETINA, 2015). A IDE do Chile
também conta com um visualizador mével (AYESA,
2013). Na Espanha, o governo regional de Navarra
também tem seu proéprio aplicativo para smartpho-
nes e tablets (LACUNZA et al., 2013).

A implementacdo de IDE a partir de tecnolo-
gias baseadas em software livre € uma tendéncia
que pode ser observada em muitos paises. Alguns
exemplos: Geoportal do Principado de Andorra
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(PIJUAN; BONET, 2013), Geoportal do Espaco
Mediterraneo (SANCHEZ et al., 2013), Banco de
Dados Geograficos do Exército Brasileiro (XA-
VIER; MEYER; LUNARDI,
2014), Bioportal da Croacia
(HILLENIUS, 2015) e a IDE
de Biodiversidade dos Gates
Ocidentais, na india (PHILIP,
2015). Também se nota que
alguns fornecedores de sof-
tware livre estao criando solugdes completas para
publicagdo de um geoportal, como o geOrchestra’,
GeoNode? e mais recentemente o IGO?, desenvol-
vido pelo governo regional de Quebec, Canada. Na
Bahia, um exemplo pioneiro é o portal GeoBahia,
que surgiu de uma parceria entre o Instituto do Meio
Ambiente e Recursos Hidricos com o Ministério Pu-
blico estadual (MAIA et al., 2010).

Os dados elaborados por voluntarios vém sen-
do gradualmente inseridos e/ou integrados em am-
bientes IDE. Molina Rodriguez e Castro Magnani
(2013) indicam que a IDE da Bolivia vai possibilitar
que os usuarios avaliem a qualidade dos dados pu-
blicados. O recém-langado portal do Rio Ganges,
india, pretende monitorar a qualidade da agua por
meio de contribuicdes de usuarios, inclusive com
uma plataforma moével (CLARK, 2015). Fonseca
e Gouveia (2015) argumentam que os tépicos em
uma IDE que mais podem se beneficiar da partici-
pacéo voluntaria sdo justamente os voltados para
planejamento e monitoramento ambiental. A agén-
cia norte-americana para gerenciamento da ex-
ploracédo energética da plataforma continental, na
sigla em inglés BOEM, agora possui um geoportal
voltado para participagao publica no processo de
gerenciamento dos recursos do mar (CSA OCEAN
SCIENCES, 2015).

Hofer (2013) argumenta que o foco das IDE con-
tinua sendo prover dados em vez de funcionalidades
de processamento. Entretanto, a autora observa

" http://www.georchestra.org/
2 http://geonode.org/
3 http://igouverte.org/english/
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como esse cenario esta mudando com o surgi-
mento de novos servigcos de processamento nas
IDE. Em uma recente pesquisa, Henzen e outros
(2015) desenvolveram a ideia
de uma app-store, ou loja
de aplicativos, voltada para
algoritmos geoespaciais e
suas implementagdes. Simi-
lar aos catalogos de dados,
o catalogo dessa app-store
permite publicar, buscar e
baixar as implementagdes
dos algoritmos. Os servigos de processamento tém
um potencial ainda por explorar nas IDE, e Masg,
Pons e Zabala (2012) argumentam que esses servi-
¢os podem implementar praticamente qualquer tipo
de atividade de geoprocessamento. Por exemplo,
GeoBotanica é um aplicativo web que consome da-
dos disponiveis em servigos web geograficos para
apoiar a analise da distribuicdo de espécies vege-
tais (DE PABLO SANZ et al., 2014). O projeto eu-
ropeu interagéncias European Location Framework
(ELF) prevé adotar servigos de geoprocessamento
diversos, como transformacgéo e agregagao de da-
dos, correspondéncia entre feicdes e até avaliagdo
da qualidade (DELATTRE, 2015). Nesse sentido,
outras pesquisas demonstram o potencial de ser-
vigos de geoprocessamento aptos a avaliarem a
qualidade posicional dos dados em um ambiente
de IDE (XAVIER; MEYER; LUNARDI, 2015).

Para os proximos anos, muitos analistas preve-
em uma proliferacédo massiva de sensores de baixo
custo conectados a web, um fenébmeno denomina-
do internet das coisas ou, em inglés, internet of
things (ATZORI; IERA; MORABITO, 2010). Esses
sensores podem fornecer uma série de informagodes
em tempo real, e praticamente todos esses disposi-
tivos tém seu préprio componente espacial (CAR-
PENTER; SNELL, 2013). Os sensores ‘inteligentes’
serao parte essencial de uma IDE, posto que eles
proporcionam acesso a (geo)informagao em tempo
real, o que é uma necessidade fundamental dos
sistemas de monitoramento (DIAZ et al., 2012). Um
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exemplo vem da agéncia europeia de meio ambien-
te que utiliza redes de sensores conectados a inter-
net para oferecer observagdes sobre a qualidade do
ar em tempo real usando pro-
tocolos interoperaveis (JIRKA
etal, 2012).

Pelo apresentado, perce-
be-se que o potencial ofere-
cido pelas IDE, associado as
tecnologias emergentes, pos-
sibilita nao apenas ampliar o
escopo das aplicagdes pon-
tuadas anteriormente, mas certamente o surgimento
de um sem numero de novas e criativas aplicagdes.
Essas novas aplicagdes tém o potencial de incre-
mentar o grau de retorno obtido a partir do investi-
mento em dados geoespaciais de referéncia, como
consequéncia de uma elevada taxa de reuso destes.

DESAFIOS

As IDE em geral possuem problemas de im-
plementagcdo em diferentes niveis que atrasam o
desenvolvimento dessas infraestruturas (MASO;
PONS; ZABALA, 2012). Além dos problemas co-
muns relativos as varias dimensdes, do técnico ao
normativo, as IDE atuais tém de lidar com novos
desafios que surgem com o avancgar das tecnolo-
gias e necessidades. Esta se¢do apresenta cinco
desafios correntes para as IDE: 1) dados ligados
(Linked Data); 2) dados abertos (open data); 3) cida-
de inteligente (smart city); 4) aplicacéo de padrdes,
e 5) licenciamento dos dados.

Linked Data € um conjunto de boas praticas
voltadas para publicar e estruturar os dados na in-
ternet com o objetivo de manter a ligagao entre es-
ses dados e promover o uso de toda a informacéao
inter-relacionada (BIZER; HEATH; BERNERS-LEE,
2009). A adocéo das praticas de Linked Data pelos
produtores de dados geoespaciais pode simplificar
0 uso dos dados geoespaciais, ja que ‘esconde’
a complexidade de seu esquema conceitual. Por
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exemplo, uma aplicagado pode combinar os dados
sobre saude (disponibilidade de centros de saude),
educacéo (posicao das escolas) e clima, a fim de
indicar qual bairro seria mais
indicado para comprar uma
casa nova. A aplicagcado de
Linked Data em IDE é um
desafio, pois possui uma
dimensao extra: os padrdes
sobre como isso deve fun-
cionar ainda n&o estao claros, mas as instituicdes
normativas internacionais estdo formando grupos
conjuntos nesse sentido (LOPEZ-PELLICER et al.,
2015). Apesar dessas dificuldades é possivel en-
contrar pesquisa envolvendo Linked Data e IDE,
como a elaborada pela equipe da agéncia nacio-
nal de mapeamento da Finlandia (TIAINEN; KOIS-
TINEN, 2015). Os autores apontam o Linked Data
como uma ferramenta para apoiar o programa de
dados abertos do governo, com o principal benefi-
cio de permitir ligar diferentes tipos de dados.

Dados abertos podem ser definidos como aque-
les que podem ser usados sem qualquer tipo de
licenca especial (OPEN KNOWLEDGE FOUNDA-
TION, 2015). Davies, Sharif e Alonso (2015) afir-
mam que, a medida que os dados se tornam mais
importantes na formacgao de politicas publicas, mais
cresce a necessidade de os cidaddos terem acesso
a esses dados. Na arena dos dados abertos, as IDE
desempenham um papel importante, principalmen-
te o segmento tecnolégico que facilita o acesso a
esses dados. No Portal Brasileiro de Dados Abertos
é possivel identificar muitos dados publicados na
INDE que também estao nesse portal, por exemplo,
0s aerodromos da Publicagao Auxiliar de Rotas Aé-
reas ROTAER

Segundo os dados do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatistica (IBGE), 42% da populagao
brasileira vive em 1% dos municipios (INSTITUTO
BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA,
2015). Esse crescimento das cidades traz enormes
desafios para o gerenciamento urbano, particular-
mente para as redes de transporte e abastecimento.

Bahia anal. dados, Salvador, v. 25, n. 4, p.699-714, out./dez. 2015

Na arena dos dados abertos,
as IDE desempenham um papel
importante, principalmente o
segmento tecnolégico que facilita
0 acesso a esses dados

Norris (2015) indica que as cidades pedem melho-
res servicos de fornecimento de matérias-primas,
resisténcia a catastrofes e prestacao de servigos de
seguranca e salde. E nessas
demandas que surge o con-
ceito de cidade inteligente
(ou smart city), como sendo
aquela onde as tecnologias
sao empregadas sistemati-
camente e coordenadamente
para apoiar na prestagao de servigos de qualidade
aos cidadaos (HERNANDEZ-MUNOZ et al., 2011).
Alguns autores, como Pérez Pérez e outros (2013),
propdem que o eixo central que conecta todos os
servigos de uma cidade inteligente seja justamente
a IDE. Esse ponto de vista € compartilhado com Ro-
che (2014), que afirma que as cidades inteligentes
devem ser, antes de tudo, cidades ‘geoespaciais’,
ou seja, cidades em que a informagao geografica
é usada como ferramenta pelos setores publico e
privado, e também pelo cidaddo. Nesse contexto,
Mileu e Melo (2015) apresentam o GeoSmartCity
como uma plataforma que utiliza os conceitos de
Linked Data e dados abertos para apoiar as cida-
des inteligentes, rodando um projeto-piloto (ainda
em fase inicial) em Oeiras, Portugal.

O préximo desafio para as IDE nessa lista € bem
conhecido: escolher, definir e implantar padrdes.
Um estudo conjunto do servigo de topografia com
o servigo de arquivamento sui¢co sobre formatos
de armazenamento para dados espaciais descar-
tou completamente qualquer opg¢ao por formatos
proprietarios (BOS et al., 2010). A equipe respon-
savel apontou como resultados iniciais o formato
GeoTIFF para dados matriciais, e os formatos GML
e Shapefile para dados vetoriais (entre outros for-
matos vetoriais). Situagcéo similar ocorre no Brasil,
em que a arquitetura e-PING (Padrées de Interope-
rabilidade de Governo Eletrénico) adota justamente
esses formatos de dados (BRASIL, 2014). Definir
os padrdes é o primeiro passo, mas sua implan-
tacdo costuma trazer uma série de desafios para
os envolvidos. O Perfil de Metadados Geoespaciais
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do Brasil (Perfil MGB) é a especificagdo nacional
para metadados de produtos geoespaciais, e todos
os 6rgaos deveriam aderir a esse perfil. Entretanto,
Pascoal, Carvalho e Xavier
(2013) reportam que, em uma
amostra de 50 metadados,
coletados em diversos sitios
web nacionais, nao conse-
guiram encontrar nenhum
que fosse valido de acordo
com as regras do Perfil MGB.

Enquanto se apontam
dificuldades em aderir aos padrdes ja estabeleci-
dos, os 6rgdos normativos internacionais seguem
langando novas versdes de seus padroes e es-
pecificagcbes. Um padrao internacional recente-
mente aprovado foi a atualizagdo da norma ISO
para metadados geoespaciais, agora denominada
ISO 19115-1 (INTERNATIONAL ORGANIZATION
FOR STANDARDIZATION, 2014). Xavier, Meyer
e Lunardi (2014) apontam como desafio das IDE
adaptar os perfis existentes a nova norma. A im-
plementagao da ISO 19115-1 esta encontrando
dificuldades devido a grande base instalada na
versao anterior. Outro fator complicador é o fato
de os esquemas XML que definem o formato do
arquivo ainda nao estarem prontos na ISO 19115-
3. Entretanto, alguns desenvolvedores seguem tra-
balhando nesse sentido, inclusive criando um plu-
gin para o software GeoNetwork 3 (PRUNAYRE;
BOMBAERTS, 2015).

O licenciamento dos dados geoespaciais € uma
questao que pode gerar discussdes no futuro a me-
dida que a producgao e a distribuicao de dados numa
IDE tornem-se cada vez mais segmentadas (NOR-
RIS, 2015). Por exemplo, uma empresa produz o
conjunto de dados, passa para uma instituicao publi-
ca (tutor), voluntarios atualizam e outra organizagao
(publica ou privada) distribui o dado por meio de sua
infraestrutura de Tecnologia da Informagao e Comu-
nicacao (TIC). Essa ‘salada’ pode levar a questdes
de licenciamento no futuro, o que requer contratos e
acordos muito detalhados neste aspecto.
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Os desafios apresentados nesta secao re-
presentam apenas algumas questbes surgidas
atualmente, mas a implementacdo de uma IDE,
bem como sua manutencao,
€ uma atividade repleta de
desafios. A grande dificulda-
de na implementacgao efeti-
va de IDE continua sendo a
diversidade de instituicbes e
a consequente variedade de
modelos de dados e capaci-
dades de TIC. Um exemplo
pode ser encontrado no governo local de Andalu-
zia, Espanha, conforme descrito em Caturla, Tos-
cano e Torrecillas (2014). Na Colémbia, Morales
Escobar (2015) identificou que a maior ameaca
técnica a IDE nacional daquele pais é justamen-
te a presencga de fontes de dados dispersas, nao
integradas a infraestrutura. No campo organiza-
cional, os pontos fracos estéo relacionados com a
falta de articulagao entre as organizagdes e a falta
de continuidade dos processos, o que pode ser
explicado pela auséncia de um marco normativo
nessa IDE. Ainda avaliando a IDE colombiana, a
autora aponta que a diminuigdo do orgamento es-
tatal para a manutencao da IDE é uma ameaca no
aspecto financeiro. Mesmo nos paises desenvolvi-
dos ainda ha muito a ser feito. Nos Estados Uni-
dos, por exemplo, ainda ndo ha uma base unica de
enderecamento postal, mas as discussdes nesse
sentido seguem avancando (APPLIED GEOGRA-
PHICS, 2015).

CONCLUSOES

Este artigo apresenta um levantamento sobre
possiveis aplicagcbes em uma Infraestrutura de Da-
dos Espaciais (IDE), bem como as tendéncias atuais
e os desafios futuros nessa area. O presente estu-
do foca particularmente nos artigos e noticias mais
recentes sobre o tema, com mais da metade das
referéncias sendo de 2014 ou 2015. A contribuicéo
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Figura 1
Tendéncias e desafios para IDE e suas dimensées

Fonte: Elaborado pelos autores.

deste trabalho reflete-se na Figura 1, que apresenta
as cinco dimensdes de uma IDE e suas relagdes
com as tendéncias e os desafios discutidos.

Os dados geoespaciais disponiveis numa IDE
podem ser aplicados de distintas maneiras, de for-
ma a beneficiar a populacdo. Um sistema de ca-
dastro de propriedades certamente traz seguran-
¢a para os proprietarios de imoveis a medida que
evita ou identifica a superposi¢cdo de iméveis. Um
navegador automotivo funcionando sobre uma base
confiavel de ruas levara os motoristas ao destino
desejado, o que é essencial se o veiculo é uma am-
bulancia, por exemplo, atendendo a um chamado.
A baixa nos pregos dos levantamentos baseados
em VANT pode trazer para a agricultura familiar os
mesmos beneficios da agricultura de precisao. Da-
dos geoespaciais integrados com outras fontes de
dados podem ser empregados em um sistema de
alerta para a populagcdo em caso de um possivel
desastre natural, como uma enchente por exemplo.

Em relacado as tendéncias atuais, observa-se
a crescente popularizagao de aplicativos para pla-
taformas maéveis, como Android ou iOS. A aposta
no software de cédigo aberto, em conjunto com os
padrdes abertos, € uma tendéncia que atinge IDE
de todos os niveis (nacional, regional, ou local). Os
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servigos de processamento estdo surgindo nas IDE
como forma de agregar valor aos dados disponi-
veis, possibilitando andlises especializadas diver-
sas, como a de regides com risco de deslizamento
de terras ou a distribuicao de espécies em determi-
nadas areas. A proliferacao de sensores conecta-
dos a internet sera fundamental num futuro préximo
em aplicagbes como o monitoramento da qualidade
do ar ou da interrupgao no trafego.

Os desafios consistem em empregar essas no-
vas tecnologias em beneficio da sociedade. Em
uma situacao hipotética, um cidaddo quer levar
seu filho ao parque infantil mais proximo de onde
se encontra. Para isso, ele acessa um aplicativo
em seu smartphone, desenvolvido pela prefeitura,
que consegue relacionar a situagao dos parques
infantis (em uso, em manutengdo etc.) com a sua
posigao no terreno. Isso é possivel porque os dados
dos parques estao ligados (Linked Data) e estéao
disponiveis (open data) em uma cidade conectada
(smart city). Linked Data é uma oportunidade para
aumentar o potencial do uso de dados geoespaciais
ao integrar essa informagédo aos demais sistemas
de informacéao nao georreferenciada.

Por fim, o estabelecimento da IDE-Bahia, por
meio do Decreto n° 16.219 (BAHIA, 2015), é um
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marco para uma nova fase no uso dos dados geo-
espaciais como ferramenta de desenvolvimento
para o estado. A IDE ja nasce com uma base de
dados atualizada, e com um geoportal operante
(PELOSI, 2014), além de ja haver definido os pa-
drdes semanticos relativos ao modelo de dados e
metadados (PIMENTEL, 2013). O préximo desafio
certamente ndo sera técnico, mas sim o de trazer
todo esse potencial para o usuario nao especialista
em SIG.
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Resumo

As comunidades envolvidas com as Informagbes Geoespaciais (IG) no mundo tém
aumentado significativamente nas ultimas décadas, gracas a evolugao tecnoldgica. A
internet, os dispositivos moveis e a explosao de servigos baseados em localizagao per-
mitem que qualquer pessoa, em qualquer lugar no mundo, obtenha facilmente informa-
¢des de localizagao, sendo uma grande revolugéo para a sociedade atual.

Diante dessas questdes, em 2011 foi criado o Comité de Especialistas das Nag¢des Uni-
das em Gestao da Informagédo Geoespacial Global (UN-GGIM - sigla em inglés) para
garantir que os Estados-membros possam trabalhar juntos, compartilhar conhecimen-
tos e apoiar o desenvolvimento das |G. O trabalho desse comité é baseado no reconhe-
cimento dessas informagdes para o avango da economia e da ciéncia mundial.
Palavras-chave: Informagdo Geoespacial. Comité de Especialistas das Nagdes Uni-
das em Gestéo da Informagéo Geoespacial Global (UN-GGIM). Servigos baseados em
localizagao. Evolugéo tecnoldgica.

Abstract

The communities involved with the Geospatial Information (Gl) in the world have in-
creased significantly in recent decades, thanks to technological developments. The
internet, mobile devices and the explosion of location-based services allow anyone,
anywhere in the world, to easily obtain location information, which is a great revolution
for today’s society.

Considering these issues, the United Nations Committee of Experts on Global Geospa-
tial Information Management (UN-GGIM) was created in 2011 to ensure that Member
States can work together, share knowledge and support the development of GI. The
work of this committee is based on the recognition of the importance of this type of
information for the development of our economies and science.

Keywords: Geospatial Information. United Nations Committee of Experts on Global
Geospatial Information Management (UN-GGIM). Location based services. Techno-
logical evolution.
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A RELEVANCIA DA INFORMAGAO
GEOESPACIAL

Atualmente as administracdes publicas e a so-
ciedade em geral encaram as Informagdes Geoes-
paciais (IG) como um instrumento estratégico com
aplicagbes em diversos campos do conhecimento.
Grande parte das bases de dados utilizadas na ad-
ministragao publica contém referéncias geoespa-
ciais (codigos postais, coordenadas geograficas,
distribuicdo por municipios, setores, bairros, seto-
res censitarios etc.) e, através disso, pode-se fazer
um tratamento destes dados relacionados com sua
localizagédo (BANARES et al., 2001).

Os rapidos avancgos da tecnologia da infor-
macao e da tecnologia da informagao geografica
vém encontrando nas |G um valioso instrumento
para o planejamento das politicas publicas, reco-
nhecendo que, em muitos setores da sociedade,
sua utilizacdo permite responder aos problemas
humanitarios, ambientais e de desenvolvimento na
escala mundial de maneira mais efetiva (CONSE-
JO ECONOMICO Y SOCIAL, 2010).

As IG executam um papel protagonista em ativi-
dades como: monitoramento ambiental, manejo de re-
cursos terrestres e marinhos, transagées de bens imo-
veis, monitoramento de represas, campos petroliferos
e minas, navegacado de embarcagdes e aeronaves,
oceanografia, e turismo, entre outros. A considerar
a crescente aplicabilidade das IG e suas tecnologias
em pesquisas e estudos de planejamento territorial,
alocagao de infraestruturas, melhorias das condi¢des
ambientais, comerciais e de localizagao, dentre outras,
surge a necessidade da disponibilidade de informa-
¢Oes qualificadas, organizadas e padronizadas, além
de acessiveis e interoperaveis (YUSTE, 2010).

Segundo a Rede Europeia de Informagao Geo-
grafica (2004), em todo o mundo, os governos vém
entendendo o valor das IG e tém tomado medidas
para o seu desenvolvimento e exploragao, a consi-
derar que tais informacoes:

¢ tendem a desempenhar um papel importan-
te nas demandas sociais e na exploragao
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das oportunidades abertas na politica e na
tecnologia;

¢ sdo componentes do setor publico de informa-
¢ao, com valor econémico explicito, sendo basi-
cas para o desenvolvimento de novos mercados
e postos de trabalho baseados em localizagao;

e tém valor politico e social para a integracao
de politicas e intervengdes, proporcionando
beneficios aos cidadaos, aos negocios e aos
governos.

A IMPORTANCIA DA COORDENAGAO EM
INFORMAGAO GEOESPACIAL

Atualmente, a atengdo que os tomadores de
decisao estdo destinando a informacgéo territorial é
uma realidade. No ambito do governo brasileiro, en-
contram-se exemplos no Ministério do Planejamen-
to, com o uso das IG no monitoramento das obras
do Programa de Aceleracéo do Crescimento (PAC)
e a proposta de uso do portal da Infraestrutura Na-
cional de Dados Espaciais (INDE) no acompanha-
mento da execugao do Plano Plurianual (PPA); no
Ministério do Meio Ambiente, com o monitoramento
do desmatamento da Amazdnia, dentre outros.

No ambito global, essa importancia foi desta-
cada, em 2009, na nona Conferéncia Cartografica
Regional para as Américas das Nagdes Unidas
(UNRCC-A - sigla em inglés), apds consulta infor-
mal com os especialistas em |G de diferentes re-
gides do mundo, para discutir a melhor forma de
se coordenarem as diversas atividades regionais
e globais sobre o tema e os problemas de gestao
relacionados. Na sequéncia, a Divisao de Estatis-
tica das Nagdes Unidas (UNSD — sigla em inglés),
em conjunto com a Secgao de Cartografia, também
das Nagoes Unidas, convocou trés reunides prepa-
ratérias sobre Gestdo da Informagdo Geoespacial
Global (UN-GGIM - sigla em inglés): a primeira em
Bangkok, em outubro de 2009, a segunda e a ter-
ceira em Nova York, em maio de 2010 e em abril de
2011, respectivamente (FORTES, 2012).

Bahia anal. dados, Salvador, v. 25, n. 4, p.715-725, out./dez. 2015



MOEMA JOSE DE CARVALHO AUGUSTO, VALERIA OLIVEIRA HENRIQUE DE ARAUJO

Na sesséo de julho de 2011, o Conselho Econ6-
mico e Social das Nacdes Unidas (Ecosoc — sigla
em inglés) considerou o relatoério (E/2011/89) do se-
cretario-geral e aprovou uma resolugao para criar o
Comité de Especialistas em Gestao de Informacéao
Geoespacial Global (2011/24).

Em outubro do mesmo ano, foi realizado o pri-
meiro Férum de Alto Nivel sobre Gerenciamento da
Informagao Geoespacial Global e a primeira ses-
sdo do Comité de Especialistas da Organizagéo das
Nacoes Unidas (ONU) em Gestao da Informacao
Geoespacial Global, em Seul, Republica da Coreia.
Foi a primeira vez que 350 especialistas de 90 pai-
ses, 22 representantes das Nacgdes Unidas e 37 de
organizagdes internacionais e da iniciativa privada
reuniram-se no contexto de uma iniciativa das Na-
¢des Unidas para reforgar a cooperacéao global em
gestao de IG (Figura 1).

Figura 1
Especialistas do Forum Global — Seul — 2011

Fonte: High Level Forum on Global Geospatial Information Management (2011).

Também foi a primeira vez na histéria que um
primeiro-ministro de Estado (Republica da Coreia)
(Figura 3) e mais oito ministros de Estado (Chile,
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Coreia do Sul, Finlandia, india, Malasia, Mongdlia,
Namibia e Niger) (Figura 2) reuniram-se e discur-
saram sobre o papel da IG no desenvolvimento
nacional e sobre a importancia que o alto escalao
dos governos tem dado ao tema. Esse forum foi
concluido com a aceitagdo da Declaragao de Seul
sobre Gestdo de Informacédo Geoespacial Global
(HIGH LEVEL FORUM ON GLOBAL GEOSPATIAL
INFORMATION MANAGEMENT, 2011).

A UN-GGIM visou criar um papel de lideranga
na definicdo da agenda para o desenvolvimento da
IG global e promover sua utilizagdo para enfrentar
os desafios globais fundamentais, tendo um férum
para assegurar a relagcéo e a coordenagao entre os
Estados-membros e entre Estados-membros e as
organizagdes internacionais.

Todos os anos sao escolhidas liderangas para
coordenarem os trabalhos do grupo. Para o periodo

N

The First High Level Forum on United Nations
Global Geospatial Information Management
s, Global Mechanism, Global Leadership

de 2015 a 2016, os lideres (co-chairs) do comité de
especialistas sao dos Estados Unidos, do México
e da China.
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Den 0

Global Challenges, Global Mechanism, Ghobal

pd], 2011
Canilind, Scipl, Hoena

Figura 2
Ministros de Estado e autoridades da ONU

Fonte: High Level Forum on Global Geospatial Information Management (2011).

Figura 3
Primeiro-ministro da Republica da Coreia e outras autoridades

Fonte: High Level Forum on Global Geospatial Information Management (2011).

IMPORTANCIA E FINALIDADE DO UN-GGIM OF EXPERTS ON GLOBAL GEOSPATIAL INFOR-
MATION MANAGEMENT, 2015):

O Comité de Especialistas da ONU em Gestao « ser um férum para a coordenac&o e o didlo-

de Informagao Geoespacial Global tem como prin- go entre os Estados-membros e entre estes

cipais finalidades (UNITED NATIONS COMMITEE e as organizagdes internacionais competen-
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tes, incluidas as conferéncias cartograficas
regionais das Nagdes Unidas e seus comités
permanentes sobre infraestruturas espaciais
ampliando a cooperagao em IG global;
» propor planos de trabalho e diretrizes para
promover principios, politicas, métodos,
mecanismos e normas comuns para a inte-
roperabilidade e o intercambio de dados e
servigos geoespaciais;

 proporcionar uma plataforma para elaborar es-
tratégias eficazes sobre a criagao e o esforgo
da capacidade nacional relativa as IG, especial-
mente nos paises em desenvolvimento e ajudar
0s paises interessados em desenvolver todo o
potencial das IG e tecnologias associadas;

* recompilar e difundir as melhores praticas e
experiéncias dos 6rgaos nacionais, regionais
e internacionais em matéria de IG, relaciona-
dos, entre outras coisas, com instrumentos ju-
ridicos, modelos de gestéo e normas técnicas,
contribuindo assim para o estabelecimento de
infraestruturas de dados espaciais e permitin-
do, ao mesmo tempo, manter a flexibilidade
nas atividades geoespaciais nacionais.

Segundo o United Nations Commitee of Experts
on Global Geospatial Information Management
(2015), uma série de questdes globais demonstra a
necessidade de uma instancia coordenadora para:

« trabalhar com os governos para melhorar a po-
litica, arranjos institucionais e marcos legais;

» abordar questdes globais e contribuir para o
conhecimento coletivo como uma comunida-
de com interesses e preocupacdes comuns;

+ desenvolver estratégias eficazes para cons-
truir a capacidade geoespacial no desenvolvi-

mento dos paises

AS AREAS DE TRABALHO DO GGIM
As prioridades e os programas de trabalho do

comité de especialistas séo dirigidos pelos lideres
do GGIM e pelos Estados-membros. Para o comité
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s&o obrigatorias, entre outras tarefas, a elaboragao
de modelos de gestdo e normas técnicas para for-
talecer a capacidade nacional em IG e divulgar as
melhores praticas e experiéncias dos organismos
internacionais, nacionais e regionais.

Dentre as éareas de trabalho do GGIM estéo
elencadas (UNITED NATIONS COMMITEE OF
EXPERTS ON GLOBAL GEOSPATIAL INFORMA-
TION MANAGEMENT, 2015):

1.desenvolvimento do referencial geodésico
global;

2.desenvolvimento de um mapa global para o
desenvolvimento sustentavel;

3.1G para apoiar o desenvolvimento sustentavel
e a agenda de desenvolvimento p6s-2015;

4.aprovacgao e aplicagdo de normas por parte
da comunidade global de IG;

5.desenvolvimento de uma base de conheci-
mento para obter IG;

6.identificagdo de tendéncias em arranjos insti-
tucionais nacionais em gestao de IG;

7.integracdo das informagdes estatisticas e ou-
tras IG;

8.estruturas legais e politicas, incluindo ques-
tdes criticas relacionadas as |G oficiais;

9.desenvolvimento de declaragdo comum de
principios sobre a gestao de IG;

10.determinagao de conjuntos de dados

fundamentais.

O GGIM E AS ENTIDADES DE INFORMAGAO
GEOESPACIAIS REGIONAIS

Ao longo do tempo, a ONU contou com entida-
des especificas para atuar com o tema da IG, tais
como: as Conferéncias Cartograficas Regionais das
Nacgdes Unidas para as Américas (UNRCC-A — si-
gla eminglés) e Asia e Pacifico (UNRCC-AP —sigla
em inglés), as Conferéncias do Comité para o De-
senvolvimento de Informacéo, Ciéncia e Tecnologia
da Africa (Codist — sigla em inglés), a Comissao de
Estatistica e a Conferéncia sobre Padronizagao de
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Nomes Geograficos. Além dessas, contou também
com a participagao de diversas organizagées inter-

nacionais tais como: International Union of Geodesy

and Geophisics (IUGG), In-
ternational Cartographic As-
sociation (ICA), International
Society for Photogrammetry
and Remote Sensing (IS-
PRS) e Global Spatial Data
Infrastructure  Association
(GSDI), entidades com for-
te componente técnica que
atuam em suas respectivas
areas (geodésia, gedfisica,
cartografia, sensoriamento
remoto, fotogrametria, infra-
estrutura global de dados geoespaciais etc.).

As entidades regionais e especialistas continua-
ram a apoiar intensamente os trabalhos das Nagdes
Unidas ap6s a criagdo do GGIM e sao vitais no
trabalho desenvolvido por este, formando efetiva-
mente o comité de especialistas que troca conhe-
cimentos e experiéncias, além de fomentarem as
discussdes para a evolucao das IG.

Nos ultimos cinco anos, as entidades regio-
nais foram incorporando em sua nomenclatura o
‘termo’ GGIM associado com o nome da sua area
de atuacdo. Nesse caso, pode-se exemplificar o
GGIM:Américas, anterior Comissdo Permanente
para Infraestrutura de Dados Geoespaciais para as
Américas (CP-IDEA), que foi criado em 29 de fe-
vereiro de 2000, em atendimento as resolugdes da
sexta Conferéncia Cartografica Regional das Na-
¢des Unidas para as Américas (UNRCC-A — sigla
em inglés), realizada em 1997. Estas resolugdes
assinalavam a necessidade de se estabelecer um
comité permanente de Infraestrutura de Dados
Espaciais para as Américas, fomentavam o esta-
belecimento das IDE nacionais e a participagao
dos Estados-membros no comité. O GGIM: Amé-
ricas reporta-se as UNRCC-A, organizadas pela
Divisdo de Estatistica da ONU, estabelecendo as
agendas para a implementacao das IDE nacionais
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As entidades regionais e
especialistas continuaram a
apoiar intensamente os trabalhos
das Nacoes Unidas apés a
criagdo do GGIM e sao vitais
no trabalho desenvolvido por
este, formando efetivamente o
comité de especialistas que troca
conhecimentos e experiéncias,
além de fomentarem as discussoes
para a evolugao das IG

em um contexto de integracéo as infraestruturas
regional e global.

Atualmente existem as seguintes entidades re-
gionais (UNITED NATIONS
COMMITEE OF EXPERTS
ON GLOBAL GEOSPATIAL
INFORMATION MANAGE-
MENT, 2015):

1. GGIM: Asia-Pacifico’
Paises?

Afghanistan,  American
Samoa, Armenia, Austra-
lia, Azerbaijan, Bangladesh,
Bhutan, Brunei Darussalam,
Cambodia, China, Cook Is-
lands, Democratic People’s Republic of Korea, Fiji,
French Polynesia, Guam, Hong Kong, China, India,
Indonesia, Islamic Republic of Iran, Japan, Kazakh-
stan, Kiribati, Kyrgyzstan, Lao People’s Democrat-
ic Republic, Macao, China, Malaysia, Maldives,
Marshall Islands, Micronesia, Mongolia, Myanmar,
Nauru, Nepal, New Caledonia, New Zealand, Niue,
Northern Marianas, Pakistan, Palau, Papua New
Guinea, Philippines, Republic of Korea, Russian
Federation, Samoa, Singapore, Solomon Islands,
Sri Lanka, Tajikistan, Thailand, Timor-Leste, Ton-
ga, Turkmenistan, Tuvalu, Uzbekistan, Vanuatu and
Viet Nam.

2. GGIM: Américas®
Paises?

Antigua and Barbuda, Argentina, Bahamas,
Barbados, Belize, Bolivia, Brazil, Canada, Chile,
Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Dominican
Republic, Ecuador, El Salvador, Grenada, Guade-
loupe, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Ja-
maica, Martinique, Mexico, Nicaragua, Panama,

' Website: <http://www.un-ggim-ap.org/>.

2 Alista do nome de paises segue a recomendacéo da Segéo de Carto-
grafia das Nacgdes Unidas cujo acesso se faz pelo endereco: <http://
www.un.org/Depts/Cartographic/english/geoinfo/geoname.pdf>.

3 Website: <http://www.un-ggim-americas.org/>.

Bahia anal. dados, Salvador, v. 25, n. 4, p.715-725, out./dez. 2015



MOEMA JOSE DE CARVALHO AUGUSTO, VALERIA OLIVEIRA HENRIQUE DE ARAUJO

Paraguay, Peru, St. Maarten, St Lucia, St. Vincent
and the Grenadines, St. Kitts and Nevis, Suriname,
Trinidad and Tobago, United States of America,
Uruguay, Venezuela.

3. GGIM: Paises Arabes*
Paises?

Algeria, Bahrain, Comores, Djibouti, Egypt, Iraq,
Jordan, Kuwait, Lebanon, Libya, Mauritania, Moroc-
co, Oman, State of Palestine, Qatar, Saudi Arabia,
Somalia, Sudan, Syrian Arab Republic, Tunisia,
United Arab Emirates and Yemen.

4. GGIM: Europa®
Paises?

Albania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaijan,
Belarus, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bul-
garia, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denma-
rk, Estonia, Finland, France, Georgia, Germany,
Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia,
Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, the Former
Yugoslav Republic of Macedonia, Malta, Republic
of Moldova, Monaco, Montenegro, Netherlands,
Norway, Poland, Portugal, Romania, The Russian
Federation, San Marino, Serbia, Slovakia, Slove-
nia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, Ukraine
and the United Kingdom of Great Britain and Nor-
thern Ireland.

5. GGIM: Africa®
Paises?

Algeria, Angola, Benin, Botswana, Burkina
Faso, Burundi, Cameroon, Cape Verde, Central
African Republic, Chad, Comoros, Congo, De-
mocratic Republic of the Congo, Céte d’lvoire,
Djibouti, Egypt, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea,

4 Website: <http://www.un-ggim-as.org/>.

5 Website: <http://un-ggim-europe.org/>.

5 Website: <http://www.uneca.org/un-ggim-africa>
<http://ggim.un.org/UN_GGIM_Africa.html>.
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Guinea- Bissau, Kenya, Lesotho, Liberia, Libya,
Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mauritius,
Morocco, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria,
Rwanda, Sao Tome & Principe, Senegal, Seychel-
les, Sierra Leone, Somalia, South Africa, South
Sudan, Sudan, Swaziland, United Republic of Tan-
zania, Togo, Tunisia, Uganda, Zambia, Zimbabwe.

ATIVIDADES ATUAIS E PERSPECTIVAS DO
UN-GGIM

Na sequéncia dos trabalhos sob a responsabi-
lidade do comité de especialistas foram desenvol-
vidas uma série de atividades e novas frentes de
trabalho. Destacam-se algumas a seguir:

Informagdes Geoespaciais para atender aos
Objetivos do Desenvolvimento Sustentavel
(ODS) e a Agenda P6s-2015:

Durante a quinta sess&o do comité de especia-
listas, ocorrida em Nova York, em agosto de 2015, o
GGIM expressou a importancia que as |G e as infor-
macgdes de observagao da Terra tém para o desen-
volvimento sustentavel, com mengao explicita na
Agenda 20307 para o Desenvolvimento Sustenta-
vel. Foi indicada a importancia de os Estados-mem-
bros considerarem este fato, pois ha necessidade

7 Segundo o Programa das Nagdes Unidas para o Desenvolvimento
(2015), a Agenda 2030 é um plano de agéo para as pessoas, para o
planeta e para a prosperidade que busca fortalecer a paz universal
com mais liberdade. O documento reconhece que a erradicagdo da
pobreza em todas as suas formas e dimensdes, incluindo a pobreza
extrema, é o maior desafio global e um requisito indispensavel para o
desenvolvimento sustentavel.

Todos os paises e todas as partes interessadas, atuando em parceria
colaborativa, implementarao este plano, que tem como meta libertar
araca humana da tirania da pobreza e da penuria e curar e proteger o
planeta. A determinagéo de tomar medidas ousadas e transformado-
ras s@o urgentemente necessarias para direcionar o mundo para um
caminho sustentavel e resiliente.

Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentavel e as 169 metas de-
monstram a escala e a ambicao desta nova Agenda universal. Eles
se constroem sobre o legado dos Objetivos de Desenvolvimento do
Milénio e concluirdo o que estes ndo conseguiram alcangar. Eles bus-
cam concretizar os direitos humanos de todos e alcancgar a igualdade
de género e o empoderamento das mulheres e meninas; séo integra-
dos e indivisiveis e equilibram as trés dimensées do desenvolvimento
sustentavel: a econémica, a social e a ambiental.
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de dados e informacbes confiaveis para apoiar as
politicas e decisdes relacionadas com o desenvol-
vimento sustentavel em todos os niveis. Foi desta-
cada também a necessidade de se trabalhar em
estreita colaboragdo com a comunidade estatisti-
ca, tanto no nivel nacional como no global, para o
melhor desenvolvimento dos indicadores mundiais
dos ODS, ja que muitos objetivos tém dimensao
espacial.

Foi verificada também a necessidade de se
apoiar o Marco de Sendai para a Redugéao do Ris-
co de Desastres com os indicadores adequados.
Esse marco foi adotado na terceira Conferéncia
Mundial sobre a Reducao do Risco de Desastres,
realizada de 14 a 18 margo de 2015, em Sendai,
Miyagi, no Japao (Escritério das Nag¢des Unidas
para a Reducdo do Risco de Desastres — UNISDR
— sigla em inglés).

Marco de referéncia geodésico mundial

A Assembleia Geral da ONU adotou, em 26 de
fevereiro de 2015, a resolugéo Infraestrutura Geo-
désica Global de Referéncia para o Desenvolvimen-
to Sustentavel, a primeira da sua histéria na area
das IG. Com esta resolugao, a ONU reconheceu a
importancia de uma abordagem global coordenada
para geodésia e o papel crescente que esta ciéncia
alcancga na vida das pessoas.

O texto da resolugao descreve o valor de obser-
vagodes terrestres e de satélites de sensoriamento
remoto para o acompanhamento das alteracdes
temporais em populagdes, nos oceanos e na at-
mosfera. Sao informagdes que podem apoiar a for-
mulagéao de politicas de desenvolvimento sustenta-
vel, o monitoramento das mudancgas climaticas e a
gestao de desastres naturais, bem como servir em
uma grande variedade de aplicagdes em transpor-
tes, agricultura e construgéo.

Ao sublinhar que “nenhum pais pode fazer isso
sozinho”, a resolugao propde uma cooperagao mul-
tilateral em geodésia, incluindo o compartilhamento
das IG, a construcido de capacidades nos paises
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em desenvolvimento e a criagdo de normas e con-
vengoes internacionais.

A resolugado, copatrocinada por 52 Estados-
-membros, dentre os quais o Brasil, € importante
para o intercambio de dados, metodologias, fontes
de financiamento sustentaveis e infraestruturas ge-
odésicas e para apoiar as crescentes demandas
da sociedade visando ao desenvolvimento susten-
tavel. O grupo envolvido com essa questéo tragou
um roteiro para a continuidade do projeto e esta
elencando experiéncias internacionais e iniciativas
regionais e mundiais.

Determinacéo de temas de IG fundamentais em
escala mundial

O comité de especialistas, em estreita colabo-
racdao com o GGIM-Europa, estuda a escolha de
temas de dados geoespaciais fundamentais mun-
diais que possam harmonizar para quantificar e ge-
renciar o desenvolvimento sustentavel de maneira
coerente ao longo do tempo e facilitar a adogao de
decisdes e a formulagao de politicas baseadas em
dados empiricos. Sao medidas a serem adotadas
pelos Estados-membros e a comunidade interna-
cional com vistas a formulagdo de um conjunto
minimo de temas de dados fundamentais, com
enfoques nacionais e regionais. Existe uma preo-
cupacdo em criar normas e especificagdes técni-
cas apropriadas, reconhecendo a necessidade de
que os esforgos técnicos ndo podem acarretar em
problemas politicos. Ainda sobre esse tema, o co-
mité de especialistas aprovou o apoio ao estabe-
lecimento do Comité Consultivo Internacional ao
GlobelLand308.

8 O GlobeLand30 é um conjunto de dados globais de cobertura de terra
em uma resolugdo de 30m, para os anos de 2000 e 2010. Os conjun-
tos de dados sdo organizados em dez principais classes de cobertura
terrestre e servem para monitorar as mudangas climaticas, a gestao
dos recursos, o desenvolvimento sustentavel e muitas outras areas
de beneficios sociais. Esse conjunto de dados foi doado pelo governo
chinés a ONU. Zhang Gaoli, vice-premié da Republica Popular da
China, entregou o conjunto de dados GlobeLand30 ao secretario-ge-
ral da ONU, Ban Ki-moon, como contribuicdo da China para a causa
global de desenvolvimento sustentavel e de combate as alteragdes
climaticas.
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Integracao de informacgoées estatisticas,
geoespaciais e de outro tipo

Desde o inicio dos traba-
Ihos, o comité de especialis-
tas verificou a necessidade
de se abordar a questao da
integracédo das IG com as
informacbes estatisticas e
ambientais. Nesse sentido
destacou um grupo para elaborar um informe so-
bre o tema. Em agosto de 2015, em reunido sobre
o assunto, foram observados avangos no tratamen-
to das questdes de caracter técnico, institucional
e normativo, que envolvem tanto a comunidade
geoespacial como a comunidade estatistica. Fo-
ram avaliados a troca de experiéncias nacionais
em geocodificagdo, cooperagao institucional e o
amplo trabalho regional que se desenvolve neste
ambito. Nesse contexto, os Estados-membros do
Caribe fazem uma solicitagao especial para o en-
volvimento de suas instituigdes regionais visando
a colaboragdo com o processo de integragao das
IG e estatisticas para o desenvolvimento regional,
tendo como oportunidade a rodada do Censo 2020.

Ainda nessa reunido reiterou-se que as co-
munidades geoespacial e estatistica sao as prin-
cipais provedoras de informacdes para a adogao
de decisbes em diversos setores, publicos e pri-
vados. Foi ressaltada também a importancia que
essa integracao oferece as aplicacdes da Agenda
2030 para o desenvolvimento sustentavel e o de-
bate atual para a redugao de riscos e desastres,
destacando-se a importancia de aumentar a coor-
denagao e a cooperagao institucional entre os or-
ganismos estatisticos e geoespaciais para o éxito
efetivo desse tipo de integracao.

Nesse documento foram colocadas preocupa-
¢des com questdes normativas, de confidenciali-
dade e protegao a privacidade do cidadao, além
do reconhecimento de que o Censo Demografico
de 2020 é uma oportunidade para a integragao de
informacgdes em todas as etapas dos ciclos de um
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As mudancgas mais significativas
na industria geoespacial nao virao
através de uma unica tecnologia,
mas sim a partir da associagao de
multiplas tecnologias e politicas

censo, sendo este foco de atengdo para o grupo
de especialistas que elabora as diretrizes nesse
contexto.

O grupo envolvido nas
discussodes de integragao de
informagdes estatisticas e
geoespaciais solicitou que a
comunidade geoespacial dos
Estados-membros continue
participando das atividades
do comité de especialistas com a finalidade de de-
senvolver um marco estatistico-geoespacial mundial
para apresentar em 2016.

As tendéncias da Informacgao Geoespacial

Na reunido inaugural do GGIM, realizada na
Republica da Coreia em outubro de 2011, o comité
decidiu que havia uma necessidade de documentar
os pensamentos de lideres do mundo geoespacial
quanto ao futuro desta industria nos préximos cinco
anos e, olhando mais longe, o seu desenvolvimento
nos proximos dez anos.

Especialistas e visionarios em uma ampla gama
de disciplinas da comunidade geoespacial foram
convidados para contribuir com seus pontos de vista
sobre as tendéncias; além disso, todos os Estados-
-membros também foram convidados a contribuir.

A primeira versao do relatério das tendéncias
resultou das contribuicbes e discussdes realiza-
das até abril de 2012, sendo publicada em 2013.
Na versao de 2015, em preparacéo, o relatério re-
conhece que as mudangas mais significativas na
industria geoespacial nao virdo através de uma
unica tecnologia, mas sim a partir da associagao
de multiplas tecnologias e politicas.

Verifica-se que as tendéncias das Cidades Inte-
ligentes e da Internet das Coisas, juntamente com a
gestao inteligente de recursos e servigos interopera-
veis, aumentarao os servigos voltados aos cidadaos.

Ha uma tendéncia crescente para reunir dados
de varias fontes: estatisticas oficiais, |G, dados de
satélite, big data e dados colaborativos. Mas, para
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o uso efetivo dessas fontes, os dados precisam ser

acessiveis, padronizados e interoperaveis.

O papel das IDE se tornara cada vez mais im-
portante. Elas fornecerao os
meios para organizar as IG
diante de desafios nacionais
e globais, incluindo o desen-
volvimento sustentavel. O
paradigma da disponibilidade
de dados esta mudando com
0 aumento da disponibilida-
de de dados em tempo real. Outro fator importante,
observado no relatério atual, é o papel das IG na
medi¢do e no monitoramento das metas de desen-
volvimento sustentavel.

O GGIM E O BRASIL

O Brasil teve papel de destaque no processo
de criagdo do GGIM, participando ativamente das
trés reunides preparatérias para a constituicao do
comité de especialistas, além de ter atuado deci-
sivamente na proposi¢do e negociagdo, com 0s
Estados-membros, da minuta de resolugéo.

Quando o GGIM foi criado formalmente foi
aprovada, na mesma ocasiao, a criagdo de dois
grupos de trabalho: o primeiro para elaborar o do-
cumento de contribuicdo do comité a Conferéncia
das Nacbdes Unidas sobre Desenvolvimento Sus-
tentavel (Rio+20), tendo em vista o papel das IG
no monitoramento e na implementacao de politicas
de desenvolvimento sustentavel; e o segundo para
inventariar as questdes prioritarias a serem ende-
recadas pelo comité na sua agenda de trabalho. O
Brasil participou também desses grupos de traba-
Iho ativamente.

CONSIDERAGOES FINAIS

A préxima reuniao do GGIM ocorrera em agosto de
2016 em Nova York e espera-se que 0s avangos dos
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organizar as IG diante de desafios
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desenvolvimento sustentavel

grupos de trabalho estabelecidos sejam revertidos em
importantes conquistas para a comunidade geoespacial.

E incontestdvel o progresso que vem
acontecendo desde 2011 por
conta do estabelecimento do
forum e do comité de espe-
cialistas, assim como os be-
neficios de se ter uma instan-
cia coordenadora em nivel
global e 0 “peso” da ONU nos
assuntos relacionados as IG.

Em 2016, devera ser apresentado a ECOSOC
um relatério de atividades e alcance dos trabalhos,
em que toda a comunidade espera que se logre
éxito para que estes possam ser sequenciados e
apoiados nao so para a continuidade das acoes glo-
bais, como também para futuros desdobramentos
em niveis regional, nacional e local.

O progresso na disponibilidade e acessibilida-
de das IG globais depende da cooperagao entre os
paises. A promogao da cooperagdo internacional
no processo de construgao de capacidades, no for-
talecimento institucional e na transferéncia de co-
nhecimento entre paises € um desafio crucial para
o desenvolvimento. Os esforgos nacionais e regio-
nais, como os do Brasil e do GGIM: Américas, no
contexto estabelecido pelo GGIM, indicam o valor
deste tipo de cooperacgao.
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Resumo

Em ambito global, € consenso que uma Infraestrutura de Dados Espaciais (IDE) envolve
tecnologias, politicas, normas e recursos humanos necessarios para adquirir, proces-
sar, armazenar, distribuir e melhorar a utilizagdo de dados georreferenciados. As nor-
mas devem regular aspectos pertinentes a IDE, sendo que um aspecto fundamental é
a interoperabilidade, que permite racionalizar os recursos, possibilitando o compartilha-
mento, 0 reuso e o intercambio de dados e servigos. Ao analisar os dados geoespaciais
sob este prisma, € natural supor a existéncia de normas que regulem os diversos aspec-
tos do espago geografico de forma padronizada. Usualmente, uma norma estabelece
especificagdes técnicas, que garantem os detalhes desta padronizagéo. A elaboragéao
de varias destas especificagdes exige a previsdo de um conjunto de técnicas de mode-
lagem encadeadas. Entre estas se encontram os modelos de estrutura dos dados, de
construgéo de geometria e sua topologia, de suas transformacgdes e representagdes.
Como exemplo cita-se uma das principais normas da IDE brasileira, a Especificagao
Técnica para a Estruturagado de Dados Geoespaciais Vetoriais (ET-EDGV), que, iniciou
com a criagdo de uma abstragdo do espago geografico brasileiro para os dados da
cartografia sistematica. Nesta elaboragéo, por meio da observagédo em nivel de deta-
Ihamento compativel com o mapeamento de pequenas escalas, obteve-se uma estrutu-
ra padronizada. A evolugao natural desta norma incorporou o mapeamento de grande
escala na sua versao atual. Este artigo descrevera a experiéncia da Diretoria de Servigo
Geografico do Exército (DSG) no uso de técnicas de modelagem de dados em seus
diversos aspectos para a elaboracao de especificagdes técnicas para IDE.
Palavras-chave: Interoperabilidade. DSG. Normas. Modelagem de dados. IDE.
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Abstract

Globally, there is consensus that a Spatial Data Infrastructure (SDI) involves technolo-
gies, policies, standards and human resources necessary to acquire, process, store,
distribute and improve the use of geo-referenced data. The standards should regulate
relevant aspects of the IDE, and a key issue is interoperability. Interoperability allows
rationalizing resources, enabled the sharing, reuse and exchange of data and services.
By analyzing geospatial data in this light, it is natural to assume the existence of rules
governing the various aspects of geographical space in a standardized manner. Usually,
a standard sets technical specifications that ensure the details of this standardization.
The preparation of various of these specifications require the provision of a set of nested
modeling techniques. Among these are the data structure models, building geometry
and its topology, its transformations, and representations. It cites as an example one
of the main requirements of Brazilian SDI, the Technical Specification Data Structuring
Geospatial Vector (ET-EDGV) which started with the creation of an abstraction of the
Brazilian geographical space for the data of systematic mapping. This development by
observing level of detail compatible with the mapping of small scale, it obtained a stand-
ardized structure. The natural evolution of this standard incorporated the large scale
mapping in the current your current version. This article will describe the experience of
the Directorate of Army Geographical Service in the use of data modeling techniques in
its various aspects in developing technical specifications for SDI.

Keywords: Interoperability. DSG. Standards. Data modeling. SDI.
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INTRODUGAO

Com o crescente desenvolvimento de tecno-
logias de informagcdo e comunicagdo aplicadas
as informagdes geograficas, vem ocorrendo um
significativo aumento de sistemas de informacdes
geograficas, especialmente em ambientes governa-
mentais, cujo objetivo é tornar a informacéao geogra-
fica acessivel para um numero cada vez maior de
organizagdes e individuos.

Consensualmente, as informagdes geograficas
sdo vistas como descrigbes de objetos ou fendbme-
nos associados, direta ou indiretamente, a uma loca-
lizagdo relativa a superficie da Terra. As informacdes
geograficas compreendem os dados referentes a su-
perficie terrestre. Estes dados sao caracterizados, no
minimo, pelos seguintes componentes: espacial ou
posicional, descritivo ou seméantico, temporal, além
das caracteristicas relacionais com os demais dados.

Com a evolugao tecnolégica do ambiente hiper-
midia para a disseminagéo de informagdes, mate-
rializada pela World Wide Web (Web ou WWW), foi
possivel estabelecer as bases conceituais relativas
as Infraestruturas de Dados Espaciais (IDE) em di-
ferentes niveis de usuarios, variaveis desde o ambi-
to global até o corporativo. Simplificadamente, uma
IDE prevé mecanismos de representagao, armaze-
namento e recuperagao de bibliotecas digitais dis-
tribuidas e padronizadas, com a customizagao e a
personalizacao de informagdes que dizem respeito
aos dados geograficos e que objetivam atender as
comunidades cientificas, empresariais e da socieda-
de em geral no que se refere ao acesso e ao uso de
informacgdes geograficas (SILVA, 2006). Estes meca-
nismos, entre outros, visam garantir o ambiente de
interoperabilidade proposto por uma IDE.

Este trabalho se propde a descrever a experién-
cia da Diretoria de Servigo Geografico do Exército
(DSG) na busca da interoperabilidade, quando da
construgao dos conhecimentos técnicos consolida-
dos na definicdo dos modelos de estrutura de da-
dos, transformacgao, apresentagao e construcao de
geometria e topologia.
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A materializagdo desta experiéncia esta ex-
pressa nas seguintes especificagbes técnicas, ja
elaboradas ou em fase de conclusao, do Sistema
Cartografico Nacional:

J Especificagdo Técnica para a Estruturacao de
Dados Geoespaciais Vetoriais (ET-EDGV);

o Especificagdo Técnica para a Aquisicdo de
Dados Geoespaciais Vetoriais (ET-ADGV);

o Especificagdo Técnica para a Representagao
de Dados Geoespaciais (ET-RDG).

Para tal estudo é necessario refletir sobre alguns
conceitos relativos a IDE.

ELEMENTOS DA INFRAESTRUTURA
DE DADOS ESPACIAIS E A
INTEROPERABILIDADE

Uma IDE é um conjunto basico de tecnologias,
politicas e arranjos institucionais que facilitam a
disponibilidade e o acesso a dados espaciais (CO-
LEMAN; MCLAUGHLIN; NICHOLS, 1997; PERMA-
NENT COMMITTEE ON GIS INFRASTRUCTURE
FOR ASIA & THE PACIFIC, 1995; GLOBAL SPA-
TIAL DATA INFRASTRUCTURE, 2000) e deve pos-
sibilitar a interoperabilidade, que denota a capacida-
de de compartilhamento e de troca de informacdes.
Devido a complexidade da informagdo geografica
utilizada, podem ocorrer incompatibilidades no caso
de esta ndo ser originada da mesma fonte. Para
contornar tais incompatibilidades, é possivel utilizar
a conversao entre formatos de dados préprios de
cada ambiente ou a conversédo entre semanticas de
bancos de dados distintos ou o desenvolvimento ou
uso de modelos gerais de dados geograficos pro-
postos por diferentes organizagdes. Essas estraté-
gias envolvem alguns conceitos importantes como
o de metadados e o de geo-ontologias.

No caso brasileiro, a proposta de um modelo
geral de dados geograficos para mapeamento de
pequenas e grandes escalas € a proposta subjacen-
te da ET-EDGV. Essa solugao é adequada para a
producao de novos dados, porém, para o caso de

729



TECNICAS DE MODELAGEM DE DADOS UTILIZADAS PELA DIRETORIA DE SERVICO GEOGRAFICO DO EXERCITO,
VISANDO A INTEROPERABILIDADE DE INFRAESTRUTURAS DE DADOS ESPACIAIS

dados de acervo, usualmente se propde a geragao
de conversores para cada situagao, que mapeie do
modelo original para o modelo previsto na ET-EDGV.

b) a interoperabilidade estrutural, que se refere
ao modelo de dados empregado para definir a

estrutura dos elementos componentes do pa-

Segundo Casanova e ou-
tros (2005), metadados sao
“dados sobre os dados”, des-
crevem conteudo, condigao,
histérico, localizagao descriti-
va e outras caracteristicas dos
dados. O objetivo do seu uso é
ter um mecanismo para identi-

O conceito de ontologia vincula-
se a uma especificagao explicita
de objetos, conceitos e outras
entidades que existem em uma
area do conhecimento, além das
relagdes e fungdes entre esses
conceitos e restricbes expressos
através de axiomas

dréo de dados e seus metadados;
c) a interoperabilidade sintatica,
que se refere a forma como os
dados e seus metadados sao co-
dificados para transferéncia. A sin-
taxe prové uma linguagem comum
para representagdo das estrutu-

ras dos dados e seus metadados.

ficar qual dado existe, qual a
sua qualidade, como acessa-
-lo e usa-lo. Assim, os metadados tratam a interopera-
bilidade em nivel de gerenciamento da informacao, fa-
cilitando a recuperacgéo desta em um banco de dados.

O conceito de ontologia vincula-se a uma espe-
cificagcéo explicita de objetos, conceitos e outras en-
tidades que existem em uma area do conhecimento,
além das relagdes e fungdes entre esses conceitos
e restricbes expressos através de axiomas. Onto-
logias definem os termos a serem utilizados para
descrever e representar uma determinada area de
conhecimento. As ontologias de informagdes geo-
graficas sao denominadas de geo-ontologias, que
possibilitam a convivéncia

[...] com diferentes formas de conhecimento
sobre a realidade e possibilitam a criagdo de
mecanismos para implementar e combinar di-
ferentes visdes, ou seja, representar o conhe-
cimento geografico no computador buscando
interoperabilidade pela equivaléncia seman-
tica dos conceitos entre sistemas distintos.
(CASANOVA et al., 2005).

Marino (2001) apresenta os aspectos de intero-
perabilidade e levanta o que deve ser desenvolvido
para alcanga-la. O autor afirma que existem trés
aspectos nos seguintes niveis:

a) a interoperabilidade semantica, que diz res-
peito a compreensao do significado de cada
elemento componente dos diversos padroes
de dados e seus metadados e é relativa as

geo-ontologias;
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Cabe observar que, no
contexto deste trabalho, o
conceito de interoperabilidade ndo se restringe ao
ambito de sistemas computacionais, mas também é
estendido aos processos de inferéncia conduzidos
por diferentes usuarios, de forma que os envolvidos
cheguem as mesmas conclusoes.

A experiéncia da DSG descrita neste trabalho
apresenta os aspectos das interoperabilidades es-
trutural e sintatica no que diz respeito a criagdo dos
modelos de dados, os quais, de forma indireta, au-
xiliam na construgao das geo-ontologias, aspecto
da interoperabilidade semantica.

MODELAGEM DE DADOS GEOGRAFICOS

Um modelo de dados € um conjunto de conceitos
que podem ser usados para descrever a estrutura
e as operagdes em um banco de dados. O modelo
representa uma visao dos objetos e fendbmenos que
serdo representados em um sistema informatizado.
Esta visdo € um recorte, em diferentes niveis de
complexidade e detalhe, que deve ser definido e pro-
jetado em funcéo dos objetivos deste sistema. Estes
objetos e fendbmenos reais, por serem complexos
demais para permitir uma representacdo completa,
s&o abstraidos de maneira a se obter uma forma de
representacao conveniente, simplificada e adequada
as finalidades das aplicagbes do banco de dados. A
abstragao de objetos, fendbmenos e suas interagdes
do mundo real sdo uma parte importante da criagao
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de sistemas de informacao, e a qualidade desta abs-
tracao esta vinculada ao sucesso de implementagao
de um banco de dados (BORGES; DAVIS JUNIOR;
LAENDER, 2005).

Levantamento de requisitos

Esta etapa esta vinculada ao desenvolvimento de
aplicagbes de sistemas computacionais. A partir de
uma correlagdo com o que foi explicitado no item an-
terior, pode-se dizer que o levantamento de requisitos
dos usuarios de dados geograficos consiste em criar
o nivel de representagao conceitual, em que a reali-
dade é abstraida segundo a percepgao do usuario.

Requisitos sdo objetivos ou restricdes estabe-
lecidas por clientes e usuarios do sistema que de-
finem as diversas propriedades deste. Esses obje-
tivos e restricbes sao estabelecidos em fungao da
forma como o usuario visualiza as interagdes entre
objetos e/ou fendbmenos do mundo real.

Existem técnicas especificas para levantamento
de requisitos, sendo que a mais utilizada é o en-
contro. Segundo Leite (2000), “os encontros séo

reunides envolvendo analistas, clientes e usuarios
destinados exclusivamente ao levantamento de in-
formagdes, descricdo dos problemas atuais e de
metas futuras”. Nos encontros sao criticados e va-
lidados os modelos de dados geograficos ja exis-
tentes, de modo que haja uma reflexdo no sentido
de gerar um modelo conceitual que transparega a
visao dos usuarios participantes.

Para uma modelagem de dados geograficos, é
necessario realizar recortes sobre os temas de in-
teresse, que sdo denominados de categorias da in-
formacéo geografica. Essas categorias podem ser
entendidas como camadas de informagéao, apesar de
0 modelo ser unico. Com vistas a criar a EDGV que
melhor represente o Espagco Geografico Brasileiro
(EGB), a DSG, conforme sua atribui¢éo legal prevista
no Sistema Cartografico Nacional (BRASIL, 1967),
no ambito de um comité da Comissao Nacional de
Cartografia, estruturou as categorias de informagéo
geograficas de acordo com as Figuras 1 e 2.

Para cada categoria € necessario consultar os
usuarios e produtores de informagao geografica que
trabalham com cada um destes temas especificos,

Mapeamento Topografico Referéncia

|
MapTopoPE
MapTopoPE ECO MapTopoPE ENC MapTopoPE HID MapTopoPE LPAL
MapTopoPE PTO MapTopoPE SB MapTopoPE REL MapTopoPE VEG
|
MapTopoPE TRA
/1 /1 /1 /1 /1
MapTopoPE AER MapTopoPE DUT MapTopoPE FER MapTopoPE HDV MapTopoPE ROD
MapTopoGE

Figura 1
Pacotes do mapeamento topografico em pequenas escalas (1/25.000 a 1/250.0000)

Fonte: DSG — Brasil (2015).
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Mapeamento Topografico Referéncia

MapTopoPE

MapTopoGE

1
MapTopoGE CB

MapTopoGE EDF

MapTopoGE EMU‘

MapTopoGE VER

MapTopoGE LAZ ‘

Figura 2
Pacotes do mapeamento topografico em grandes escalas (1/1.000 a 1/10.000)

Fonte: DSG — Brasil (2015).

no sentido de levantar os requisitos de cada grupo.

A abstragao dos elementos do mundo real deve
seguir um recorte de visualizagcédo, que no Mapea-
mento Sistematico foi considerada a percepgao nas
escalas do mapeamento topografico de pequenas e
grandes escalas (1/1.000 a 1/250.000).

Cabe ressaltar que o processo de modelagem
também pode partir de modelos existentes para ge-
rar um unico modelo. Outro aspecto a ser considera-
do é que a percepgao e a abstracdo devem ser feitas
com foco na ocorréncia fisica do objeto ou fenébmeno
geografico, € ndo na sua representacao cartografi-
ca. Por exemplo, a representacdo de uma rodovia
‘pavimentada’ é diferente de uma rodovia ‘ndo pavi-
mentada’, porém a classe de objetos € a mesma (a
rodovia), que possui um atributo denominado “tipo de
pavimentagdo” com dominio de valores.

Técnicas de modelagem de dados

Modelo orientado a objetos OMT-G

A modelagem OMT-G é uma extensdo do mo-
delo OMT (Object Modeling Technique) para dar
suporte aos dados geograficos e segue os paradig-
mas de orientagao a objetos, suportando conceitos
como classe, objeto, especializagdo e método.

Os modelos de dados relacionais, a exemplo
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do modelo Entidade-Relacionamento E-R (CHEN,
1976), tém sido utilizados para a modelagem de
aplicagbes geograficas. Contudo, apresentam
limitacbes para a adequada modelagem dessas
aplicagdes, pois, além de nao possuir primitivas
geograficas apropriadas para a representagao de
dados geoespaciais, ndo possibilitam uma visdo
mais abrangente do recorte geografico modelado.
Os modelos de dados geograficos precisam de arti-
ficios para expressar a espacialidade dos objetos e
fenbmenos geograficos. A modelagem do EGB, por
exemplo, que possui uma grande complexidade,
nao ficaria com expressividade com a técnica E-R.

O modelo OMT-G parte das primitivas definidas
para o diagrama de classes da Unified Modeling Lan-
guage (UML) (FURLAN, 1998). Segundo Borges,
Davis Junior e Laender (2005), este modelo introduz
primitivas geograficas com o objetivo de aumentar
a capacidade de representacdo semantica do mo-
delo UML, ou seja, prové primitivas para modelar a
geometria e a topologia dos dados geograficos, ofe-
recendo estruturas de agregacao, especializagio/
generalizacao, de rede e de associagdes espaciais.

A seguir serao apresentados alguns dos mode-
los integrantes da técnica OMT-G e algumas obser-
vacgdes que podem ser adaptadas para tratar dos
dados geoespaciais.
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Modelo de diagramas de classes

O diagrama de classes € o modelo que descreve
a estrutura e o conteudo de um banco de dados
geograficos e contém elementos especificos da es-
trutura de um banco de dados, em especial classes
de objetos e seus relacionamentos.

Os fendbmenos do mundo real comportam-se
como um conjunto de objetos que possuem atribu-
tos e comportamento, e sua geometria € mais uma
de suas caracteristicas.

Na técnica OMT-G ha a possibilidade de prever
modelos de redes, o que € de grande importancia,
pois permite introduzir as relagdes topoldgicas de
conectividade, adjacéncia e intersecdo. Sao exem-
plos de redes: drenagem, subsistemas de transpor-
tes (rodoviaria, ferroviaria, dutos, hidroviaria, aero-
portuaria) e energia elétrica.

O produtor da informacédo geografica deve
preparar sua base de dados de forma que esta
possa ser utilizada em modelos de rede. A pro-
posta da ET-EDGV 3.0, da Comissao Nacional de

Cartografia (Concar), diferentemente das versdes
anteriores, ndo prevé modelos de rede no seu
modelo conceitual. Porém, a ET-ADGV, visando
garantir que o produtor da informagao geografica
forneca as bases com capacidade para geracao
de redes, prevé tais procedimentos na construgao
das geometrias e topologias, garantindo assim a
interoperabilidade nestes aspectos.

A utilizagdo do modelo de rede torna-se possivel
quando sao definidas as classes de objetos com pri-
mitivas geométricas do tipo ponto e linha, que se tor-
narao nos e arcos em um modelo de rede, de acordo
com a abstragao realizada pelo usuario. Com isto,
€ necessario levantar com este o que significam né
e arco em uma rede especifica. Por exemplo, um
trecho de drenagem (arco) pode ser seccionado
através de um ponto de drenagem (n6) do tipo
sumidouro, vertedouro, barragem, eclusa etc. Cabe
ao usuario esclarecer a importancia destes elemen-
tos como formadores de uma rede de drenagem.

Na Figura 3, pode-se observar um exemplo de
modelagem de uma rede de drenagem da categoria

Fonte: DSG — Brasil (2015).
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Figura 3
Diagrama de classes da categoria hidrografia
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Hidrografia (BRASIL, 2011). Neste caso, o0 mode-
lo OMT-G possui as classes Trecho_Drenagem e
Ponto_Drenagem, cujas geometrias poderao auxi-
liar na geragédo de uma rede
de drenagem.

Outro aspecto que pode
ser visualizado nos diagra-
mas é relativo as primitivas
geomeétricas das classes de
objetos. A geometria de uma
instdncia de classes pode
ser adquirida por uma primitiva geométrica do tipo
ponto, linha ou poligono, em fungéo da alteracao
de escala de visualizagdo. Tratando-se de uma de-
terminada escala, instancias de uma mesma clas-
se de objetos podem assumir distintas geometrias
(instancias diferentes). Neste caso, nos diagramas,
esta classe € modelada como uma classe genérica
(sem pictograma). Para esta situacao utiliza-se a
generalizagao cartografica para apresentar as pos-
siveis primitivas geométricas que as instancias da
classe poderao assumir.

As classes complexas sdo compostas por mais
de um tipo de primitiva geométrica, ou ainda agre-
gam geometrias de instancias de outras classes,
cujas geometrias podem variar de tipo. Este tipo
de classe é modelada no diagrama como uma
classe genérica. A situagcéo usual nos diagramas
€ aquela em que a classe ¢ identificada e forma-
da pela geometria de varias classes de objetos de
primitivas geométricas diferentes, ou seja, a sua
existéncia s6 ocorre com as agregagdes simulta-
neas destas classes. E o caso de um complexo
aeroportuario, que pode ser formado por pontes,
pistas ou pontos de pouso, edificagdes, passagens
elevadas, viadutos etc.

Nos diagramas de classe, em certas situa-
¢bes da ET-EDGV, foi conveniente utilizar-se
apenas o modelo de classes previsto na UML
em detrimento do modelo extendido OMT-G. A
UML nao prevé pictogramas para as primitivas
geométricas, porém permite resolver por meio
de esteredtipos.
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As classes complexas sao
compostas por mais de um tipo
de primitiva geométrica, ou
ainda agregam geometrias de
instancias de outras classes, cujas
geometrias podem variar de tipo

Diagrama de transformacao e a generalizagdo
cartografica

Segundo Borges, Davis
Junior e Laender (2005), o
diagrama de transformacgao
€ 0 modelo que especifica a
transformacao entre classes,
restringindo-se a manipula-
cdo de representacdes. E se-
melhante aos diagramas de
estados e de atividades da UML (FURLAN, 1998)
e permite o planejamento das operagdes de gene-
ralizagao cartografica que devem ser aplicadas na
geometria das classes no decorrer da mudanga de
escala.

Este diagrama esta ligado ao recorte da abs-
tracdo que foi realizada no diagrama de classes.
As classes de objetos assumem determinadas re-
presentacoes geométricas em fungéo da escala de
visualizacao aplicada na abstracédo geografica.

Para planejar a confec¢éo do diagrama de trans-
formagao de uma classe, deve-se partir da repre-
sentagdo geométrica na maior escala e, através da
aplicagao dos operadores de generalizagao carto-
grafica, ao longo das escalas, em ordem decrescen-
te, prever as outras geometrias que a classe pode
assumir. Na etapa final, a classe estara prevista com
a representagao geométrica na menor escala.

Deve-se considerar que a classe nao sofre o
processo de generalizagédo isoladamente e que
deve ser considerada a interagdo com as outras
classes de objetos. Um exemplo de diagrama de
transformacéo pode ser observado na Figura 4.

Diagrama de apresentacéo e as representagoes
cartograficas

O diagrama de apresentagdo € o modelo que
descreve as alternativas de apresentacao definidas
pelos requisitos do usuario e a saida para cada clas-
se de objetos (BORGES; DAVIS JUNIOR; LAEN-
DER, 2005).
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HIDROGRAFIA - 2° Bloco
Colapso —_— Barragem Colapso 71\\7 Barragem
l:l Barragem ' il
Colapso
Colapso [} Colapso ﬁ Barragem
Elemento Complexo
— B:
arragem Colapso i\( Barragem
Colapso 0
Elemento Complexo
— Comporta Colapso 71\( Comporta
Colapso 0
Elemento Complexo

Figura 4
Exemplo de diagrama de transformagao

Fonte: DSG — Brasil (2015).

Normalmente, a apresentagéo grafica de uma clas-
se esta vinculada a um padrao de representacao carto-
grafica, seja no mapeamento topografico ou tematico.

No caso do mapeamento topografico, que produz
os dados de referéncia, as representacdes cartogra-
ficas estdo atualmente previstas e normatizadas no
Manual Técnico de Convengdes Cartograficas T-34
700 (BRASIL, 2002, parte 2) para as escalas do ma-
peamento topografico para pequenas escalas.

A DSG esta concluindo a elaboracao da Especifi-
cacgao Técnica para Representacéo de Dados Geoes-
paciais (ET-RDG) (BRASIL, 2015), que contemplara as
representacdes do mapeamento para grandes escalas,
além do previsto no T-34 700 para pequenas escalas.

Esta especificagado utiliza os diagramas de apre-
sentagao para introduzir operagdes légicas e séo dis-
paradas por conta das interagdes entre as classes e em
funcao de sua escala de visualizagao, definindo assim
as diversas representagdes cartograficas existentes.

Os diagramas de apresentagao garantem a inte-
roperabilidade sintatica na medida em que permitem
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a interpretacao dos objetos espaciais da mesma for-
ma por diferentes usuarios.

Um exemplo do diagrama de apresentagao pode
ser observado na Figura 5.

Construtores de geometria dos objetos

Conforme prevé Brasil (1967), a Diretoria de
Servigo Geografico do Exército (DSG), como 6rgao
produtor de dados de referéncia para as escalas
do mapeamento topografico, estabelece as normas
para a aquisi¢ao de dados geoespaciais. Com o ob-
jetivo de orientar os operadores desta fase de pro-
dugao para que os dados sejam adquiridos como
estabelecido nos modelos conceituais definidos na
ET-EDGV, a DSG criou uma especificagao técnica
denominada Especificagdo Técnica para Aquisicao
da Geometria dos Dados Vetoriais Geoespaciais
(ET-ADGV).

Nesta especificagéo sao definidos os construtores
da geometria das classes de objetos, os quais se
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HIDROGRAFIA - 28° Bloco

Quebramar_Molhe i
' Default .
Tela/ Mapa Topogréfico H

Cor_Linha = preto :
Tipo de Linha = continua/ !
Espessura=020mm @
Fonte = SSNR L
ar Tamanho_Fonte =
1,50 mm {

—_— Quebramar_Molhe
Classificagéo (Situa_Mare), se Situa_Mare="Sempre Fora D’Agua”

e Geometria_Posicao="Definida"

Nome :
Geometria e .
Tipo

Situa_Mare
Mat_Constr

Nom r SRR T T P
ome _abrav Quebramar_Molhe .

Default :

Classificagéo (Situa_Mare), se Situa_Mare="Sempre Submerso” Telal Mapa Topogréfico i

e Geometria_Posicao="Indefinida"

e Wy o

Cor_Linha = preto :
Tipo de Linha = tracejada .
Comprimento = 0,80/ :
0,40 mm f
Espessura = 0,20 mm

Fonte = SSNR 1
Tamanho_Fonte =
1,50 mm H

Ref.: Manual Técnico T-34-700 - Convengdes Cartograficas

Figura 5
Exemplo de diagrama de apresentagao
Fonte: DSG - Brasil (2015).

Quebramar_Molhe 1547

Quebramar € uma estrutura localizada em agua, destinada a proteger praias,
portos, fundeadouros, ancoradouros e bacias das vagas ocednicas. Quando
enraizado em terra pode ser denominado molhe e servir de acostagem de

embarcacdes no lado abrigado.
Regra Geral:

Aregra geral de construcdo da geometria dos objetos da Classe
Quebramar_Molhe é:

1) Primitiva geométrica do tipo linha ou poligono.

Atributos obrigatorios:

GERAL  |geometriaAproximada= “Sim” ou “Ndo".
tipoQuebraMolhe= Vide lista de dominio na ET-EDGV,
situacaoEmAgua= Vide lista de dominio na ET-EDGV,
matConstr= Vide lista de dominio na ET-EDGV,
operacional = Vide lista de dominio na ET-EDGV,
situacaoFisica = Vide lista de dominio na ET-EDGV.
Relacionamentos:

Um ou mais objetos desta Classe deve(m) estar(em) dentro de um objeto da
Classe Massa_Dagua. se tipoMassaDagua forigual a “Oceano” ou “Baia” ou
“Enseada”.

Figura 6
Exemplo de regra de construgao de geometria
Fonte: DSG - Brasil (2015).
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apresentam como regras para a construgao dos atri-
butos da geometria de cada classe de objeto constante
da modelagem do EGB, nas suas diversas categorias
da informacgao geografica. Com estes construtores, a
ET-ADGYV garante a interoperabilidade na medida em
que preveé regras topoldgicas e padroniza a aquisigao
da geometria.

Na Figura 6 ha uma especificagcdo de regra
de construgao de geometria da classe de objetos
Quebra_Molhe.

CONSIDERAGOES FINAIS

A proposta da criagdo de uma IDE tem como
base o principio de cooperagao entre sistemas, o
acesso livre as informagdes geograficas, a intero-
perabilidade possibilitada pela padronizagédo dos
dados e metadados e 0 uso de geo-ontologias.

A necessidade de unidao multidisciplinar de técni-
cas e procedimentos da Ciéncia da Informagao com
as do geoprocessamento torna-se cada vez mais
emergente, principalmente no que diz respeito a
disponibilizagao da informagéao geografica de forma
aberta, a partir de uma padronizagao de estruturas.

O grau de interoperabilidade de uma IDE é pro-
porcional aos cuidados dedicados a este componen-
te na elaboracédo das normas desta infraestrutura.
Este trabalho correlacionou especificagdes técnicas
com a interoperabilidade, para o caso dos dados de
referéncia do Sistema Cartografico Nacional pre-
sentes na INDE. E importante ressaltar que entre
os fatores de sucesso de uma IDE nao bastam ape-
nas a completude e a adequagao de suas normas
técnicas, mas também o grau de aceitagéo e o uso
destes padrdes previstos por todos os atores desta
infraestrutura.
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Resumo

O presente artigo trata da experiéncia de seis instituicdes publicas estaduais enquanto
nos pioneiros na formagéo da Infraestrutura de Dados Espaciais do Estado da Bahia
(IDE-Bahia) e na utilizagao da ferramenta GeoNetwork para a realizagdo dos cadastros
de metadados de dados geoespaciais. Estas instituicoes tém passado pelo processo de
definigdo de um modelo de metadados adequado aos interesses do estado, escolha e
adaptacgéao de software que atenda a esta necessidade, bem como pelo trabalho coletivo
de padronizagéo e inser¢cao de metadados, conforme as diversas especificidades dos
dados produzidos por cada uma delas. Aponta-se, na conclusao, a obrigatoriedade de
execucao e de manutengao dos metadados, visando atender a seus diversos usos, bem
como cumprir o papel de provedor oficial do governo no ambito das agdes inerentes a
cada instituigao.

Palavras-chave: Metadado. Infraestrutura de Dados Espaciais. GeoNetwork. Bahia.

Abstract

This article deals with the experience of six state public institutions, as node pioneered
on the formation of the Spatial Data Infrastructure of Bahia (SDI-Babhia), in the process
of using GeoNetwork tool for achieving the entries of geospatial data metadata. These
institutions have gone through the process of defining an appropriate metadata model
to state interests, choice and adaptation of software that meets this need as well as the
collective work of standardization and inclusion of metadata as to the various specific
features of the data produced by each one of them. We conclude pointing the manda-
tory implementation and maintenance of metadata, to meet their diverse uses and fulfill
the role of official government supplier as part of the actions involved in each institution.
Keywords: Metadata. Spatial Data Infrastructure. GeoNetwork. Bahia.
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INTRODUGAO

A producgao de informacgao geografica ou geoes-
pacial em meio digital comegou por volta da década
de 1960, com o surgimento e a disseminagao do
uso de Sistemas de Informacao Geografica (SIG),
ainda de maneira ‘timida’ e descentralizada, com
foco em atividades especificas e dominio de ma-
nipulagao restrito a poucos especialistas, uma vez
que os equipamentos e softwares necessarios para
sua producao e utilizagdo eram caros e de dificil
acesso.

Entretanto, a popularizagdo dos computadores
a partir da década de 1980 e o surgimento da inter-
net no periodo seguinte transformaram o acesso a
informacéao de tal maneira que, nos dias atuais, os
agrupamentos populacionais mais remotos, e até
aqueles ditos nao civilizados, tém acesso a qual-
quer tipo de informagéo necessaria, com o simples
deslizar de um dedo na tela do aparelho celular.
Weber e outros (1999) ressaltam que:

[...] com o desenvolvimento da Internet, ques-
tdes relativas a disponibilidade, adequacéo,
acesso e transferéncia dos dados tornaram-
-se relevantes, devido a possibilidade de am-
pliar o acesso as informagdes e dados para
um numero maior de usuarios. (WEBER et
al., 1999, p. 9).

Neste contexto, destaca-se a facilidade de aces-
so as informacgdes geograficas e sua disseminagao
através dos SIG em ambiente web, o que desenca-
deou uma nova forma de ver o mundo. Iniumeras
ferramentas, proprietarias ou gratuitas, permitem
ao cidaddo comum acessar (e produzir) informagao
geoespacial sobre qualquer localizagédo na superfi-
cie terrestre.

O compartilhamento deste tipo de informacéao
€ essencial para incentivar o conhecimento geo-
grafico, dinamizar a economia e tornar mais trans-
parente a administragao publica. Como exemplos
pode-se citar o caso dos Estados Unidos, com a
publicacdo da Ordem Executiva 12906, em 1994,
pelo entdo presidente Bill Clinton, que foi o marco
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legal da National Spatial Data Infrastructure (NSDI).
Recentemente, esse principio de abertura de dados
e informacdes a sociedade foi ratificado pelo pre-
sidente Barack Obama, em 2009, na sua Primeira
Ordem Executiva (LONGLEY et al., 2013).

O governo britanico também tem incentivado
a abertura de dados e informagdes a sociedade,
como demonstra o relatério The Power of Informa-
tion (MAYO; STEINBERG, 2007), reforgado pelo re-
latério subsequente desenvolvido por outra equipe,
em 2009 (POWER, 2009, p. 21). Segundo este, “itis
the taskforce’s view that the ‘freeing up’ geospatial
data should be a priority. The Ordinance Survey re-
quires urgent reform”. Este movimento surtiu efeito
e, a partir de 2010, a Ordinance Survey, agéncia
oficial de mapeamento do governo britanico, come-
cou a disponibilizar dados gratuitamente para fins
comerciais ou nao.

No Brasil, o0 marco geral sobre politicas aber-
tas de disponibilizagdo de dados e informacgdes é
a Lei 12.257/2011, conhecida como Lei de Aces-
so a Informacgédo, que tem como um dos objetivos
assegurar a “gestéo transparente da informacéo,
propiciando amplo acesso a ela e sua divulgagao”
(BRASIL, 2011, art. 6°inc. I).

Conforme Brasil (2010), a produgao, o compar-
tilhamento e a disseminagao de dado geoespacial
produzido no &mbito governamental s&o estratégi-
cos para o planejamento de agdes de maneira inte-
grada e para a redugao nos custos de levantamento
e manutencgao dessa informacéo.

Considerando-se a obrigatoriedade do governo
brasileiro em produzir cartografia nacional dentro
de padrbes adequados a seus usos, como estabe-
lecido no Decreto Federal n° 243/1967 (BRASIL,
1967), e a necessidade da utilizagao de cartografia
de referéncia para produgédo de dados tematicos e
informacdes georreferenciadas pelas diversas ins-
tituicbes que atuam no ambito publico, percebe-se
a necessidade de organizagao e divulgagéo destas
informacdes através de mecanismos tecnoldgicos
que facilitem a usabilidade por parte de outras ins-
tituicbes, bem como pela populagao.
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Davis Jr. e outros (2005) apresentam uma anali-
se histérica de diversas tecnologias surgidas desde
os anos de 1990 para compartilhamento de infor-
macobes geograficas, culminando com o conceito de
Infraestrutura de Dados Espaciais (IDE). O Decreto
Federal n® 6.666/2008 define IDE como um

[...] conjunto integrado de tecnologias; po-
liticas; mecanismos e procedimentos de
coordenagdo e monitoramento; padroes e
acordos, necessario para facilitar e ordenar
a geragéo, 0 armazenamento, o acesso, o
compartilhamento, a disseminagéo e o uso
dos dados geoespaciais de origem federal,
estadual, distrital e municipal. (BRASIL, 2008,
art. 2°inc. ).

Souza (2011) apresenta como componentes ba-
sicos de uma IDE seus dados e metadados, politica
institucional, normas e padrdes, tecnologia e ato-
res (Figura 1), destacando que “dados e metadados
podem ser considerados os elementos principais,
afinal, uma IDE tem por objetivo proporcionar o
acesso e identificacdo dos dados disponiveis que
estao dispersos em estruturas, instituicoes e locais
distintos” (SOUZA, 2011, p. 67).

Figura 1
Componentes basicos de uma IDE

Fonte: Souza (2011).
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Neste escopo, tanto a IDE quanto as tecnolo-
gias que a antecederam tratam de um elemento
comum e primordial: o metadado. Davis Jr. e outros
(2005) também falam que o uso de tecnologia para
o simples intercambio de dados n&o resolve os pro-
blemas de acesso a informagao geografica, pois o
usuario precisa saber se a informacao encontrada
é util para seus propdsitos; dai a importancia dos
metadados.

Casanova e outros (2005) abordam o objetivo de
uso dos metadados como um mecanismo que iden-
tifica os dados existentes, sua qualidade e formas
de acesso e uso, descrevendo conteudo, condigao,
historico, localizagao e outras caracteristicas, tra-
tando a interoperabilidade no ambito do gerencia-
mento da informacgao.

Metadados de informagbes geoespaciais:
conjunto de informagdes descritivas sobre
os dados, incluindo as caracteristicas do seu
levantamento, produgado, qualidade e es-
trutura de armazenamento, essenciais para
promover a sua documentagao, integracao e
disponibilizagao, bem como possibilitar a sua
busca e exploragdo. (BRASIL, 2008, art. 2°
inc. II).

Brasil (2010) sintetiza as fungdes e a importan-
cia dos metadados:

* descrevem os recursos dos dados e sua
organizagao;

* melhoram a produtividade interna das
instituicoes;

* sdo elementos-chave na gestdo de dados
geoespaciais;

« facilitam a reutilizagdo da informagéo e séo
importantes nos processos de divulgagao,
porquanto suportam a busca e o conhecimen-
to dos dados existentes;

* reduzem a duplicidade de esforgos com a di-
vulgacgéo dos dados das instituigdes.

Este artigo trata, portanto, do cadastramento de
metadados referentes aos dados geograficos consi-
derados oficiais, no escopo das instituicdes publicas
do Governo do Estado da Bahia — Brasil, a partir da
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implantagdo da Infraestrutura de Dados Espaciais
do Estado da Bahia (IDE-Bahia), instituida através
do Decreto Estadual n°® 16.219/2015 (BAHIA, 2015).

A INFRAESTRUTURA DE DADOS ESPACIAIS
DO ESTADO DA BAHIA

A IDE-Bahia comegou a ser estruturada a par-
tir de acdes distintas que convergiram em atuagao
conjunta de diversas instituicdes estaduais produ-
toras e usuarias de dados cartograficos de referén-
cia e tematicos. Cabe destacar a reestruturacao da
Comissao Estadual de Cartografia (Cecar), através
do Decreto Estadual n° 8.292/2002, e a criagdo do
Foérum de Gestores de Tecnologia da Informacéo e
Comunicagao do Governo da Bahia (Fortic), ligado
a Assessoria de Gestao Estratégica de Tecnologias
da Informagdo e Comunicacéo do Estado (Agetic),
Lei Estadual n° 10.955/2007, sendo este forum res-
ponsavel pelo Grupo de Trabalho de Informagdes
Geoespaciais (Gtigeo), reunindo algumas destas
instituicdes.

Este grupo, atuando em parceria com a Cecar,
tem-se reunido desde 2007 e, além do decreto de
instituicdo da IDE-Bahia, apoiou a contratacédo de
uma empresa com o objetivo de desenvolver o Ge-
oportal Bahia' — portal de acesso aos metadados
e dados geoespaciais do estado — e prover uma
solugao para cadastramento de metadados.

O Geoportal Bahia foi disponibilizado gratuita-
mente para o publico em dezembro de 2014, com
metadados de seis instituicdes consideradas os ‘nds
pioneiros’ da IDE-Bahia, sendo estas: Superinten-
déncia de Estudos Econémicos e Sociais da Bahia
(SEI); Companhia de Desenvolvimento Urbano do
Estado da Bahia (Conder); Instituto do Meio Am-
biente e Recursos Hidricos (Inema); Empresa Baia-
na de Aguas e Saneamento S.A. (Embasa); Secre-
taria da Seguranga Publica (SSP) e Departamento
de Infraestrutura de Transportes da Bahia (Derba).

' http://geoportal.ide.ba.gov.br.
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Este ultimo, extinto pela Lei Estadual n® 13.204/2014,
cujas atribuigcdes foram repassadas para a Superin-
tendéncia de Infraestrutura de Transportes da Secre-
taria da Infraestrutura da Bahia (Seinfra).

A responsabilidade de manter e gerir toda a es-
trutura tecnoldgica do n6 central ficou a cargo da
SEl, conforme estabelecido no Decreto Estadual
n® 16.219 (BAHIA,2015), sendo a Companhia de
Processamento de Dados da Bahia (Prodeb) res-
ponsavel pela infraestrutura. A SEI também ficou
com a tutela do Geoportal Bahia, comprometendo-
-se em, além de manter, trazer atualizagdes e ino-
vagdes em suas funcionalidades. Enquanto cada
instituicdo produtora, constituida como né da IDE,
tem a responsabilidade de efetuar o cadastramento
e a disponibilizacdo de seus metadados e dados
geoespaciais para publicagdo através do Geopor-
tal, além da gestao e da manutencgao de sua propria
estrutura tecnoldgica.

MATERIAIS E METODOS

O funcionamento da IDE-Bahia considera a es-
trutura apresentada na Figura 2, na qual o Geopor-
tal acessa o catalogo de servigos web e pesquisa
em uma base de dados central os metadados dos
dados disponibilizados por cada ‘instituicdo nd'.
Esta base central captura, através de servigo web,
os metadados cadastrados em cada no, sincroni-
zando as informagdes e mantendo-as disponiveis
ao publico de maneira Unica.

Para atender a estrutura proposta, através do
Programa de Restauragdo e Manutengao de Ro-
dovias do Estado da Bahia (Premar), com finan-
ciamento do Banco Internacional para Reconstru-
¢ao e Desenvolvimento (BIRD), contratou-se uma
consultoria para a criagdo do modelo conceitual da
IDE-Bahia, o desenvolvimento do Geoportal Bahia
e a definicdo de um padrao de metadados para as
informacgdes cartograficas oficiais produzidas no
estado da Bahia: a Especificagao de Metadados
Geoespaciais da Bahia (EMG-Bahia).
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Figura 2
Arquitetura da IDE — Bahia

Fonte: Bahia (2013a).

Seguindo padrdes internacionais, optou-se pela
criagdo de uma extensdao do modelo proposto na
Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais (INDE)
— o perfil de Metadados Geoespaciais do Brasil
(MGB) (BRASIL, 2009) —, que segue o padrédo
definido pela International Organization for Stan-
dardization (ISO) através da Norma 19.115:2003
(INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STAN-
DARDIZATION, 2003). Assim, garantiu-se total in-
tegracao com os padrdes utilizados na maior parte
das IDE ao redor do mundo. A definigdo de padrao,
perfil e extensdo de metadados fica melhor com-
preendida a seguir (Figura 3).

A solucgao tecnoldgica para cadastramento dos
metadados foi a utilizagdo do software GeoNe-
twork, inicialmente desenvolvido pela Organizagao
das Nagdes Unidas para a Alimentacado e a Agri-
cultura (FAO) e atualmente suportado pela OSGeo
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(Open Source Geospatial Foundation). Este softwa-
re foi customizado (Figura 4) utilizando como base

-
- == \
Comprehensive \
metadata profile
Community ]
Profile 1 I
Core I

metadata
components

Extended
metadata

Figura 3
Perfil de metadados

Fonte: International Organization for Standardization (2003).
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sua versao 2.1, especificamente na traducéo para
o portugués e implementagao do perfil EMG-Bahia.

1@ IDE-Bahia: Metadados X

(€)@ fi der.b pt-BR/main.home
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2013b, p. 76),:
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Figura 4
Software Geonetwork utilizado na IDE — Bahia

Fonte: Bahia (2013a).

O fluxo de trabalho relacionado ao cadastro dos
metadados até a divulgagéo a sociedade segue o
modelo apresentado anteriormente na Figura 2, na
qual cada n6 remoto possui a instalagao propria em
seus respectivos servidores do GeoNetwork. Dessa
forma, para cada metadado cadastrado, automati-
camente é criado um servigo CSW que é coletado
pelo né central e disponibilizado ao publico no Ge-
oportal Bahia (Figura 5).

A EMG-Bahia define um perfil de metadados
baseado no perfil MGB completo, mas com o incre-
mento de elementos importantes a realidade dos
dados geoespaciais do estado (Figura 6) — como
a especificagdo do Geography Markup Language,
ISO 19139 — que estdo agrupados em trés espa-
cos: Geographic Spatial Schema (GSS), Geogra-
phic Temporal Schema (GTS) e Geographic Spa-
tial Referencing (GSR). Segundo a Especificacao
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Nem todos os elementos de metadados po-

dem estar disponiveis em uma instancia em
diversas situagdes. Por exemplo: um servigco
de processamento de dados nao distribui da-
dos, logo estes nao estao presentes, e conse-
quentemente ndo ha a descrigcdo dos dados
no servico. Um motivo de nulidade (nil rea-
son) é descrito na especificagdo do Geogra-
phy Markup Language (GML) [14] e é usado

pela norma ISO 19139:2007 [11] para codi-

ficar possiveis valores nulos em metadados.

Segundo Brasil (2009), o perfil deve conter um
conjunto basico de elementos que descreva as ca-
racteristicas de identificagado, avaliagcao e utilizacao
das informagdes geoespaciais produzidas. Estes
elementos de metadados existentes no Perfil EMG-
-Bahia, vistos em Bahia (2013b), séo divididos por
pacotes (Figura 7), obedecendo a ISO 19115:2003,
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Figura 5
Geoportal Bahia

Fonte: Geoportal IDI.Bahia.

sendo eles: entidade de metadados, identificagao,
servigos, restricdes, qualidade, manutencgao, repre-
sentagao espacial, sistema de referéncia, conteudo,
distribuicao, extensao e citagao.

ISO 19115 ISO 19119

Perfil MGB

ISO 19115/Cor.1 ISO 19119/Amd.1

Figura 6
Perfil de metadados

Fonte: Bahia (2013a).
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Nao obstante, o Perfil EMG-Bahia, assim como
o adotado pelo MGB, apresenta a op¢ao de um per-
fil sumarizado, no qual ndo sao preenchidos todos
os elementos dos metadados. O cadastramento do
perfil seguindo os elementos minimos recomenda-
dos é utilizado para disponibilizar as informacgdes
essenciais de um dado geoespacial. O objetivo
desta agcao é garantir que as instituicées publici-
tem seus metadados, mesmo nao obtendo todos
os elementos. Assim, € necessario preencher nos
elementos minimos as informagdes obrigatdrias
referentes a: identificacdo do produto; extensao
geografica; sistema de referéncia espacial; formas
e meios de distribuicdo e informacdes acerca dos
proprios metadados.

Para as instituicdes que detém todas as informa-
¢oes dos elementos a serem preenchidos no perfil
completo, havera a necessidade de inserir dados
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Figura 7
Diagrama UML para o pacote de metadados

Fonte: Bahia (2013b).

sobre: qualidade do produto, informacdes sobre
conteudo, linhagem e escopo utilizados e restricoes
de acesso e uso aos dados. O maior empecilho,
atualmente, para preencher o perfil completo de
metadados sdo os elementos do pacote de quali-
dade e linhagem do produto, uma vez que os dados
geoespaciais mais antigos ndo possuem estas in-
formacdOes estruturadas e acessiveis.

RESULTADOS E DISCUSSAO

A partir da definicdo do perfil EMG Bahia e
da customizacdo do GeoNetwork, fez-se neces-
sario realizar capacitagdes do corpo técnico das
instituicdes/nods para permitir a compreensao dos
conceitos, metodologia e utilizagdo adequada das
ferramentas. Capacitaram-se aproximadamente
40 funcionarios dos nds pioneiros, que foram res-
ponsaveis pelo cadastramento dos metadados que

746

permitiram o langcamento do Geoportal Bahia em
dezembro de 2014.

No processo de execugao destas atividades,
diversas dificuldades foram enfrentadas pelas insti-
tuicbes, a exemplo de:

¢ Levantamento dos dados geograficos efetiva-
mente produzidos pela instituicdo, separando-
-0s de dados de terceiros adquiridos a qual-
quer tempo. A fim de garantir a integridade dos
metadados, é fundamental identificar o verda-
deiro produtor do dado geoespacial, pois, em
muitos casos, o estado € apenas tutor de de-
terminado dado.

* Necessidade de levantamento histérico de
informacdes que caracterizam cada dado
geoespacial produzido. Como mencionado
anteriormente, para aqueles conjuntos de
dados produzidos previamente ao estabele-
cimento da norma, ha grande dificuldade na
coleta de informacbes necessarias para o
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preenchimento, inclusive dos elementos mini-
mos para cadastro.

Desconhecimento e/ou inexisténcia de infor-
macodes sobre a linhagem e a qualidade de
producao dos dados geoespaciais antigos.
Novos dados sendo produzidos, havendo ne-
cessidade de orientagao sobre o correto pre-
enchimento dos metadados, utilizando-se a
ferramenta GeoNetwork.

Em muitas instituicdes, a producao, a gestdo e
a tutoria dos dados geoespaciais sao feitas de
forma dispersa, enquanto que a responsabili-
dade pelo cadastro dos metadados ocorre de
forma concentrada, o que dificulta bastante a
coleta das informacgbes necessarias para cada
dado geoespacial.

Alto indice de colaboradores que foram treina-
dos nas capacitagdes e se desligaram das res-
pectivas instituicdes, especialmente aqueles
contratados como prestadores de servigos ou

terceirizados, o que atrasa o cronograma de
cadastramento/atualizacdo dos metadados.

¢ Falta de cultura das instituicbes contratantes
e contratadas na realizagao de cadastros de
metadados de dados geograficos, tanto na in-
sergdo desta necessidade nos editais, quando
na qualidade da produgao dos dados na entre-
ga dos produtos.

Além dos problemas relacionados a gestédo e ao
processo de cadastramento dos metadados, deve-
-se ressaltar a grande dificuldade em compreender
a interface de cadastro, além de gerenciamento de
perfis de usuarios e metadados, através do Sistema
Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) pelo soft-
ware escolhido para esta finalidade, o GeoNetwork,
na versao 2.1.

Esta dificuldade, tanto para o cadastrador quan-
to para o administrador do sistema, requer atengao
total por parte do usuario, pois a interface nao é in-
tuitiva e, muitas vezes, induz ao erro. Por exemplo,
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\2/
Mais visitados { } Geopolis: Mapas Muni... @ ArcGIS - Entrar | IDE-Bahia: Metadados [§@ Outlook.com - harlanr... & Meu Drive - Google Dr... M Gmail [l Sinénimos
R v % ~
IDENTIFICACAO DO PRODUTO
ManitencEo'do Titulo ™ [ET-EDGV 1:10.000 - Completo ]
Metada Valor da data *
A g
Cédigo ™ [ ]
O motivo de nulidade: | Indisponivel |v
Nome da série * [Carta topografica vetorial 1:10.000 ] (sugestaes] M)
Resumo e [Este Conjunto de Dados Geoespaciais Vetoriais de
referéncia do mapeamento basico cadastral fornece
lum conjunto de instancias de classes de objetos
previstos na ET-EDGV Bahia. Apenas um conjunto
limitado das classes possiveis foi adauirido. Estas
instancias representam uma regio descrita nos
limites geograficos do produto. Independente de
qualquer outra aplicagio secundaria, este conjunto
de dados destina-se a0 uso como dado fundamental
de referéncia
Obtetivo) [Servir como dado oficial vetorial de referéncia para
2 abstracdo das feigdes representativas no Estado da
Bahia
status *
b avel pelo prod G
Nome da Organizaio * [ ] Nimeso dojtalafone’ 01 8 [ ] © motivo de nulidade: [Indisponivel v
O motivo de nulidade: | Indisponivel |v Enderego postal [ ]
Fungdo * (rodtor o] O motivo de nulidade: [ Indisponivel |v
Cidade © [ ] [¥] © motivo de nulidade:
Indisponivel |v
B [ ] (Sugestdes|____[v]) O mativo de nulidade:
Indisponivel |v
cer & [ ] © motivo de nulidade: [Indisponivel [w
pais [ ] (sugestées]__[v]) O motivo de nulidade:
Indisponivel |v
¥ Recursos online
URL * [ ] (sugestaes] )
8 | pelo prodt [=1c]
Nome da Organizaio * [ ] Nimeso dotalsfonei 1 8 [ ] 0 motivo de nulidade: [Indisponivel v
O motivo de nulidade: | Indisponivel |v Nimero do fox EIE [ ] 0 motivo de nulidade: [Indisponivel |v.
Funcio T —r] ndreso posta B3 [ ]
O motivo de nulidade: | Indisponivel |v
Cidade @ Eavador 1 Bl
Estado BA ] (Sugestes| ™)
cer B [ ] © motivo de nulidade: [Indisponivel [v
pais @ Prasi ] (Sugestses] ~D v

Figura 8
Cadastro de metadados no GeoNetwork

Fonte: Bahia (2013b).
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0s nomes dos campos a serem preenchidos repe-
tem-se com frequéncia, devido a prépria modela-
gem conceitual do perfil, que o software nao trata
de forma plenamente eficiente (Figura 8).

Apesar das inumeras qualidades do GeoNe-
twork e de ser um dos softwares mais utilizados ao
redor do mundo para realizar esta atividade, € nitida
a dificuldade para acessar, expandir, buscar as dife-
rentes informacdes a serem preenchidas em cada
um dos pacotes referente ao perfil EMG-Bahia.
Como projeto futuro, ha a intengéo de migrar para
uma versao mais recente da ferramenta, que, se-
gundo testes iniciais, ja possui uma interface mais
simples e intuitiva, entretanto, isto implica dispéndio
financeiro, ndo previsto nesta etapa do projeto.

Mesmo ciente das dificuldades recorrentes de
qualquer iniciativa desta magnitude, o cadastramen-
to dos metadados e a consequente disponibilizagao
de informacdes e dados geoespaciais a sociedade
tém-se intensificado neste processo. No més de
outubro de 2015, ja havia 5.374 metadados dispo-
nibilizados no Geoportal Bahia. Deste total, 3.378
disponibilizavam diretamente o conjunto de dados
geoespacial ou o produto cartografico, através de
web services do tipo Web Feature Service (WFS)
ou Web Map Service (WMS), para uso em softwa-
re SIG, além do formato PDF para download. Estes
valores referem-se aos metadados com o seu status
aprovado pelos nés em seus respectivos GeoNe-
twork, o que significa que geralmente ha mais me-
tadados produzidos e em processo de aprovagéo.

A Tabela 1 apresenta a distribuicao das quanti-
dades de metadados publicados por instituigao, a
partir de uma busca simples no Geoportal, com o
nome de cada né. Ressalva-se que estes valores
podem néo refletir a realidade completamente, pois
em alguns casos, a instituicdo nao é a produtora do
dado, apenas a tutora ou disseminadora, ndo sendo
identificada adequadamente no filtro de pesquisa
aqui utilizado. Outra questdo é que algumas insti-
tuicbes tém enfrentado problemas na manutengéo
da ferramenta e na configuragéo do status dos me-
tadados, o que pode ser o caso da Embasa, que,
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Tabela 1
Metadados cadastrados pelos nés pioneiros

no Geoportal Bahia

Instituiggo Total de Total de dados. com
metadados acesso on-line
Conder 387 16
Derba 2 1
Embasa 0 0
Inema 24 24
SEI 4965 3354
SSP 4 0

Fonte: Elaborag&o prépria (2015).

embora tenha efetuado cadastros, estes nao apa-
recem nas buscas do Geoportal.

Segundo a distribuicdo da Tabela 1, a SEI
e a Conder sdo os 0rgdos que possuem a
maior quantidade de metadados cadastrados e
disponibilizados através do Geoportal. Esta quan-
tidade elevada de metadados cadastrados advém
do fato de ambas serem instituicdes responsaveis
pela cartografia de referéncia no estado da Bahia.
A primeira sendo a responsavel pela cartografia de
escalas 1:25.000, 1:50.000, 1:100.000 e menores, e
a segunda pela cartografia de grandes escalas, ou
comumente conhecida como Cartografia Cadastral,
em escalas superiores a 1:25.000, especialmente
0s mapeamentos na escala de 1:10.000 e 1:2.000.
Além disso, estas duas instituicdes publicam dados
por folha de referéncia, correspondente a escala de
produgéao, enquanto as demais, que produzem da-
dos tematicos, disponibilizam base continua, com
cobertura municipal ou estadual.

A influéncia da criacao e consolidagao da IDE-
-Bahia ja pode ser sentida na producédo de novos
dados cartograficos. Em 2008, a contratacéo
de empresas para producdo de cartografia de
referéncia nas escalas 1:10.000 (Recdncavo baia-
no e Regido Metropolitana de Salvador), 1:25.000
(todo o litoral e oeste da Bahia) e 1:50.000 (semia-
rido) permitiu que a SEI firmasse convénio com a
Diretoria de Servigo Geografico (DSG) do Exército
Brasileiro para, entre outras atividades, produzir
metadados dentro do padrdo especificado para
cada folha da articulagao de todos os conjuntos de
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dados previstos no mapeamento sistematico (folha
topografica, conjunto de dados vetoriais, modelo
digital de superficie e ortofotos). Também dados
tematicos produzidos pelo Inema, desde 2013, a
exemplo do Mapeamento da Cobertura Vegetal em
escala 1:50.000 e da ottocodificagdo das bacias
estaduais em escala 1:100.000, apontam a obri-
gatoriedade de uso do GeoNetwork para cadastro
dos metadados.

Isso demonstra a necessidade de a adminis-
tragcao publica elaborar termos de referéncia e
editais para contratagdo de dados geoespaciais,
ja seguindo os novos padroes do Sistema Carto-
grafico Nacional (SCN) e das IDE as quais estao
submetidos, facilitando questdes relacionadas a
interoperabilidade, disponibilizacdo e acesso as
informacgdes, visando, inclusive, ao atendimento a
Lei de Acesso a Informacgao.

Subcomissao de metadados da Cecar

No processo de consolidagao da IDE-Bahia, a
Cecar criou algumas subcomissdes de trabalho,
visando ampliar as discussées relacionadas a pro-
ducéo e a disseminacao de dados no estado. Uma
destas subcomissdes é voltada para a discusséao
da produgao de metadados, fazendo parte deste
grupo os representantes das instituicbes que sao
responsaveis pela elaboragao dos cadastros.

A subcomissdo de metadados tem buscado
identificar e discutir as dificuldades relacionadas
a realizacao dos cadastros, visando encontrar so-
lugdes conjuntas, além de definir procedimentos
que possam ser utilizados na ferramenta, com o
objetivo de facilitar as consultas sobre os dados no
Geoportal. Por exemplo, definicdo de insergao dos
nomes completos, sem abreviaturas, para quais-
quer elementos; definicao dos perfis de usuarios e
formas de contato (telefone e e-mail institucional,
sem inser¢ao de nomes de pessoas fisicas), dentre
outras questdes especificas.

Este conjunto de agbes orquestradas e, ao mes-
mo tempo, distribuidas entre grupos e instituicdes
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distintas, visa consolidar a IDE-Bahia, principal-
mente com a disseminagao de conhecimento e a
formacéo de novos quadros no estado, garantindo
a continuidade das acdes e a evolugao dos proces-
sos de producéo, disseminagao e utilizagao da in-
formagéao geografica.

CONSIDERAGOES FINAIS

Neste artigo, pdde-se avaliar e comprovar o
papel central que os metadados possuem numa
infraestrutura de dados espaciais, especialmente
na IDE-Bahia. O cadastramento e o0 acesso a es-
ses dados visam a organizagao, a identificagdo e
ao uso adequado das informagbes geoespaciais,
evitando inadequagdes nos projetos e atividades
embasados nas mesmas.

Assim, é fundamental que as instituicbes par-
ticipantes da IDE utilizem padrdes internacionais
relacionados aos metadados, como orienta a nor-
ma ISO 19.115:2003, e os adaptem para suprir as
necessidades regionais, como foi feito pelo INDE e
pela IDE-Bahia. Além disso, talvez o mais complexo
seja a necessidade de mudancga cultural das insti-
tuicdes, permitindo que seus funcionarios tenham
conhecimento dos processos de cadastramento e
utilizagdo de metadados, ‘obrigando-os’ a terem es-
tas informagdes organizadas e disponiveis.

As dificuldades inerentes a esta nova etapa
no gerenciamento da informagao geoespacial sao
compreensiveis, visto que € um recente paradigma
que esta sendo implementado no Brasil. Porém,
com a quantidade de metadados e dados disponi-
veis no Geoportal Bahia, os avangos conquistados
no estado tornaram-se significativos, o que faz do
site um modelo a ser seguido e aprimorado por ou-
tras unidades da Federacao.

Uma das principais consequéncias do processo
de implantagdo de uma IDE é a necessidade de
criagao de uma cultura institucional voltada para
o compartilhamento, a padronizacdo e o aumento
da qualidade dos dados geoespaciais produzidos
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no ambito da administragdo publica. No estado da
Bahia, essa mudancga cultural encontra-se em fase
inicial e concentrada nas instituicbes que perten-
cem aos ‘nds pioneiros’.

Todavia, a tendéncia € a expanséao dessa cultura
além do cenario publico provocando, aos poucos,a
mudanga de uma cultura ja estabelecida no ambito
das universidades e empresas privadas que tam-
bém produzem e consomem a informagéo geoes-
pacial. Assim, a forma de compartilhamento dos
dados, através da entrada no Geoportal, a busca
por metadados e, por fim, a utilizacdo dos web ser-
vices vao tornando-se mais usuais, ao ponto de as
instituicdes ja solicitarem dados desta forma.
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Resumo

O termo Infraestrutura de Dados Espaciais (IDE) é utilizado para se nomear o conjunto de
tecnologias, politicas, estruturas e arranjos institucionais que facilita a disponibilidade e
0 acesso a Informagéo Geoespacial (IG). Esta defini¢cdo, segundo o Instituto Geografico
Nacional da Espanha (IGN,2008), parte da premissa de que os processos relacionados
com a informagéo geoespacial devem ser unificados e que a |G deva ser amplamente
acessivel, devendo existir um consenso entre as instituicdes para compartilha-la.

O portal web, conhecido como geoportal, representa o ponto principal de acesso a IG
atualizada e confiavel, proveniente das instituigcdes oficiais ou ndo, produtoras dessas
informagdes. Cabe ressaltar que a estrutura dos geoportais IDE n&o corresponde as
necessidades dos distintos perfis de usuarios que podem acessa-la em busca de IG, o
que determina o uso limitado destes geoportais.

O artigo apresentado propde avaliar o Visualizador da Infraestrutura Nacional de Dados
Espaciais do Brasil (VINDE), segundo os parametros de usabilidade, fundamentado na
metodologia do Projecto Usabilidad de Geoportales IDE (INSTITUTO PANAMERICANO
DE GEOGRAFIA E HISTORIA, 2015), com adequagdes ao caso brasileiro, somado ao
teste de avaliagdo subjetiva, System Usability Scale (SUS), e a experiéncias adquidas
no teste piloto realizado anteriormente.

O método é baseado na ISO 9241 e fornece aos desenvolvedores do geoportal subsi-
dios para validar as fungdes e o layout e para aprimorar o atendimento aos usuarios.
Desta forma, pretende-se avaliar melhorias na evolugdo das aplicagdes para atender
tanto as organizagdes participantes como aos usuarios de geoinformagéao através dos
percentuais obtidos nos testes aplicados.

Palavras-chave: Infraestrutura de Dados Espaciais. Usabilidade. Geoportal. Informa-
¢ao Geoespacial. INDE.
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Abstract

The term Spatial Data Infrastructure (SDI) is used to name the set of technologies, poli-
cies, structures and institutional arrangements that facilitate the availability and access
to Geospati-allinformation (Gl). This definition, according to the National Geographic
Institute of Spain (IGN, 2008) assumes that the processes related to Geospatial Infor-
mation should be unified, that the GI should be widely accessible, and there should be
a consensus among institutions to share information.

The main access is to this kind of information is the geoportal, which contains updated
and reliable information produced by both official and non-official institutions. It is worth
noticing that the structure of SDI geoportals does not match the needs of the different
profiles of its us-ers, which determines a limited use of the portal.

This paper aims at analyzing the Viewer of National Spatial Data Infrastructure of Brazil
(VINDE ) geoportal according to usability parameters, based on the methodology of
Geopor-tals IDE Usability Project (PAIGH, 2015) with the adjustments to the Brazilian
case with the addition of a subjective questionnaire, System Usability Scale (SUS) and
user experiences from the pilot test.

The method is based on ISO 9241 and provides geoportal developers with information
to vali-date the functions and layout and improve service to users. Therefore, we intend
to evaluate improvements for the evolution of the applications to meet both the partici-
pating organizations and geoinformation users according to the percentages obtained
in the tests.

Keywords: Spatial Data Infrastructure. Usability. Geoportal. Geospatial Information.
Brasilian SDI.
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INTRODUGAO

As Infraestruturas de Dados Espaciais (IDE) sao
uma colecao de base relevante de tecnologias, politi-
cas e arranjos institucionais que facilitam a disponibi-
lidade e 0 acesso aos dados geoespaciais. Existem
atualmente, no mundo, iniciativas que incentivam o
desenvolvimento de politicas e praticas baseadas
em Informacédo Geoespacial (IG) direcionadas ao
compartilhamento e a recuperagao de dados e in-
formacgdes através das IDE (NEBERT, 2004). Estas
infraestruturas objetivam criar um ambiente no qual
todos os interessados possam cooperar entre si,
integrando informagdes visando atingir seus obje-
tivos que podem ser técnicos, cientificos, politicos
e/ou administrativos. As IDE permitem o compartil-
hamento de dados e isso possibilita aos usuarios
a economia de recursos, tempo e esforcos para a
aquisigao de dados, evitando a duplicagao de custos
associados a geragédo e a manutencao destes, sua
integragado com outros conjuntos de dados e outros
esforgos (ALENCAR; SANTOS, 2013).

A 1G apoia os gestores publicos na identificagdo
de novas demandas, pois, a partir do cruzamen-
to de informacdes e analises espaciais, € possivel
perceber novos significados e as relagdes entre
valores econdmicos, sociais e culturais. O uso de
ferramentas de visualizagao de dados geoespaciais
favorece também a identificagdo de caminhos que
podem orientar as diretrizes de uma politica publi-
ca, no sentido de integrar os diversos setores que
compdem a gestdo publica.

Segundo Carvalho (2010), os gestores devem
trabalhar a politica publica social de informacéo a
partir da perspectiva do cidadao e de sua comun-
idade, e a partir das necessidades desta. E o ci-
dadao deve receber essa proposta e utiliza-la como
ferramenta modificadora de sua condicdo econd-
mica, social, educacional ou cultural. Além disso,
verifica-se também que ha uma valorizagao, por
parte da sociedade, da transparéncia de acoes,
principalmente aquelas que sdo governamentais; a
Lei de Acesso a Informacgéao (LAI) e a Infraestrutura
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de Dados Abertos (INDA) tém influenciado o modo
de publicacéo de dados e informagdes em diversos
niveis, o que possibilita a geragédo de informagdes
e aplicagbes, além da integragao de dados e varias
fontes, aumentando o seu uso.

Nesse contexto, os conceitos de dado e de infor-
macao, a luz da Ciéncia da Informacao, fazem-se
necessarios a compreensao dos aspectos da IDE.
Pela sua caracteristica interdisciplinar, a Ciéncia da
Informagao tem contribuido com outras areas do
conhecimento em questdes relacionadas as Tec-
nologias da Informagéo e Comunicagéao (TIC) e a
sociedade da informagéo, com forte tendéncia aos
estudos na gestdo da informagdo e do conheci-
mento, que focam a transferéncia e a apropriacgéo,
sobretudo nos usuarios.

INICIATIVAS PARA ESTRUTURAGAO DA
INFORMAGAO GEOESPACIAL (IG)

Geoportais

Um geoportal € um portal web usado para encon-
trar e acessar informagdes geoespaciais e servigos
geograficos associados (visualizagéo, edi¢ao, analise
etc.) através da internet. Os geoportais sdo importan-
tes para a utilizagao eficaz dos Sistemas de Informa-
¢ao Geogréfica (SIG) e elementos-chave das IDE.

O papel do geoportal

As IDE usam geoportais que fornecem a funcio-
nalidade de descoberta, visualizagéo e acesso de
dados e informacodes. Provedores de informacgoes
espaciais usam geoportais para publicar descrigoes
de suas informacgoes, e os consumidores de |G usam
0 geoportal para pesquisar e acessar as informagdes
que necessitam.

Os geoportais IDE ja foram implementados em
quase todos os paises das Américas. Cita-se como
exemplo o portal geoespacial da Infraestrutura de
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Dados Espaciais Colombiana (ICDE) que fornece
acesso a uma grande variedade de servigos de
mapas que pertencem a cerca de dez instituicdes/
empresas diferentes, lidera-
dos pelo Instituto Geografico
Augustin  Codazzi (IGAC),
principal produtor de IG. Es-
tao disponiveis as buscas por
mapas, servigos de catalogo,
servigos web geograficos ou
aplicativos que consomem servigos basicos da
ICDE. A cartografia basica disponivel na Colémbia
também é acessivel por meio de geosservigos no
geoportal. O IGAC fornece cartografia basica nas
escalas 1:100.000, 1:500.000 e 1:2.100.000, bem
como mapas cadastrais, fotografias aéreas e ma-
pas tematicos, entre outros (Comité Permanente
para Infraestrutura de Dados Geoespaciais das
Américas (CP-IDEA, 2013).

A Infraestrutura Equatoriana de Dados Geoes-
paciais (IEDG) tem um geoportal operacional com
acesso a Web Map Service (WMS) de cartografia
do Instituto Geografico Militar (IGM), bem como a
um servi¢co de dicionario geografico. Além disso,
também disponibiliza um servigo de catalogo de
metadados e dados geoespaciais que permite o
acesso do publico aos principais recursos espaciais
da IEDG (CP-IDEA, 2013).

O Instituto Nacional de Geografia e Estatistica
do México (Inegi), através de seu geoportal, permite
0 acesso a mapas e ortofotos disponiveis. Também
permite download gratuito de cartografia seleciona-
da, incluindo mapas topograficos 1:250.000, dados
vetoriais 1:1.000.000 e rede hidrografica 1:50.000. O
servigo de metadados e descoberta de dados imple-
mentado no portal geografico do México inclui cri-
térios de busca avangada, que permitem pesquisar
em varios servidores de mapa nacional distribuidos e
clearinghouse internacionais (CP-IDEA, 2013).

O portal brasileiro de dados geoespaciais SIG
Brasil serve como ponto de entrada para o Dire-
tério Brasileiro de Dados Geoespaciais (DBDG).
A publicagdo de metadados e dados geoespaciais
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O aumento do conhecimento
e da utilizagao da informagao
espacial resultou em uma expansao
significativa da comunidade
de usuarios

acontece através de servidores préprios que forne-
cem metadados e dados geoespaciais, ou servido-
res gerenciados diretamente pelo Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatistica
(IBGE). Esta segunda opgéao
atende as instituicdes que
ndo tém a infraestrutura ne-
cessaria as exigéncias dos
Padrdes de Interoperabilida-
de de Governo Eletrénico (e-
-PING) e da INDE. De acordo com o Plano de Agéo
da INDE, as funcionalidades do SIG Brasil incluem
a busca e o gerenciamento de metadados geoes-
paciais, a visualizagdo de mapas, o download de
dados e capacidades diferentes para pesquisar e
descobrir dados geoespaciais (CONCAR, 2010).

Infraestrutura de Dados Espaciais (IDE)

Conceito de informagéo geoespacial

A literatura especializada aborda a diversidade
de conceituagdes e termos empregados para de-
signar dados espaciais, informagéo geografica ou
geoespacial, bases geoespaciais e conhecimento
geoespacial. No entanto, num nivel mais basico,
constata-se que existem conceituagbes e com-
preensodes diversas acerca de termos como: dado,
informacéo e conhecimento, embora estes sejam
intrinsecamente interdependentes.

O aumento do conhecimento e da utilizagdo da
informagao espacial resultou em uma expanséao
significativa da comunidade de usuarios. A utili-
zagao da informagao espacial tornou-se cada vez
mais comum, assim como aumentaram a procura,
acesso e a integragao de diferentes tipos de dados
a partir de uma multiplicidade de fontes. As inicia-
tivas de IDE estao respondendo a essa demanda,
sendo que os usuarios podem ser agrupados nas
seguintes categorias gerais: fornecedores, desen-
volvedores, profissionais de marketing, habilitado-
res e/ou facilitadores e usuarios finais (GEOCON-
NECTIONS, 2007).
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Na visdo de especialistas, a |G estara cada vez
mais presente em quase todos os dmbitos do gover-
no e da vida dos cidadaos. Em seus aspectos mais
positivos, citam-se como
exemplo as respostas as cri-
ses devido a disponibilidade
cada vez mais precisa e agil
visto que sdo mais faceis a
alteracao de rotas de satéli-
tes, o langamento de Veicu-
los Aéreos Nao Tripulados
(VANT), além da integragao
com dados cujas fontes seréo os cidadaos comuns
acessadas em tempo real. Estes dados nao so6 aju-
darao nas respostas imediatas como facilitarao pla-
nejamento e prevencao em longo prazo. Verifica-se
que os dados geoespaciais facilitardo a governan-
¢a, fornecendo aos cidadaos informagdes mais ri-
cas e que irdo apoiar o crescimento econémico por
meio da melhoria do planejamento e da tomada de
decisbes (CP-IDEA, 2013).

Conceitos de IDE

Na bibliografia disponibilizada em niveis local,
nacional, regional e global, instancias diversas, tais
como: Global Spatial Data Infrastructure Associa-
tion (GSDI), GGIM:Américas (anteriormente Comité
Permanente para a Infraestrutura de Dados Geoes-
paciais das Américas — CP-IDEA) e Federal Geo-
graphic Data Committee (FGDC), Estados Unidos,
sdo encontrados diversos significados para o termo
genérico Infraestrutura de Dados Espaciais (IDE).

A seguir, encontram-se alguns deles:

» O termo é usado frequentemente para denotar
um conjunto basico de tecnologias, politicas e
arranjos institucionais que facilitam a disponi-
bilidade e o acesso a dados espaciais (COLE-
MAN, 1997).

e Comité Federal de Dados Geograficos dos Es-
tados Unidos (FGDC, em inglés) inicialmente
definiu a sua Infraestrutura Nacional de Dados
Espaciais (NSDI, em inglés) como “um conjunto
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Os dados geoespaciais facilitarao
a governanga, fornecendo aos
cidadaos informagoes mais ricas
e que irdo apoiar o crescimento
econdmico por meio da melhoria
do planejamento e da tomada de
decisdes

de politicas, padrées e procedimentos sob os
quais organiza¢des e tecnologias interagem
para promover 0 uso, a administragao e a pro-
ducdo mais eficiente de dados
geoespaciais” (FGDC, 1997).
Em 2004, o FGDC procedeu
a uma reviséo desse conceito,
no sentido de Ihe incorporar
outras dimensdes fundamen-
tais, a saber: atores/pessoas,
construgdo de capacidade,
articulacdo com as unidades
federadas e servicos.
¢ Conselho de Informagéao Espacial da Australia
e Nova Zelandia (ANZLIC, em inglés), res-
ponsavel pela coordenacao e desenvolvimento
da IDE australiana, destaca que “uma Infrae-
strutura de Dados Espaciais prové uma base
para busca de dados espaciais, avaliagao,
transferéncia e aplicagao para os usuarios e
provedores dentro de todos os niveis de gover-
no, do setor comercial e industrial, dos setores
nao lucrativos, académicos e do publico geral”
(ANZLIC, 2015).
¢ Groot e McLaughlin (2000) definem uma IDE
como o conjunto de bases de dados espaciais
em rede e metodologias de manuseio e anali-
se de informacéo, recursos humanos, institui-
¢oes, organizagoes e recursos tecnologicos e
econdmicos, que interagem sobre um modelo
de concepgao, implementagao e manutencgéo,
e mecanismos que facilitam a troca, o acesso
€ 0 uso responsavel de dados espaciais a um
custo razoavel para aplicagdes de dominios e
objetivos especificos.
¢ Giff e Coleman (2003) ressaltam que uma IDE
deve fornecer um arcabouco eficaz e eficiente
que seja de facil utilizagao, capaz de agilizar a
busca de dados geograficos pelos usuarios.
O exame das diversas definicdes de IDE aqui
apresentadas demonstra que a definicdo proposta
pelo Decreto brasileiro n° 6.666 é condizente com
0 que se encontra na bibliografia especializada. No
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Brasil, o Decreto n° 6.666, de 2008 (BRASIL, 2008),
instituiu a INDE.

As principais capacidades de uma IDE podem ser
descritas da seguinte forma
(GEOCONNECTIONS, 2005):

e permitir acesso on-line
a uma ampla gama de
informagdes geoespaci-
ais e servicos;

e possibilitar a integ-
racao de informacdes
geoespaciais;

e permitir a colaboragao através da troca de in-
formagdes e sincronizagdo multilateral;

e permitir a participagao de organizagdes auté-
nomas para desenvolver relacdes interdepen-
dentes em um ambiente distribuido.

Os servigos de uma IDE, sob o ponto de vista
dos usuarios, servem para:

e encontrar dados usando o seu catalogo de
metadados;

» obter dados através dos servidores de dados
€ mapas, visualizar mapas ;

e processar dados com o uso de aplicativos di-
versos para conversao de formatos, transfor-
macao de coordenadas, georreferenciamen-
to, integracao de dados;

e gerar dados para elaborar mapas derivados,
construir SIG etc.

A Infraestrutura de Datos Espaciais da Espanha
(IDEE) reconhece que os servigos de uma IDE sao
uma oportunidade de negdcio, pois, a partir de uma
IDE, pode-se fortalecer a iniciativa privada através
da venda de informagdes geoespaciais.

INFRAESTRUTURA NACIONAL DE DADOS
GEOESPACIAIS (INDE)

Em termos gerais, a INDE é uma iniciativa do
governo federal que visa, inicialmente, catalogar, in-
tegrar e harmonizar dados geoespaciais produzidos
ou mantidos por 6rgéos governamentais, de maneira
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A INDE é uma iniciativa do governo
federal que visa, inicialmente,
catalogar, integrar e harmonizar
dados geoespaciais produzidos
ou mantidos por 6rgaos
governamentais

que possam ser facilmente localizados, avaliados
quanto as suas caracteristicas, acessados e utiliza-
dos para os mais variados fins por qualquer usuario
com acesso a Internet.

Segundo a Concar (2010)
a INDE prevé o estabeleci-
mento e a adogao de normas e
padrdes para produgao, arma-
zenamento, compartilhamento
e disseminagao de dados geo-
espaciais. E, também, a cele-
bracao de acordos interinstitucionais de compartilha-
mento de dados, além de capacitagéo e treinamento
para os produtores e usuarios dessas informagdes.

Instituida oficialmente pelo Decreto n° 6.666,
de 2008, a INDE esta sendo implantada sob a co-
ordenacdo da Comissado Nacional de Cartografia
(Concar) e conta com a participagao de diversos
ministérios, instituicbes federais e estaduais e re-
presentantes de empresas comerciais envolvidos
na producgéo e no uso de dados e IG.

O Decreto n° 6.666 (BRASIL, 2008) estabelece
0s seguintes objetivos para a INDE:

* promover o ordenamento na geracao, no
armazenamento, no acesso, no compartilha-
mento, na disseminagao e no uso dos dados
geoespaciais de origem federal, estadual,
distrital e municipal,

» promover a utilizagéo, na produgdo dos da-
dos geoespaciais pelos 6rgaos publicos de
todos os niveis de governo, dos padrbes e
normas homologados pela Concar;

« evitar a duplicidade de agdes e o desperdicio de
recursos na obtencdo de dados geoespaciais
pelos 6rgaos da administragao publica, por meio
da divulgagao dos metadados relativos a esses
dados disponiveis nas entidades e nos érgaos
publicos de todos os niveis de governo.

De acordo com esses objetivos, o Decreto n°
6.666 assim define a INDE:

Conjunto integrado de tecnologias; politicas;

mecanismos e procedimentos de coordena-

¢ao e monitoramento; padroes e acordos, ne-
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cessario para facilitar e ordenar a geracao, o
armazenamento, o acesso, o compartilhamen-
to, a disseminacéo e o uso dos dados geoes-
paciais de origem
federal, estadual,
distrital e municipal.
(BRASIL, 2008).
Em médio e longo prazo
espera-se que a INDE traga uma série de beneficios
para o governo e a sociedade brasileira, dentre os
quais o incremento do acesso publico a geoinforma-
¢ao e suas aplicagdes, contribuindo para reduzir a
distancia entre cidadaos e o Estado e, a ampliagao
da capacidade de resposta e efetividade do Governo
pelainclusdo da dimensao geoespacial natomada de
decisdo (CONCAR, 2010).
Sao exemplos de possiveis cenarios de
aplicagao da geoinformacgao:

¢ planejamento e acompanhamento de obras de
infraestrutura;

¢ estudos para delimitagdo de novas areas de
conservacao ambiental,

* selegdo de areas para construcdo de novas
habitagdes ou um novo polo industrial;

¢ coleta de informagdes sobre areas de risco e
populacdes envolvidas em situagcdes de risco
e emergéncias etc,;

» atendimento da demanda da sociedade por politi-
cas publicas que levem em conta, na elaboragao
€ execugao destas, os aspectos territoriais;

» foco crescente no desenvolvimento sustentavel,
ampliando a integragéo dos diversos atores do se-
tor publico e a participagéo da sociedade em geral;

e reforgo a integracédo Estado «— Federacéo;

e promocéao do uso da IG e das geotecnologias
para a tomada de decisdo nos processos so-
ciais, ambientais e econémicos.

USABILIDADE

Segundo a International Organization for Stan-
dardization (ISO), usabilidade é a medida pela qual
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Usabilidade é a medida pela
qual um produto pode ser
usado por usudarios especificos

um produto pode ser usado por usuarios especificos
para alcangar objetivos especificos, com efetivida-
de, eficiéncia e satisfacdo, em um contexto de uso
especifico (INTERNATIONAL
ORGANIZATION FOR STAN-
DARDIZATION, 1998).

A palavra “usabilidade”
também é empregada para
definir o conjunto de métodos destinados a melhorar
0 uso dos produtos e é classificada em cinco dimen-
sOes: aprendizagem (quao facil é para os utilizadores
realizarem tarefas basicas no primeiro contato com
a interface?), eficiéncia (depois de os utilizadores se
tornarem experientes no manejo da interface, quao
rapido conseguem realizar as tarefas?), memoriza-
¢ao (depois de um longo periodo de auséncia, quao
facilmente os utilizadores conseguem restabelecer o
seu nivel de proficiéncia?), robustez (quantos erros
cometem os utilizadores, quao severos sao esses
erros e quéo facilmente conseguem corrigir os er-
ros?) e satisfagdo (quao agradavel é a utilizacédo do
sistema?) (TANGIVEL, 2015).

Segundo Nielsen e Loranger (2006), usabilidade
é um atributo de qualidade relacionado a facilidade
do uso de algo. Mais especificamente, refere-se a
rapidez com que os usuarios podem aprender a usar
alguma coisa, a eficiéncia destes ao usarem-na, a
lembrancga e ao grau de propenséo a erros durante
a utilizagdo e ao quanto gostam de utiliza-la.

Apesar de a usabilidade ser aplicada desde o
inicio dos anos 1980 em testes de software, a sua
aplicacao a web é bastante recente e apresenta ca-
racteristicas proprias e complexas. A diferenca dos
softwares tradicionais, a web constitui uma nova mi-
dia de comunicagao e tem caracteristicas particula-
res de acesso remoto a dados, publicacdo dindmica
de informagdes, interfaces graficas que mudam com
o lugar exibido, rapida absor¢éo de novidades tecno-
l6gicas, entre outras (MARTINEZ, 2002).

Para Krug (2006), autor do livro Nao me faca
pensar, uma abordagem de bom senso a usabilidade
web significa certificar-se de que algo funciona bem
€ que uma pessoa com capacidade e experiéncia
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média (ou mesmo abaixo da média) pode usar algo,
seja um website, um avido de combate ou uma porta
giratéria para a finalidade pretendida, sem se sentir
irremediavelmente frustrada. Em relagéo a isso e de
forma mais ampla, Hassan—Montero e Ortega-San-
tamaria (2009) afirmaram que o beneficio ou lucro
justificam o esforgo necessario a utilizagdo de um
produto ou aplicacao”.

Usabilidade de geoportais

Tiits (2003), em seu estudo Usability of Geo-
graphic Information Systems in Internet, faz um
levantamento histérico completo sobre estudos de
usabilidade de geoportais e destaca que, em quase
todas as pesquisas de usabilidade de SIG, varias
técnicas de avaliacdo envolvendo o usuario foram
usadas com o produto pronto e implementado, mui-
tas vezes em conjunto com uma entrevista. Em al-
guns casos, o usuario foi solicitado a pensar em voz
alta (speak loud). A avaliagado de usabilidade foi rea-
lizada de forma antecipada (fase de planejamento e
prototipagem) em apenas poucos casos.

No caso particular de geoportais, no entanto,
geralmente ndo se envolve o usuario final em ne-
nhum estagio do processo (MOYA HONDUVILLA,;
BARNABE POVEDA; MANRIQUE SANCHO,
2007). Os desenvolvedores, muitas vezes, mos-
tram maior preocupagdo com a funcionalidade e
a implementagao do produto, dando ao usuario
um papel insignificante em relacéo a tais decisdes
(GRANOLLERS; LORES, 2004). Ao contrario, a
metodologia de Design Centrado no Usuario (DCU)
apresenta uma abordagem que leva em conta a
perspectiva do usuario como elemento central ao
longo do desenvolvimento de um produto (SHNEI-
DERMAN, 1998).

METODOS DE AVALIAGAO

Muitos sdo os métodos de avaliagdo de usa-
bilidade de produtos e portais de forma geral.
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Entretanto, poucas sdo as metodologias e técnicas
desenvolvidas para avaliagéo de geoportais, princi-
palmente geoportais IDE.

Apds uma pesquisa bibliografica, verificou-se
que ha uma caréncia de estudos sobre facilidade
no acesso a IG ou usabilidade de geoportais para
ampliar o seu uso. Destaca-se aqui o Manual Best
GIS (EUROPEAN COMMISSION, 1998) e os artigos
de He, Persson e Ostman (2012) e Calderén, Cam-
poverde e Hoehne (2014).

Na Ameérica do Sul esta sendo realizado estudo
similar de avaliagdo de usabilidade dos portais IDE
de paises como Chile, Argentina, Equador, Uruguai
e Brasil, através do Projecto Usabilidad de Geopor-
tales IDE, aprovado nas Convocatérias 2015 do In-
stituto Panamericano de Geografia e Historia (2015)
e que esta sendo executado ao longo do ano de
2015 por profissionais dos paises citados.

Muitas instituicdes e organismos relacionados
com |G fazem referéncia a importancia de imple-
mentagao de uma IDE e seus beneficios, entretanto,
nao se encontram muitos estudos sobre a facilidade
no acesso a |G ou quanto a necessidade de o por-
tal responder aos padrées minimos de usabilidade,
de forma que a informacgéao possa ser utilizada pelo
publico em geral e ndo s6 por especialistas em I1G.
Apos uma pesquisa bibliografica, poucos estudos
sobre o assunto foram encontrados. Na esfera in-
ternacional podem-se citar alguns trabalhos reali-
zados nesta area. Ja no cenario nacional, o estudo
de geoportais ainda é pouco explorado. A Tabela 1
sumariza algumas abordagens encontradas:

Em todos os trabalhos pesquisados foram esco-
Ihidos uma ou mais técnicas de avaliagao de usabi-
lidade e um geoportal. Os métodos de usabilidade
foram organizados de acordo com a fase do ciclo de
vida do produto ou servigo, no caso deste estudo,
uma IDE e a fase adequada para aplica-lo. A Tabe-
la 2, traduzida e adaptada do manual Best-GIS, da
Comissao Europeia, cita e classifica alguns deles.
Destacam-se, nos retangulos, os métodos utilizados
nesta pesquisa: teste de desempenho e questiona-
rios de avaliagao subijetiva.
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Tabela 1

Artigos sobre usabilidade de geoportais

Usability of Geographic Information

Systems in Internet; a case study of AEIEEL B ELTEEE) © (ERE 60

Journey Planers Portal Tartu University/Estonia/Kulli

Journey Planners (2003) usuario Tiits
CooporaiDEga T Potlon X sttty
Geoportal Usability Evaluation (2012) GeoTeste+SUMI Suécia 9y, Y

of Gavle/Suécia/Xin He, Hans
Persson, Anders Ostman
University College London
Centre for Advanced Spatial
Analysis (CASA)/Reino Unido/
Carolina Tobon
Unicamp/Brasil/Juliano

(Geodataportalen)

Usability Testing for Improving Interactive Adequacao entre o DecisionSite

Geovisualization Techniques (2002) e ArcExplorer DEE 2 Al VA 19

Aspectos de qualidade de

Inspecting User Interface Quality in Web interface para aplicacées de Web Agritempo, Funceme e Schimiguel, M. Cecilia C.
GIS Application (2004) . P picag Simepar Baranauskas e Claudia Bauzer
Gis baseado na ISO 9241. .
Medeiros
" " . Sistema de Informacién Universidade Politécnica de
SBEELNCE B e 0 S del Atlas Nacional de Madrid (UPM) Espanha/Lola
de Informacion del Atlas Nacional de DCU, ISO 9241 < L C ) )
Espana (SIANEweb) (2014) Espafia en la web Jiménez Calder6n e José Yepez
(SIANEweb) Campoverde
Projeto de Usabilidade para o IPGH — Estudo usabilidade com DCU + P0|.'ta|s ol d.o Safueln, Uiz el e Fuer.zas
- Chile, Argentina, Armadas (Espe) Argentina,
Convocatérias 2015 (2015) GeoTest + ISO . . . . .
Uruguai e Brasil Chile, Uruguai, Equador e Brasil

Guia de como GIS pode ser
Best GIS (1998) melhorado com questdes de
usabilidade

Fonte: Elaboragéao prépria.

Tabela 2
Métodos de avaliagao de usabilidade para SIG

Abordagens informais

Entrevistas X

Questionarios X

Checklists de requerimento de SIG X

Andlises de perguntas e fluxos X X X X

Grupos especificos X X X X
X

Pensando e falando em voz alta
Métodos de inspecao
Avaliacéo euristica X X

Testes de desempenho
Medi¢do de "tempo de aprendizado”, "tempo de resposta a

tarefas", "numero de erros", "tempo para recuperagao de erros" S S S
DRUM (Gravador de diagnosticos para medigéo de usabilidade) X X X
SMEQ X X X
NASA TLX X X X
Ravden e Johnson checklist X X X
EC dir 90/270 checklist X X X
ISSO 9241 X X X
SuMI X X
Quis X X

Fonte: Traduzida e adaptada do manual Best-GIS - European Commission (1998).
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Projeto de usabilidade de geoportais IDE

Trata-se de projeto submetido e aprovado pelas
convocatérias do Instituto Panamericano de Geo-
grafia e Histéria no ano de 2015, que consiste na
aplicagdo de testes distintos a um publico de geoes-
pecialistas. A metodologia completa do projeto foi
desenvolvida ao longo do ano de 2015 para ser
apresentada a sociedade no inicio de 2016. Nesta
metodologia foi previsto um teste de desempenho
de dez tarefas a serem executadas nos visualizado-
res de dados das IDE dos paises participantes com
tempos preestabelecidos, um questionario subjetivo
ja conhecido no mercado, o System Usability Scale
(SUS), uma métrica, o Single Usability Metric (SUM)
e um questionario de perfil do usuario. Este projeto
também considerou os conceitos e definicbes da
ISO 9241 que trata da usabilidade.

System Usability Scale (SUS)

Trata-se de um teste de avaliagdo subjetiva de-
senvolvido em 1986, por John Brooke, no laboratério
da Digital Equipment Corporation, no Reino Unido. O
SUS tem sido usado em equipamentos, programas de
computador, websites e telefones celulares (SAURO,
2011). Trata-se de questionario com dez perguntas,
sendo cinco de carater positivo e cinco de carater
negativo, que avaliam a satisfagdo do usuario. Esta
técnica permite obter um valor percentual de nivel de
satisfagcao geral do usuario e é util em complementa-
¢ao ao teste de desempenho também aplicado.

Estas perguntas séo qualificadas numa escala
de um a cinco, sendo um completamente em desa-
cordo, e cinco completamente de acordo. Sao es-
tabelecidos pesos especificos as respostas dadas

Discordo Concordo

Fortemente Plenamente
i 2 3 ] &
[Ereio que gostaria de utilizar o geoportal IDE o o o o o
frequentemente.

Figura 1
Detalhe do questionario SUS

Fonte: Sistem Usability Sacale (1986).
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para as perguntas pares e para as impares, confor-
me a Figura 1.

Através de férmula especifica encontra-se a
pontuacao total de usabilidade do sistema ou pro-
duto. Para se obterem os resultados para as sen-
tengas impares (1, 3, 5, 7 € 9), a pontuagao € calcu-
lada diminuindo-se 1 da opgao escolhida. Para as
pares (2, 4, 6, 8 e 10), a pontuagao sera equivalente
a 5 menos a resposta. Apds obtencao de todas as
pontuagdes para as dez sentengas (valor maximo
de 40), multiplica-se o somatério por 2,5 e se obtém
a porcentagem de usabilidade (0 a 100%).

O questionario é formado pelas seguintes sen-
tengas, conforme mostra o Quadro 1:

1. Creio que gostaria de utilizar o geoportal IDE frequentemente

2. Achei o visualizador desnecessariamente complexo

3. Penso que o geoportal IDE foi facil de usar

4 Creio que necessitaria do apoio de um técnico para utililizar
’ o geoportal

5 Achei que as diferentes fungdes do geoportal IDE foram bem
’ integradas

6. Penso que havia muitas inconsisténcias no geoportal IDE

Imagino que a maioria das pessoas iriam aprender a usar
rapidamente o geoportal IDE

8. Achei o geoportal muito dificil de usar

9. Me senti muito confortavel usando o geoportal IDE

10. Preciso aprender muitas coisas antes de utilizar o geoportal

Quadro 1
Lista das dez sentengas do questionario SUS

Fonte: Elaborado pelo autor.

De acordo com Tendrio e outros (2010), é pos-
sivel reconhecer os componentes de qualidade in-
dicados por Nielsen nas questbes do SUS:

« facilidade de aprendizagem: 3, 4, 7 e 10;

« eficiéncia: 5, 6 e 8;

- facilidade de memorizagéo: 2;

* minimizagao dos erros: 6;

* satisfagao: 1,4 e 9.

METODOLOGIA
A metodologia utilizada, conforme menciona-

do anteriormente, foi baseada num teste elabora-
do pelo Proyecto Usabilidad de Geoportales IDE
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(INSTITUTO PANAMERICANO DE GEOGRAFIA
E HISTORIA, 2015). Os usuarios também preen-
cheram um questionario com informagdes pessoais
e profissionais, a partir do qual foi levantado o nivel
de conhecimento de cada um sobre o projeto da
INDE. Considerou-se também a técnica speak loud
(falando alto, em portugués), em que os usuarios
sao fortemente estimulados a emitir suas opinioes
em voz alta durante a execugédo do teste. A grava-
¢ao dessas falas, posteriormente, foi utilizada como
insumo no item com as opiniées dos usuarios.

Preparagédo das tarefas
Preparo do equipamento:

¢ instalagdo do software de gravagao de tela e
audio CamStudio;

¢ instalagcdo do crondmetro virtual Task Timer
(Google) — além de instalado o Task Timer
foi configurado especialmente para o teste
com a insercao das 14 atividades e os tem-
pos maximos estabelecidos para a execu-
¢ao de cada uma, conforme Figura 2;

Crondémetro de tarefas

TempoGasto  Obietivo Progresso Opges
00000 00200 vozo
00000 00200 voze
00000 00300 voze
00000 00500 voze
00000 00200 voze
00000 00200 voze
00000 00200 v0ze
00000 00200 v0se
00000 00500 voze
00000 00200 v0ze
00000 00200 veze
00000 00200 veze

00000 00200 voze
00000 00200 veze
0:00:00 0:35:00 ese

Nome Meta (horas  minuos) Incar
2 £ A
ndefido Leas
riado por Schuyer Cebuste | Comunigue um probema

Figura 2

Tela do temporizador Task Timer com as 14
atividades do teste e tempos configurados
Fonte: Google: Task Timer (2014).

Adequacgédo e complementacgéo das tarefas

Foram traduzidas e adequadas ao geoportal da
IDE brasileira as dez tarefas previstas no teste do
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Proyecto Usabilidad de Geoportales IDE (INSTITU-
TO PANAMERICANO DE GEOGRAFIA E HISTO-
RIA, 2015) e, além disso, foram inseridas no teste
mais quatro tarefas de suma importancia. As 14 tare-
fas adequadas ao portal da INDE, assim como seus
tempos, estdo descritas da Tabela 3.

Impressao do questionario SUS

Preparo e impressao do questionario de perfil
do usuario: elaborado com a finalidade de se obter
informacgdes do perfil do usuario (nome, email, ida-
de etc.), sua formagéao e experiéncias profissionais
em relacédo ao tema, e saber do seu conhecimento
em relacédo a INDE.

Preparo do guia de respostas: preparado e en-
viado aos usuarios posteriormente ao teste, junta-
mente com a planilha de resultados individuais.

Preparo de maquina fotografica: utilizada para
registrar as imagens do ambiente (recomendacao
da ISO 9241) de elaboracéo dos testes e também
dos usuarios.

Preparo de brindes institucionais da INDE: entre-
gues ao final de cada teste (plano de agéo, catalogo
de metadados, panfletos, bolsas, canetas etc.)

Seleg¢ao dos grupos de usuarios

Foram convidados vinte usuarios dos setores
publico, privado e da academia para compor um
painel de especialistas e fazer esta pesquisa na
forma de estudo de caso no que diz respeito a com-
posi¢cao da amostra. Estes especialistas tinham co-
nhecimento de informatica médio a alto e atividade
profissional relacionada com manejo de tecnologia
de IG e/ou especializagao em IG.

Aplicacao dos testes
Os testes foram aplicados com a seguinte
dindmica:

* breve apresentacdo (em Power Point) sobre
importancia e aplicagdes da geoinformacéo,
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Tabela 3
Tarefas para a avaliagao da usabilidade do geoportal da INDE

1 Entrar no website da Infraestrutura de Dados Espaciais do Brasil 2

2 Procurar e abrir o Visualizador de Mapas da IDE do Brasil (VINDE) 2

8 Buscar e ativar a camada de Rede Viaria Nacional (rodovias) &'
Visualizar um mapa que mostre duas das seguintes capas:

4 - Limites administrativos (Estado ou Municipio) 5
- cidades

5 Visualizar a legenda de uma das duas camadas anteriores 2

6 Realizar “zoom +” e identificar a escala de visualizagao na tela 2

7 Medir uma distancia AB 2%

8 Aproveitando uma das camadas ja abertas anteriormente, visualizar a informagao associada a mesma (atributos). 2

Agregar ao visualizador da IDE um servico de mapas: Web Map Service (WMS). Sugere-se consulta ao servidor
9 Geoserver para obtengéo do link relativo ao servigo a ser consumido (exemplo: http://www.geoservicos.inde.gov.br/ => 5

Layer Preview => Open Layer => escolha um /ayer de sua preferéncia).
Salvar o mapa atual que se apresenta na tela, utilizando alguma das seguintes opg¢des que se encontram disponiveis
nos visualizadores:

10 - imprimir mapa 2
- salvar imagen
- salvar link para recuperar ou compartilhar o mapa

1 Visualizar os metadados de uma determinada camada 2
12 Aproveitando as camadas que ja estdo carregadas em tela, reordenar estas aleatoriamente

13 Aproveitando as camadas que ja estédo carregadas em tela, exercitar a fungao de transparéncia das camadas 2
14 Voltar a homepage da INDE e entrar no Catalogo de Metadados 2

Fonte: Elaboragéo propria.

conceitos de geoportais, IDE, INDE, metada- da internet através de softwares especificos. Ao final,
dos, geosservigos e usabilidade; explicagdo do  os usuarios foram contemplados com publicagées e
roteiro a ser seguido e detalhes sobre o teste; panfletos da INDE fornecidos pela Concar.

* inicio do teste de desempenho;

¢ preenchimento do questionario SUS; Teste piloto
» preenchimento da ficha de cadastro do usuario.
Foram tiradas fotografias do ambiente e dos usu- Importante destacar que, alguns meses antes,

arios (Figura 3), assim como verificada a velocidade foi preparado e aplicado um teste piloto com ativida-
des similares, composto de dez outras tarefas para
serem executadas com tempo livre no portal de me-
tadados da INDE e com a participagao de outros 12
usuarios geoespecialistas. Em fungao dessa pro-
va anterior foi possivel uma série de adequacoes
e melhorias no teste aplicado no Visualizador da
INDE (VINDE).

RESULTADOS

Em relagéo ao teste de desempenho, a Tabela
Figura 3 4 indica os tempos médios que os usuarios leva-
Usuarios durante o teste e material promocional L

da INDE ram para executar cada atividade. Da mesma for-

Fonte: Acervo pessoal. ma, o Grafico 1 apresenta o percentual médio de
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Tabela 4
Tempos médios por atividade

00:00:27
00:01:09
00:01:27
00:03:22
00:00:50
00:00:25
00:00:45
00:00:59
00:03:29
00:01:16
00:00:46
00:00:40
13 00:00:37
14 00:01:13

© O N O O b~ WN -

—
Of — §S)

Fonte: Elaboragéo prépria.

usuarios que nao terminaram cada atividade ou
terminaram incorretamente.

A Tabela 5 mostra o desempenho individual dos
usuarios em relagédo a seus acertos e o tempo total
que cada um levou para executar as 14 atividades.

LELIERS
Desempenho individual de cada usuario em
relagao a seus acertos e o tempo total da prova

1 50 0:27:29
2 100,0 0:09:59
3 85,7 0:15:04
4 71,4 0:21:50
5 64,3 0:25:18
6 85,7 0:23:03
7 50,0 0:13:58
8 64,3 0:17:19
© 100,0 0:12:53
10 100,0 0:13:05
11 92,9 0:16:01
12 71,4 0:16:46
13 64,3 0:23:32
14 92,9 0:15:29
15 78,6 0:23:58
16 85,7 0:14:43
17 85,7 0:14:50
18 92,9 0:15:36
19 85,7 0:15:48
20 92,9 0:12:13

Fonte: Elaboragéo propria.
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Grafico 1
Desempenho médio dos usuarios (%) por atividade

nao terminada ou terminada incorretamente
(Tarefas 1 a 14)

Fonte: Elaboragéo prépria.

Avaliagao subjetiva (SUS)

Nesta pesquisa, este tipo de avaliagdo mediu o
grau de satisfagdo do usuario ao utilizar o geopor-
tal. O valor encontrado para a usabilidade total foi
de 54,5%.

Perfil dos usuarios e conhecimento sobre o
assunto

Declararam néo conhecer a INDE 15% das pes-
soas que realizaram os testes. A média de idade
destas era 44 anos e suas titulagdes se dividiam em:
20% com doutorado, 45% com mestrado ou especia-
lizagéo, 30% com graduagéo e 5% ainda cursando a
universidade, conforme indicado no Grafico 2.

As areas das titulagdes foram: Engenharia
Cartografica, Geografia, Engenharia de Software,
Analise Ambiental e Gestédo do Territério, Geoma-
tica, Ciéncia Atmosférica em Engenharia, Geolo-
gia, Geoinformatica e Engenharia de Sistemas.

As areas de atuacao dos usuarios foram: 40%
no setor publico, 25% na iniciativa privada e 35% na
academia, conforme o Grafico 3.

Além disso, 35% dos usuarios declararam ter
feito cursos ou participado de comités ou grupos
de trabalhos relacionados a INDE, 45% tiveram
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5
20
30
45

M Doutorado M Graduagao

[l Mestrado ou especializagcdo [l Estudante universitario

Grafico 2
Titulagado dos usuarios que realizaram o teste

Fonte: Elaboragéo propria.

25%

[ Publica [ Privada [l Academia

Grafico 3
Area de atuagao dos usuarios

Fonte: Elaboragéo propria.

acesso a documentos do projeto (plano de acéo
e panfletos) e 70% assistiram a algum tipo de pa-
lestra sobre a INDE, conforme o Grafico 4.

Observacgoes feitas pelos usuarios durante o
teste e conferéncia do gabarito

Durante o teste, os usuarios foram estimula-
dos a emitir opinides e criticas. Essas falas foram
gravadas, com a autorizagao dos participantes, e
transformadas nas contribuicdes abaixo.
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20

10

Palestras Documentos Curso

Grafico 4
Percentual de usuarios que declararam ter

assistido a palestras, visto documentos, feito
algum tipo de curso ou participado de grupos de
trabalho da INDE

Fonte: Elaboragéo prépria.

Nome e organizacdo das camadas

O comentario de maior incidéncia feito pelos
usuarios foi em relagao as tarefas 3 e 4. Ambas
continham questdes conceituais que diziam res-
peito ao nome das camadas, as informagdes que
estas continham e onde encontra-las.

* Alguns usuarios declararam que as camadas
ndo tém nomes claros para entendimento de
qualquer pessoa ou seja, tanto na ferramen-
ta de busca do VINDE, como nas pesquisas
nas abas ‘Temas’ e ‘Instituicbes’ é dificil se
ter certeza, por exemplo, que “bcim_tra_tre-
cho_rodoviario” ou “BC250 Trecho Rodoviario
(Linha)” carregam a camada da Malha Rodo-
viaria Nacional ou Rodovias Nacionais, assim
como “bcim_Ilim_municipio” ou “BC250 Muni-
cipio (Poligono)” carregam camada da Malha
Municipal dos 5570 municipios.

* A camada de Limite Municipal e Estadual
é encontrada somente dentro do tema ‘Ma-
peamento Terrestre/Bases Continuas’, e
nao é encontrada dentro do tema ‘Limites’,
opgao de busca mais rapida e 6bvia. A ca-
mada com os pontos das cidades nao é en-
contrada dentro de ‘Localidades/Cidades’
(Figura 4).
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4 Limites
(| Sub-bacia DNAEE
(| Regiio Hidrografica
(] Comité de Bacia Federal
> Limites Operacionais
(| Bacia DNAEE
4 Localidades
4 Cidades
(| beim_loc_capital

Figura 4

Detalhes dos temas ‘Limites’ e ‘Localidades’
e suas respectivas camadas
Fonte: VINDE - Visualizador da INDE.

Falta de explicagdo nos botbes e icones muito
pequenos

Durante os testes, a medida que se passava
o cursor pelos icones da tela, ndo apareciam as
explicagdes de cada botdo. Além disso, os usua-
rios reclamaram do tamanho pequeno dos icones
destes botdes, em destaque na Figura 5.

PPN /
Figura 5
Detalhe dos botdes sem as devidas explicagées

Fonte: VINDE — Visualizador da INDE.

Ferramenta de busca
A ferramenta de busca nao faz busca inteligen-

te (ndo considera singular e plural, por exemplo).
De acordo com a Figura 6, no local onde foram
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Visualizador da INDE | Visualizador da INDE

| Camadas
Busca | Tema | Instituicio | Seleconadas || Legenda

Camadas <)

Busca | Tema | Instituicio | Seleconadas || Legenda

«

| Camada{RODOVIA | Camadaf RODOVIAS
| |consutar| | Consular|
Il | ]
| 1 I |
@) Rodovias do Estado de Alagoas @0 Rodovias do Estaco do
(] Rodovias @0 Rodovi

() beim_tra_trecho_rodoviario

Figura 6
Detalhes de uma busca

Fonte: VINDE — Visualizador da INDE.

digitadas as palavras ‘rodovia’ e ‘rodovias’, a ca-
mada buscada (‘bcim_tra_trecho_rodoviario’) sé
apareceu quando a busca foi no plural e, mesmo
assim, o nome em si da camada né&o tinha o nome
‘rodovias’ na nomenclatura.

ANALISES

O tempo total estimado para o teste era de 35
minutos. Este tempo foi baseado na metodologia do
Projecto de Usabilidad de Geoportales IDE do IPGH
e na prova piloto feita pela autora. O tempo médio
gasto pelos usuarios para efetivamente completarem
o teste foi de 17°27”, ou seja, praticamente 50% do
valor maximo previsto, sendo que 75% dos usuarios
ficaram abaixo dessa média e os 25% que ficaram
acima, tinham faixa etaria mais alta, 55,8 anos. Veri-
ficou-se que este grupo teve mais tranquilidade em
executar as tarefas, sem se preocupar tanto com o
tempo, mas, sim, com os acertos. Este mesmo grupo
teve um bom percentual de acertos no teste: 72,9%.

As tarefas 4 e 9 tiveram os maiores consumos
de tempo, 67,4% e 69,5%, seguidas das atividades
2, 10 e 14, com percentuais de 57,9%, 63,5% e
61,0%, respectivamente.

Em relagdo aos percentuais de erros e tarefas
incompletas, a que teve o maior percentual foi a
atividade 4, com 60%, seguida das tarefas 9 e 3,
com 40% e 30%, respectivamente. Essas seis ati-
vidades cujos percentuais foram os de maior con-
sumo de tempo e também de erros tinham focos
bem distintos:
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Tarefas 3 e 4 — foco na camada: nomenclatu-
ra, organizacgéao, ferramenta de busca. Exigia
ndo so habilidade de navegagéo como tam-
bém conhecimentos geograficos/cartografi-
cos para identificar se a camada efetivamen-
te carregada na tela era a que estava sendo
pedida.

Tarefa 9 — etapa de maior dificuldade, pois,
mesmo com as instrugdes explicitas de en-
trada no portal Geoserver enunciadas na
questao, havia varios outros procedimentos
posteriores bem complexos e que, somente
com conhecimento prévio, o usuario conse-
guiria executar.

Tarefas 2 e 14 — focos bem parecidos, encon-
trar e carregar o VINDE e o catalogo de meta-
dados, respectivamente, dentro do portal da
INDE. Como se tem que navegar por varias

Visualizador da INDE
|

Busca | Tema || Instituicio | Selecionadas | Legenda

Camadaj RODOVIAS |

ot

“@(] Rodovias
(¢ Rodovias do Estado de Alagoas

Figura 7
Rede viaria de Alagoas

Fonte: VINDE — Visualizador da INDE.

telas até acha-los, o tempo consumido pelos
usuarios foi maior, sendo que muitos optaram
por encontra-los a partir do mapa do sitio.

» Tarefa 10 — ndo havia botdes especificos para
‘imprimir’ e ‘salvar como’; o Unico botao exis-
tente para as trés atividades pedidas era o de
‘salvar link’. Os usuarios também perderam
bastante tempo buscando esses botdes.

Alguns usuarios cometeram erros ao carregar
camadas por ndo observancia do que era pedido
ou falta de conhecimento conceitual sobre o as-
sunto. Um exemplo disso ocorreu durante a Tarefa
3, em que era pedida a rede viaria nacional, mas
alguns usuarios carregaram a malha viaria de Ala-
goas (Figura 7) ou a de um projeto do PAC (Figura
8) e consideram a tarefa finalizada rapidamente.
Ou seja, consumiram pouco tempo, mas erraram
a resposta.

Visualizador da INDE

“Dusca || Tems | rsttacho | seleconadss | Legends

Camada RODOVIAS |

ot

“#(¢) Rodovias
(] Rodovias do Estado de Alagoas

Figura 8
Rodovias do PAC

Fonte: VINDE — Visualizador da INDE.
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CONCLUSOES

Pelos resultados do teste de desempenho e
comentarios dos usuarios, a area do VINDE que
precisa de atencdo imediata é que se refere a
organizagédo e a renomeacgdo das categorias te-
maticas e das camadas. Os temas precisam ser
reavaliados e agrupados de forma mais resumida
e representativa. H4 muitos casos de subpastas
desnecessarias de temas com uma so6 divisdo,
portanto, as camadas precisam ser renomeadas
de forma mais clara com o objetivo de ser com-
preendidas por usuarios das varias instancias, nao
apenas pelos geoespecialistas que tém formacao
na area de analise de sistema e, por isso mesmo,
uma percepgao cartografica diferente daqueles
que nao tém essa formacao especifica. Assim,
uma nomenclatura clara sobre o que esta sendo
carregado em tela facilitaria bastante. Além disso,
seria importante se fazer uma realocagao de de-
terminadas camadas, tais como, ‘limites adminis-
trativos’ dentro do tema ‘Limite’; ‘sedes municipais’
dentro do tema ‘Localidades’ etc. Alguns temas
contém muitas camadas, portanto, para facilitar a
localizagao, seria recomendavel a ordenacao alfa-
bética. Considera-se importante que todas as fer-
ramentas da INDE estejam alinhadas, a considerar
a classificagao teméatica International Organization
for Standardization (ISO) e o perfil de Metadados
Geoespacial do Brasil (MGB).

A escolaridade, que variou de usuarios estu-
dantes de graduagao a usuarios com doutorado,
nao gerou nenhum tipo de diferenca de desempe-
nho, entretanto usuarios com mais idade gastaram
mais tempo sem, necessariamente, ter piores re-
sultados. Neste grupo observou-se uma preocupa-
¢ao maior com o acerto, e ndo com a velocidade
na realizagao das tarefas.

A ferramenta de busca interna do VINDE preci-
sa de melhorias para consultas mais inteligentes.

As tarefas 2 e 14 (encontrar e carregar o VINDE
e o catélogo de metadados, respectivamente) tiveram
altos indices de tempo consumido e erros. Para se
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chegar a estas ferramentas foram necessarios alguns
cliques. Observou-se, em outros geoportais IDE, que
0 acessO aos Mesmos servigos ocorre logo na pa-
gina principal. No caso do VINDE, para se chegar a
ambas ferramentas, foi necessario o acesso via ‘Geo-
servicos, clicando em visualizadores e rolando a tela
até encontrar o link de acesso ao VINDE. Ressalta-
-se ainda que existia a opcao de outro visualizador
posicionado antes do VINDE, o I3GEO, e outro link
de acesso a ‘mapas interativos’ (desativado). Em geo-
portais IDE de outros paises, os visualizadores IDE
encontram-se na pagina principal, bastando um unico
cliqgue para acessa-los, a exemplo das IDE da Espa-
nha (IDEE) e do Uruguai (IDEUY) (figuras 9 e 10).

O mesmo se pode concluir em relagdo ao aces-
so ao Geoserver. No caso do teste, os usuarios re-
ceberam o link do Geoserver da INDE para buscar
0 servigo a ser carregado, mas, nem assim, pela
complexidade da operacdo, os resultados foram
bons. O acesso ao Geoserver, assim como aos ge-
osservigos das instituicbes e empresas que o pos-
suem, deveria ser colocado também em detaque
e com acesso mais rapido e facil. Somente usu-
arios com treinamento conseguem executar essa
tarefa, portanto, um passo-a-passo também seria
recomendavel.

Os usuarios demonstraram sinais de irritabilida-
de e insatisfagao, através de comentarios, mesmo
com o pouco tempo gasto nas atividades. Por se-
rem geoespecialistas esperavam ter tido sucesso
na maioria dos pontos, e isso pode ser constatado
pelos resultados do SUS. Como se trata de teste
muito conhecido e praticado, existem muitos para-
metros de comparabilidade.

Em um deles, Bangor, Kortum e Miller (2009),
baseados em respostas de mil usuarios testados,
criaram uma escala de correspondéncia entre a
escala SUS e sete adjetivos para ajudar a interpre-
tar os numeros e explicar os resultados de forma
diferente da numérica. Bangor elaborou uma tabela
(Tabela 6) que mostra tal correspondéncia.

Diante dos resultados desta pesquisa pode-se
dizer que a pontuagcdo do SUS encontrada, de
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[ www.idee.es

Bienvenido | Benvingut | Ongi etorri | Benvido | Bem-vindo | Bienvenu | Welcome Acercade | FAQ | Contacte con nosotros | Mapa web

*
IDEE

Inspire

Vsualzacién de cartografia e imigenes de  19/07/2016
diferentes fuentes de forma perable e le el boletin Sok de julio
interactiva. 12107/

Inscripcion temprana Conferencia INSPIRE

2016 y JIIDE2016

21/06/2016

Disponible el boletin SobreIDEs de junio

Actualidad
Boletin sobreIDEs
Blog IDEE

C S
Reuniones Grupo de Trabajo IDEE
Presentaciones de Jornadas

Catilogo de datos y Participa

servicios .
—————————  Sugerencias

Bisqueda de datos geograficos  Encuesta

y servicios web de informacion

geografica.

Centros de descarga

Mombres Geogrifices Centros de descarga de datos

\ Bilsqueda de toponimos y de su geograficos  disponibles  en
localizacion geografica. Espafia.

NsPiRE e Meh

Figura 9
Detalhe do acesso ao visualizador do geoportal IDEE

Fonte: Geoportal IDEE - Infraestructura de Datos Espaciales de Espafia.

Tabela 6
Estatisticas descritivas da escala SUS para

classificagoes por adjetivos

' "; ;" S— . Pior imaginavel 12,5
i 7 } Intercambio IDE Horrivel 203
mn‘aamzmumym PR Ruim 35,7
e— oK 50,9

Bom 71,4

Fonte: Adaptada de Bargor, Kortum e Miller (2009).

Visualizadores de mapas {1 Excelente 85,5
Crms o i = Melhor imaginavel 90,9

Catalogo de Metadatos Nodos . o . ~ ;. .
Concuteosmetastos Aocxgaa tatormacen 54,5, significa que a satisfagdo do usuario ao uti-
disponities paraias diferentes geograica disponitie en 135

€3pas de Infrmacion geogratca InsSiucianes.

lizar o VINDE do geoportal da INDE encontra-se
proximo a ‘OK’.
Documentacion - .
P Sy & Os resultados mostraram que a usabilidade do
VINDE deve ser melhorada. O portal ainda nao é
facilmente navegavel se o usuario, mesmo geoes-
pecialista, ndo tem treinamento especifico. Suge-
Figura 10 re-se que sejam realizadas revisdes e melhorias

Detalhe do acesso ao visualizador do geoportal . .
IDEUY no portal, para que este tenha a sua funcionalida-

Fonte: IDEUY - Infraestructura de Datos Espaciales do Uruguai. de atendida.

770 Bahia anal. dados, Salvador, v. 25, n. 4, p.753-772, out./dez. 2015



VALERIA OLIVEIRA HENRIQUE DE ARAUJO, MARIA ESTER GONZALEZ

REFERENCIAS

ALENCAR, C. M. S. de; SANTOS, P. L. V. A. da C. Acesso
a informagao geogréfica: reflexdes sobre a importancia das

Infraestruturas de Dados Espaciais (IDE) nas politicas publicas.

Liinc em Revista, Rio de Janeiro, v. 9, n. 2, p. 488-501, nov.
2013. Disponivel em: <http://revista.ibict.br/liinc/index.php/liinc/
article/view/603/430>. Acesso em: 24 set. 2015.

ANZILIC Australian and New Zeland Information Council,
Disponivel em: <htto://www.anzlic.gov.au/>. Acesso em: 7 out.
2015.

BANGOR, A.; KORTUM, P.; MILLER, J. Determining what
individual SUS scores mean: adding an adjective rating scale.
Journal of Usability Studies, [S.l.], v. 4, n. 3, p. 114-123, May
2009. Disponivel em: <http://uxpajournal.org/wp-content/
uploads/pdf/JUS_Bangor_May2009.pdf>. Acesso em: 14 out.
2015.

BEST-GIS Manual. European Commission, ESPRIT/ESSI
project. 1998.

BRASIL. Decreto n° 6.666, de 27 de novembro de 2008.
Institui, no ambito do Poder Executivo federal, a Infra-estrutura

Nacional de Dados Espaciais — INDE, e da outras providéncias.

Diario Oficial [da] Republica Federativa do Brasil, Brasilia, DF,
28 nov. 2008.

CALDERON, L. J.; CAMPOVERDE, J. Y.; HOEHNE, A. V. El
usuario como factor de éxito en el disefio de un geoportal.
GeoFocus, [S.l.], n. 14, p. 181-210, 2014. Disponivel em:

<http://www.geofocus.org/index.php/geofocus/article/view/307>.

Acesso em: 27 out. 2015.

CARVALHO, A. M. G. Apropriag&o da informag¢&o: um olhar
sobre as politicas publicas sociais de inclusao digital. 2010.
169 f. Tese (Doutorado) Faculdade de Filosofia e Ciéncias,
Universidade Estadual Paulista, Marilia, 2010.

COLEMAN, D. J.; MCLAUGHLIN, J. D.; NICHOLS, S. E.
Building a spatial data infrastructure. In: PERMANANENT
CONGRESS MEETING OF THE FEDERATION
INTERNATIONALE DES GEOMETRES, 64., 1997, Singapore.
Proceedings... Singapore: FIG, 1997, p. 64.

COMISSAO NACIONAL DE CARTOGRAFIA. Plano Nacional
para Implantacdo da Infraestrutura Nacional de Dados
Espaciais, Brasilia, 2010.

EUROPEAN COMMISSION. Guidelines for best practice in
user interface for GIS. [S.l.]: Geographical Information Systems
International Group, 1998. (ESPRIT/ESSI project, n. 21580).

FEDERAL GEOGRAPHIC DATA COMMITTEE. A strategy
for the National Spatial Data Infrastructure. Virginia: [s.n.],
1997. Disponivel em: <https://www.fgdc.gov/>. Acesso em:
25 set. 2015.

GEOCONNECTIONS. Canadian geospatial data infrastructure:
architecture description version 2.0. Ottawa (CA): Natural

Bahia anal. dados, Salvador, v. 25, n. 4, p.753-772, out./dez. 2015

Resources Canada, 2005. Disponivel em: <http:/ftp2.cits.
rncan.gc.ca/pub/geott/ess_pubs/288/288844/cgdi_ip_03_e.
pdf>. Acesso em: 29 out. 2015.

. Understanding users’ needs and user- centred design.
Ottawa (CA): Natural Resources Canada, 2007. Disponivel em:
<http://ftp2.cits.rncan.gc.ca/pub/geott/ess_pubs/292/292113/
cgdi_ip_24e.pdf>. Acesso em: 21 out. 2015.

GIFF, G.; COLEMAN, D. Financing spatial data infrastructure
development: examining alternative funding models. In:
WILLIAMSON, |.; RAJABIFARD, A.; FEENEY, M. E. F.
Developing spatial data infrastructures: from concept to reality.
Londres: Taylor & Francis, 2003.

GRANOLLERS, T.; LORES, J. Esfuerzo de usabilidad: un
nuevo concepto para medir la usabilidad de un sistema
interactivo basada en el disefio centrado en el usuario. In:
CONGRESO INTERACCION PERSONA ORDENADOR, 5.,
2004, Lleida, ES. Anais... Lleida: AIPO, 2004. p. 122-129.
Disponivel em: <http://aipo.es/articulos/3/18.pdf>. Acesso
em:15 out. 2015.

GROOQOT, R.; MCLAUGHLIN, J. D. Geospatial data
infrastructure: concepts, cases, and good practice. Oxford:
Oxford University press, 2000.

HASSAN-MONTERQO, Y.; ORTEGA-SANTAMARIA, S. Informe
APEI sobre usabilidad. Gijon, ES: Asociacion Profesional de
Especialistas em Informacion, 2009.

HE, X.; PERSSON, H.; OSTMAN, A. Geoportal usability
evaluation. International Journal of Spatial Data Infrastructures
Research, European Comission, [S.l.], v. 7, p. 88-106, 2012.
Disponivel em: <http://ijsdir.jrc.ec.europa.eu/index.php/ijsdir/
article/view/248/323>. Acesso em: 25 out. 2015.

INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL. Apostila do curso
sobre IDE. Madrid: IGN, 2008.

INSTITUTO PANAMERICANO DE GEOGRAFIA E HISTORIA.
Proyecto usabilidad de geoportales IDE. El Dorado, Mx: IPGH,
2015.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION.
ISO 9241-11:1998: Ergonomic requirements for office work with
visual display terminals (VDTs). 1998. Part 11. Disponivel em:
<https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:is0:9241:-11:ed-1:v1:en>.
Acesso em: 12 out. 2015.

KRUG, S. Ndo me faga pensar. uma abordagem de bom senso
a usabilidade na web. Rio de Janeiro: Alta Books, 2006.

MARTINEZ, M. L. Um método de web design baseado em
usabilidade. 2002. 310 f. Tese (Doutorado) -Escola Politécnica
da Universidade de Sao Paulo, Sdo Paulo, 2002.

MOYA HONDUVILLA, J.; BERNABE POVEDA, M.; MANRIQUE
SANCHO, M. La usabilidad de los geoportales: aplicacion

del Disefio Orientado a Metas (DOM). In: JORNADAS
TECNICAS DE LA IDE DE ESPANA, 4., 2007, Santiago de

771



USABILIDADE DO VISUALIZADOR DA INFRAESTRUTURA NACIONAL DE DADOS ESPACIAIS (VINDE), VISAO DO USUARIO

Compostela (ES). Anais... Santiago de Compostela: JIDEE,
2007. Disponivel em: <http://latingeo.upm.es/intranet/CCD/
Lists/DI_Publicaciones/Attachments/106/La%20usabilidad%20
de%20los%20geoportales_Aplicaci%C3%B3n%20del%20

Dise%C3%B10%200rientado%20a%20Metas%20 (DOM).pdf>.

Acesso em: 1 out. 2015.

NEBERT, D. Developing spatial data infrastructure: the SDI
cookbook. [S.I.]: GSDI, 2004. Version2.0. Disponivel em:
<http://disciplinas.stoa.usp.br/pluginfile.php/371105/mod_
resource/content/4/2-%20Livro%20sobre%20Developing%20
Spatial%20Data%20Infrastructures.pdf>. Acesso em:18 set.
2015.

NIELSEN, J.; LORANGER, H. Prioritizing web usability. New
Jersey: Pearson Education, 2006.

PERMANENT COMMITTEE FOR GEOSPATIAL DATA
INFRASTRUCTURE OF THE AMERICAS. Spatial Data
Infrastructure (SDI): manual for the Americas. Rio de Janeiro:
PC-IDEA, 2013. Disponivel em: <http://www.un-ggim-americas.
org/index.php/component/jdownloads/finish/80-manuales-y-
principales-diagnosticos/556-spatial-data-infrastructure-sdi-
manual-for-the-americas?Itemid=0>. Acesso em: 25 out. 2015.

PERMANENT COMMITTEE ON GIS INFRASTRUCTURE FOR
ASIAAND THE PACIFIC. Relatérios on line. 1995. Disponivel
em: <http://www.percom.apgis.gov.au>. em: 8 dez. 2003.

SAURO J. Measuring usability with the System Usability Scale
(SUS). 2011. Disponivel em: <http://www.measuringu.com/sus.
php>. Acesso em: 30 out. 2015.

SCHIMIGUEL, J.; BARANAUSKAS, M. C. C.; MEDEIROS,
C. B. Inspecting user interface quality in web GIS application.
In: BRAZILIAN SYMPOSIUM ON GEOINFORMATICS,

6., 2004, Campos do Jordao. Anais... Campos do Jordao:

772

UNICAMP, 2004. Disponivel em: <http://urlib.net/rep/dpi.inpe.br/
geoinfo@80/2006/08.21.13.17>. Acesso em: 19 set. 2015.

SHNEIDERMAN, B. Designing the user interface: strategies for
effective human-computer interaction. 3 rd. Boston: Adson-
Wesley, 1998.

SUS. http://www.usability.gov/how-to-and-tools/methods/
system-usability-scale.html.

TANGIVEL: usabilidade e design de interagdo. 2012. Disponivel
em: <http://tangivel.com/usabilidade>. Acesso em: 14 out.
2015.

TASK Timer. 2014. Aplicativo para gerenciamento de tarefas.
Disponivel em: <https://chrome.google.com/webstore/detail/
tasktimer/aomfjmibjhhfdenfkpaodhnlhkolngif?hl=pt-BR>. Acesso
em: 15 fev. 2015.

TENORIO, J. M. et al. Desenvolvimento e avaliagdo de um
protocolo eletrdnico para atendimento e monitoramento do
paciente com doenca celiaca. Revista de Informatica Tedrica e
Aplicada, Porto Alegre, v.17, n.2, p.210-220, 2010. Disponivel
em: <http://seer.ufrgs.br/index.php/rita/article/view/rita_v17_n2_
p210/11210>. Acesso em: 20 out. 2015.

TIITS, K. Usability of geographic information systems in
internet: a case study of Journey Planners. 2003. 107 f.
Dissertacéo (Mestrado)-Institute of Geography, Tartu University,
Tartu, EE, 2003.

TOBON, C. Usability testing for improving interactive
geovisualization techniques. London: Centre for Advanced
Spatial Analysis, 2002. (Working papers series, 45). Disponivel
em: <https://www.bartlett.ucl.ac.uk/casa/pdf/paperd5.pdf>.
Acesso em: 29 set. 2015.

Artigo recebido em 30 de outubro de 2015

e aprovado em 3 de novembro de 2015.

Bahia anal. dados, Salvador, v. 25, n. 4, p.753-772, out./dez. 2015



*k

Bahia anal. dados, Salvador, v. 25, n. 4, p.773-788, out./dez. 2015

Mestre em Engenharia Ambien-
tal Urbana e graduada em Geo-
grafia pela Universidade Federal
da Bahia (UFBA). Pesquisadora
do Laboratério de Epidemiologia
Molecular e Bioestatistica (LEMB)
do Instituto Gongalo Moniz (IGM).
elainegomes623@gmail.com
Doutora em Engenharia de Trans-
portes pela Universidade de Sao
Paulo (USP) e mestre em Geo-
grafia pela Universidade de Bra-
silia (UnB). Professora adjunta da
Universidade Federal da Bahia
(UFBA). patricia.brito@ufba.br
Doutora e mestre em Engenharia
Civil pela Universidade Federal de
Santa Catarina (UFSC). Professo-
ra adjunta da Universidade Fede-
ral da Bahia (UFBA).
vivian.fernandes@ufba.br

BAHIA

Analise das funcionalidades
e ferramentas de mapas
interativos

Elaine Gomes Vieira de Jesus*
Patricia Lustosa Brito**
Vivian de Oliveira Fernandes***

Resumo

Com os avangos observados no ramo da cartografia, tem-se tornado mais comum o uso
dos mapas interativos em detrimento dos mapas estaticos, principalmente devido ao
fato de os primeiros permitirem adequacdes as necessidades dos usuarios. Assim, este
artigo se prop0e a identificar as ferramentas e funcionalidades encontradas nos mapas
interativos, bem como sua forma de ativagéo. Este trabalho permitiu verificar que, na
web, se encontram mapas interativos com graus diferentes de complexidade, ou seja,
alguns apresentam funcionalidades mais basicas, como as ferramentas de navegacgao,
consulta de informagdes (i) e camadas, considerados mapas de baixa complexidade,
enquanto que outros possuem até mesmo funcionalidades de andlise espacial e repre-
sentam mapas de alta complexidade. Foi observado também que ndo houve diferengas
consideraveis quanto as ferramentas encontradas, sua forma de agrupamento e ativa-
¢do entre os diversos tipos de mapas, ja que essas interfaces utilizam arquiteturas de
software e frameworks semelhantes.

Palavras-chave: Mapas interativos. Interface. Funcionalidades. Ferramentas. Usuario.

Abstract

Advancement made in the field of cartography, it has become more common to use
interactive maps to the detriment of static maps, mainly because of the first permit ad-
justments to the user’s needs. This article aims to identify the features and functionality
found on interactive maps as well as its form of activation. The work has shown that
in the web exist interactive maps with varying degrees of complexity, in other words,
some have more basic features such as navigation tools, information consultation (i)
and layers, considered of low complexity maps, while others have even spatial analysis
of features representing high complexity maps. It was also observed that there were
no significant differences in tools found, their way of grouping and activation between
different types of maps, since these interfaces use similar software architectures and
frameworks.

Keywords: Interactive maps. Interface. Features. Tools. User.
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INTRODUGAO

A evolugao tecnoldgica ocorrida a partir da déca-
da de 1970 promoveu avancgos significativos vistos na
cartografia. Até entéo, as cartas e mapas eram basi-
camente elaborados em formato analdgico, mas, com
a disseminacgao da internet e a introdug&o do conceito
de Sistema de Informag&o Geografica (SIG), surgiram
novas possibilidades para o acesso aos dados geo-
espaciais, com destaque para os mapas em formato
apenas de imagens e para os mapas interativos.

Este trabalho traz como objeto de estudo os ma-
pas interativos on-line, vistos como ambientes com-
putacionais na web que permitem a visualizagéo e a
manipulagdo de dados e informagfes geoespaciais
através da interface computacional (conjunto de fer-
ramentas disponiveis) e da interface mapa (regiao
mapeada). Desta forma, os mapas estéticos na web,
isto €, mapas que servem apenas para visualizagao,
nao constituem elementos de estudo neste trabalho.

A respeito dos mapas interativos, Sluter (2001)
afirma que as ferramentas computacionais permi-
tem que o usuario deixe de ser um elemento passi-
VO no processo de comunicagao cartografica e pas-
se a interagir ativamente no processo de aquisigao
do conhecimento com o uso de mapas, ja que, nes-
tas interfaces, sdo os usuarios que decidem como
e quais informacdes serao visualizadas. Portanto,
na cartografia interativa, os usuarios podem cus-
tomizar os mapas, decidindo, por exemplo, quais
classificagédo e simbologia utilizar para os dados e
informacgdes, entretanto, essas modificagdes estao
limitadas as possibilidades do projeto da interface.

REFERENCIAL TEORICO

Mapas interativos
Mapas interativos sdo ambientes computacio-

nais que, segundo Maziero (2007), permitem a
propagacao de informacdes cartograficas através
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das interagdes dos usuarios com a interface. Para a
autora, nesses ambientes, as interagdes do usuario
podem ser divididas em dois momentos. Um é re-
ferente a interagdo com a interface computacional,
que se relaciona com o conjunto de ferramentas
disponiveis. O outro se refere a interacdo com a
interface em si, que representa a regido mapeada.

A importancia destas interfaces interativas para

a visualizagao cartografica consiste em:
Permitir que o usuério possa realizar algumas
tarefas basicas, como, por exemplo: mudan-
¢a de escala (zoom in e zoom out), nivel de
generalizagéo da informagao, deslocamento
(pan), acesso as informagdes sobre atributos,
ou manipulagdo de parametros de represen-
tacéo (cor, textura). (DELAZARI, 2006, p. 92).

N&o ha uma classificagcao Unica para estes ma-
pas interativos, ou seja, os autores divergem quan-
to as classificagdes. Neste trabalho foi considerada
e adaptada a classificacdo de Stevenson e outros
(2000 apud MAZIERO, 2007, p. 23), que leva em
conta os ambientes de mapeamento na internet e
pode ser dividida em:

Atlas — Sao os ambientes computacionais que
disponibilizam colegcbes de mapas estaticos ou in-
terativos, relacionados a um mesmo tema ou a um
mesmo banco de dados.

Catalogos — Nesses ambientes computacionais
também sao disponibilizadas as colegdes de mapas
estaticos ou interativos, os quais ndo sdo necessaria-
mente relacionados entre si, como ocorre nos Atlas.

indices — Nestes ambientes computacionais sdo
usados links para a localizagdo de mapas e de tex-
tos, que estao relacionados entre si, mas que nao
caracterizam uma colegéo, como no caso dos Atlas.

Construtores de mapas — Sao ambientes compu-
tacionais que possibilitam ao usuario modificar ma-
pas de acordo com determinadas especificagoes.

Visualizadores de mapas — Esses ambientes
computacionais permitem ao usuario visualizar
mapas de acordo com especificagdes, no entanto,
o conteudo destes é predefinido e ndo pode ser mo-
dificado pelo usuario.
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Mapas baseados em SIG — Sao ambientes com-
putacionais similares a categoria de construtores de
mapa. Entretanto, possuem um conjunto de dados
definidos que possibilita a se-
lecédo de diferentes camadas
de informacgbes. Permitem
também consultas aos dados.

Os mapas na web podem
apresentar varios niveis de
interatividade: mapas ape-
nas para visualizagao, isto €,
sem recursos de interatividade; mapas que permi-
tem ao usuario relativa interatividade e que possibi-
lita a modificagdo de aspectos como cor e método
de representagédo dos dados, e mapas nos quais
se destacam as funcionalidades de SIG, bem como
analises e manipulagoes de fei¢des.

A denominagao SIG Web — Sistema de Informa-
¢cbes Geograficas em Ambiente Web — ainda é pou-
co difundida no Brasil, o que impacta diretamente
no numero de pesquisas que utilizam este conceito.
Schimiguel, Baranauskas e Medeiros (2005) defi-
nem SIG Web como um sistema que pode permitir
a visualizagdo e a consulta a dados geograficos
através da web, de acordo com dois conceitos: SIG
Web propriamente dito e aplicagdes SIG Web.

De acordo com estes mesmos autores, SIG
Web é um sistema de software que permite a cria-
cado de aplicagbdes SIG Web, enquanto que uma
aplicagdo SIG Web disponibiliza visualizagées de
dados e informagdes geograficas, podendo haver
diferentes niveis de interatividade. Os mapas po-
dem ser produzidos por meio de maior interagao
entre o usuario e a interface, por meio da aplica-
¢éo SIG Web, ou podem ser apenas provenientes
de imagens capturadas de sistemas SIG Web, re-
presentando mapas estaticos.

Em meio a esta discusséao, vale lembrar que,
segundo Camara, Barbosa e Freitas (1998), o que
distingue um SIG de outros tipos de sistemas de in-
formacao é a existéncia de ferramentas que reali-
zam analises espaciais. Estas utilizam os atributos
espaciais e nao espaciais das entidades graficas
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Cabe destacar que os mapas
interativos sao acessados por
diferentes perfis de usuarios e nem
sempre estao prontos para atender
as necessidades de usuarios
iniciantes

armazenadas na base de dados espaciais para fazer
simulagdes sobre fenbmenos geogréficos.

Assim, aqui sera utilizado o conceito de mapas in-
terativos para ambientes com-
putacionais que proporcionam
as interagdes dos usuarios
com a finalidade de permitir a
estes 0 acesso a informacgao
cartografica. Nestes mapas
interativos encontra-se uma
grande variagdo de funciona-
lidades; alguns apresentam pouquissimas ferramen-
tas, como zoom in, out, pan, e outros possuem até
mesmo funcionalidades de analise espacial (como
buffer, centroide, intersect, overlay, within) que seriam
encontradas em aplicacdes SIG Web.

Funcionalidades presentes nos mapas
interativos

Devido a enorme variedade de temas, aplica-
¢oes e finalidades de um mapa interativo, este pode
integrar desde ferramentas basicas até funcionali-
dades de analise espacial presentes em aplicagoes
SIG, que compdem a interface computacional. Di-
versos autores realizaram estudos com énfase nas
funcionalidades que compdem estes ambientes.

Cabe destacar que os mapas interativos sao
acessados por diferentes perfis de usuarios e nem
sempre estao prontos para atender as necessidades
de usuarios iniciantes que nao tém experiéncia com
esse tipo de mapa, conforme expressa a citagao:

Um sistema em ambiente web, e qualquer am-
biente eletrnico, requer que os usuarios te-
nham um nivel basico de proficiéncia técnica.
Para utilizar qualquer atlas, um individuo deve
ser capaz de ter uma ideia clara de suas pos-
sibilidades globais e estrutura, da maneira de
acessar a informagéo que querem e da manei-
ra de voltar ao ponto de partida. (KRAAK; OR-
MELING, 1996 apud KRAMER, 2007, p. 42).

Um estudo realizado para avaliar o Atlas do Ca-
nada, cuja primeira versao foi langcada em 1999,
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revelou que usuarios tinham mais dificuldades em
entender para que as ferramentas de interatividade
eram necessarias e como estas deveriam funcionar
de forma eficaz (KRAMER, 2007, p. 45). Entrevistas
realizadas com grupos focais revelaram que os usu-
arios consideraram as seguintes ferramentas como
mais necessarias, em ordem de prioridade:

1. Zoom in e zoom out;

2. Imprimir o mapa;

3. Visualizar uma legenda;

4. Mover o mapa (pan);

5. Selecionar uma caracteristica especifica no
mapa e obter informagdes sobre ela.

De acordo com Mendonga (2009), algumas des-
tas ferramentas sao consideradas basicas em um
mapa interativo, como as de navegagao (zoom in, out
e pan). Outras, como medigao de distancia, sobre-
posicao de feicbes, selecao de feicbes e consultas
diversas, simples ou por atributos, sdo consideradas
funcionalidades relevantes, mas nado tao essenciais,
embora possibilitem a realizagado de analises espa-
ciais simplificadas, caracteristicas que diferenciam
os Sistemas de Informacdes Geograficas (SIG) de
outros sistemas que utilizam dados geograficos.

As ferramentas de navegacgao (zoom e pan), sele-
¢ao de camadas e obtengao das informagdes e atri-
butos sobre determinada feigdo foram consideradas
por Dent, Torguson e Hodler (2009) comuns, tanto
nos mapas interativos quanto nos SIG. Estes auto-
res chamam a atencéo para o fato de que nem todas
as ferramentas precisam ser rotuladas ou visiveis em
todos os momentos, por isso, torna-se necessario ter
cuidado na escolha da escala correta e do grau de ge-
neralizagao para a apresentacgao destas informacoes.

As ferramentas que compdem a interface com-
putacional podem englobar selegcdo em check box
(caixas de selegao), selecdo em listas, selegcéo de
menus tipo pulldown (em cascata), selecéo de me-
nus tipo pop-up (em janelas) e imagem dividida em
links, deslocamento vertical e horizontal da ima-
gem (setas) e, por fim, a apresentagcdo do mapa
na sua escala inicial, conforme destacado por Ma-
ziero (2007).

776

A interface mapa, por sua vez, é composta pelos
elementos: titulo, regido mapeada, legenda, indicagao
do norte, escala grafica, escala numérica, coordena-
das geograficas, toponimia e informagdes sobre a
fonte dos dados e a data de execugédo que, ainda se-
gundo Maziero (2007), geram influéncias nas caracte-
risticas de uso do mapa e da interface computacional.

METODOLOGIA

Inicialmente foi realizada uma revisao bibliogra-
fica sobre as principais tematicas: mapas estaticos,
mapas interativos, SIG e ferramentas/funcionalida-
des encontradas nestas interfaces. Em seguida fo-
ram estudados varios mapas interativos disponiveis
na web, a fim de selecionar algumas interfaces que
pudessem ser utilizadas neste trabalho, possibilitan-
do identificar as ferramentas e funcionalidades mais
comuns nesses ambientes.

A partir de entéo, foram avaliados 16 mapas inte-
rativos (Quadro 1) — municipais, estaduais, nacionais
e internacionais — quanto a presenga ou auséncia de
elementos basicos, ferramentas de navegacéo, me-
dicdo de distancia, lista de camadas, toponimia, fer-
ramenta de identificacao de fei¢des, icone para saida
de dados e ferramenta para consulta por atributos,
bem como sua forma de ativagdo em cada interface.

As ferramentas analisadas nestes mapas intera-
tivos foram as seguintes:

» Elementos basicos: escala grafica e numérica,
coordenadas, norte, titulo, legenda e mapa de
localizacao;

* Ferramentas de navegag¢ao: zoom in, zoom out
e pan;

» Medigéo de distancia: régua;

» Lista camadas: lista de camadas disponiveis
para a visualizagao;

» Toponimia: rétulo de feicoes;

e [dentificar: visualizagado de informagdes (atribu-
tos) sobre a feigao;

e Saida de dados: impressao, salvar em .pdf, ou
formato de imagem;
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Mapas interativos

Endereco eletronico

ESIG Recife

Fayetteville, Arkansas

Lifomap Orange County Florida

Lisboa Interativa

Mapa Interativo de Santa Catarina — SC
Prefeitura de Florianopolis

Prefeitura de Jodo Pessoa

SIAGAS — CPRM

SIG IBGE

SIGAESA - PB

SIGMINE — DNPM

SLIM — State Lands Interactive Mapper

http://www.recife.pe.gov.br/ESIG/
http://gis2.accessfayetteville.org/GISPage/Land_Records/

Geobahia — BA http://geobahia.inema.ba.gov.br/
Geolivre — RS http://www.geolivre.rs.gov.br/
Geopolis — SSA http://geopolis.ba.gov.br/

13geo MMA http://mapas.mma.gov.br/

http://ocgis1.ocfl.net/Geocortex/Essentials/Web/Viewer.aspx?Site=InfomapPublic
http://lisboainteractiva.cm-lisboa.pt/

http://www.mapainterativo.ciasc.gov.br/

http://geo.pmf.sc.gov.br/

http://geo.joaopessoa.pb.gov.br/

http://siagasweb.cprm.gov.br/layout/

http://mapasinterativos.ibge.gov.br/sigibge/

http://geo.aesa.pb.gov.br/

http://sigmine.dnpm.gov.br/webmap/

http://www.dec.ny.gov/outdoor/45415.html

Quadro 1
Mapas interativos analisados

Fonte: Elaborado pelas autoras (2015).

e Consulta por atributos: visualizagcado ou selecéo
de feicdes com base em atributo.

Por fim, os mapas interativos foram classificados
quanto aos diferentes graus de complexidade, sen-
do que foram considerados: mapas de baixa com-
plexidade aqueles que englobam as ferramentas de
navegacao (zoom in, zoom out e pan), consulta de
informacgdes (i) e camadas; mapas de média com-
plexidade os que possuem as ferramentas anterio-
res e ainda medicao de distancia e area, ferramen-
tas para saida de dados, selegéo, buscas simples
e avangadas (consultas por atributos), e mapas de
alta complexidade os que apresentam todas estas
ferramentas as quais sédo adicionadas ainda as de
analise espacial (buffer, intersect, overlay e within).

RESULTADOS

Analise quanto as caracteristicas gerais dos
mapas interativos

Esta analise permitiu compreender a forma como
vem sendo elaborados estes 16 mapas interativos
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disponiveis na web e caracterizar suas interfaces a
partir de informacdes importantes como tematica,
publico-alvo e data de criagao.

Em relagdo a nomenclatura dada a estes ma-
pas, verificou-se que ndo ha um consenso. Os ter-
mos mais encontrados foram mapas interativos e
SIG Web, em que nove deles sdo apresentados
como SIG Web, e cinco como mapas interativos.
No entanto, neste trabalho, todos serdo considera-
dos mapas interativos, com destaque para os que
realizam analises espaciais, consideradas funcio-
nalidades de um SIG.

Verificou-se que a maioria dos mapas interativos
analisados néo traz informacdes basicas e Uteis ao
usuario, como ano de criagao e usuarios potenciais,
ja que 56% nao informam ano de criagdo nem es-
pecificam seu publico-alvo. Entretanto, é possivel
perceber que a iniciativa de disponibilizagao dessas
informacgdes ao usuario é recente em ambientes in-
terativos, pois, dos mapas que indicam o periodo de
criagdo, todos informam ter sido apds o ano 2000.

Evidenciou-se que praticamente todos os mapas
analisados foram elaborados ou estdo sob a res-
ponsabilidade dos préprios 6rgaos municipais, es-
taduais ou federais que necessitam de um ambiente
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que permita, entre outras fungdes, a visualizacao, a
manipulagao e a disponibilizacdo desses dados e in-
formacgdes para seu publico-alvo, o que geralmente
nao € possivel através do site da instituigao.

Em relagéo a tematica presente nestas inter-
faces destacam-se dados basicos sobre os muni-
cipios e as cidades, como: bairros, logradouros e
vias, além de dados censitarios (populacéo e renda)
e informacdes ambientais.

Observou-se que quase a metade dos mapas
interativos (43,7%) busca atender as necessidades
de usuarios especificos, que seriam os préprios téc-
nicos que trabalham nos 6rgaos responsaveis por
sua elaboragao e demais 6rgaos da administragao
publica. Desta forma, percebe-se que os mapas
interativos nao estao sendo elaborados com a fina-
lidade de atender a um usuario leigo, motivo pelo
qual este pode vir a enfrentar dificuldades quando
tiver necessidade de buscar dados e informacgdes
em seu primeiro contato com um mapa interativo.

Analise das ferramentas e funcionalidades

A andlise realizada com base nas ferramentas
e funcionalidades dos mapas interativos levou em
consideragao os itens: elementos basicos, ferra-
mentas de navegagao, medi¢cao de distancia, lista
de camadas, toponimia, ferramenta identificar, sai-
da de dados e consulta por atributos.

A partir desta analise verificou-se, quanto aos
elementos basicos, que os itens mais recorrentes
nestes mapas foram coordenadas e escala grafi-
ca (presentes em 13 dos 16 mapas). Em seguida
destacaram-se o mapa de referéncia (em 12), a es-
cala numérica e a legenda (em 11). Os itens que
apareceram em menor numero foram o norte (em
apenas cinco) e o titulo (em trés mapas interativos).
Estes elementos basicos sdo fundamentais nos ma-
pas interativos, mas nem sempre todos eles estédo
presentes numa mesma interface. Elementos como
projecao, datum e grade de coordenadas também
sdo muito relevantes e apareceram em apenas um
dos mapas analisados.
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Quanto as ferramentas de navegagao, foram
identificadas 11 interfaces que as ativam a partir do
mouse, 13 que possuem a barra de zoom e 15 que
podem ativa-las a partir da barra de ferramentas.

Outras ferramentas encontradas em muitos dos
mapas analisados foram as de medicao de distan-
cias (presentes em 14 interfaces), lista de camadas
(em todos os 16 mapas) e a toponimia (sé ndo en-
contrada em um mapa interativo analisado).

Quanto a ferramenta ‘identificar’, foram encon-
trados alguns problemas, pois, apesar de estar
presente nos 16 mapas interativos, em dois deles
o icone nao funcionou e, em um, ndo ha o icone,
sendo necessario clicar em algum local do mapa
para aparecerem as informagdes sobre a feicio.

Em relagdo a saida de dados (opgao para impri-
mir ou salvar em diferentes formatos) foi encontrada
em 14 dos mapas interativos analisados, mas, em
dois deles, a ferramenta néo funcionou.

E, por fim, a ferramenta encontrada em menor
numero de mapas interativos foi a consulta por atri-
butos (presente em nove mapas).

Percebeu-se que praticamente todas as ferra-
mentas, consideradas pelos autores consultados
como fundamentais para um mapa interativo, foram
encontradas com grande frequéncia nas interfaces
analisadas. Vale chamar a atencéo apenas para a
consulta por atributos que aparece em pouco mais
da metade dos mapas. Estas informacbes podem
ser conferidas no Gréafico 1.

Analise quanto a forma de ativagao das
ferramentas

A partir da analise das ferramentas e funciona-
lidades presentes em cada interface foi possivel
identificar como ocorre a ativagdo desta e alguns
problemas de usabilidade.

Em relagdo as camadas e a legenda

Verificou-se que as camadas sao ativadas basi-
camente de trés formas: habilitando o check box que

Bahia anal. dados, Salvador, v. 25, n. 4, p.773-788, out./dez. 2015
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Quantidade de mapas interativos que possuem as
ferramentas

Fonte: Elaborado pelas autoras (2015).

aparece ao lado da camada (caso mais comum), cli-
cando sobre a camada com o mouse ou automatica-
mente a medida que o usuario muda a escala de zoom.
Na maioria dos casos, como ocorre no Geoba-
hia, para ativar as camadas basta clicar no check
box da camada correspondente. Neste mapa inte-
rativo, a legenda pode ser ativada clicando no icone
desta ao lado do icone das camadas (Figura 1).

O mapa interativo Geolivre € um exemplo que
traz a lista das camadas que estdo sendo visua-
lizadas e sua legenda logo abaixo com a repre-
sentacao (Figura 2). Para ativar as camadas basta
clicar na desejada, e nao & necessario clicar em
nenhum icone para ver a legenda, que aparece
automaticamente.

Quanto a toponimia

Foi verificado que a toponimia é apresentada
nos mapas interativos geralmente de forma automa-
tica com a mudanga do zoom ou a partir da ativagao
do usudrio.

No SIG IBGE, a toponimia aparece automa-
ticamente ao habilitar as camadas da base car-
tografica a medida que o usuario utiliza o zoom.
Este mapa interativo representa um bom exemplo
de como deve ser apresentada a toponimia, pois
0s nhomes acompanham o contorno dos rios e das
rodovias e a cor esta sendo utilizada de acordo
com as convengdes cartograficas, a hidrografia
representada pela cor azul e as rodovias na cor
vermelha; ambas estdo com um contorno branco,
o que facilita a visualizagao (Figura 3).
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Figura 1
Camadas e legenda do Geobahia

Fonte: Geobahia — Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hidricos (2014).
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Figura 2
Camadas e legenda do Geolivre (RS)

Fonte: Geolivre — Companhia de Processamento de Dados do Estado do Rio Grande do Sul (2015).

_—

SIGYIBGE

Figura 3
Toponimia no SIG IBGE
Fonte: SIG IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (2015).

—

A outra forma de ativagdo da toponimia, que desejada, em que é necessario selecionar o rétulo
ocorre quando o usuario a habilita, acontece no Ge-  (texto) e depois escolher a opg¢ao almejada.
obahia e no Jampa em Mapas. Nestes mapas, a ati- No Geobahia foi identificado um problema nas
vagao ocorre a partir das propriedades da camada opgdes do rétulo, que estdo descritas da mesma
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forma que se encontram na tabela de atributos, e que possuem estas duas opc¢des sdo o Jampa em
0 usuario nao tem como identificar alguns desses Mapas, o Geobahia e 0 mapa interativo de Santa
nomes (Figura 4). Catarina. No primeiro, a ferramenta recebe o nome

Vit Bk bk B bl Taimas

(A I P S P o P e S T T

orarda r lema b i (deivy Sewrpada
LETE Pl TERE

Figura 4
Problemas com a toponimia no Geobahia

Fonte: Geobahia — Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hidricos (2014).

Referente a saida de dados ‘imprimir’, mas, quando selecionada, abre uma janela
com algumas op¢oes para salvar (Figura 5).
Alguns mapas interativos apresentam as opgoes: Pode ser escolhida a opgéo ‘salvar em .pdf’, e,

‘salvar em diferentes formatos’ e ‘imprimir’. Exemplos em seguida, realizar a impressédo. O pdf gerado

0 Wepa | oTemas | isgmede | Sasmew |
L s R I
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Figura 5
Ferramentas de saida de dados no Jampa em Mapas

Fonte: Jampa em Mapas - Jodo Pessoa (2014).
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Figura 6
Ferramentas de saida de dados no Geopolis
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Figura 7
Medicao de distdncia no mapa Lisboa Interativa
Fonte: Lisboa (2015).

apresenta como elementos basicos: titulo (que
pode ser escolhido pelo usuario), legenda, escala
grafica, projecéo e datum.

Em outros casos, os mapas interativos so6 dis-
pdem de ferramenta para impressao, como por
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exemplo, o Geopolis (Figura 6). Esta interface nao
apresenta op¢ao para salvar em pdf, isso s6 é pos-
sivel se o0 usuario possuir uma impressora .pdf ins-
talada no computador. O pdf gerado desta forma
apresenta elementos basicos importantes, como:
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legenda, norte, escala grafica e numérica, datum e
titulo, mas nao permite edicdo do documento.

Acerca da medicao de distancia

Quanto a forma de ativagao desta ferramen-
ta, foram verificadas algumas modalidades. As
principais diferengcas encontradas referem-se: as
interfaces que s6 apresentam a opgédo de medir
distancia em linha reta, enquanto outras possuem

e notas’ e tem a possibilidade de desenhar ponto,
linha ou poligono e apagar. O usuario pode também
mudar cor, tamanho, transparéncia e unidade de me-
dida (Figura 7).

No Infomap Orange, a ferramenta de medicao
esta localizada em ‘identificagdo — medidas’. Ao
clicar nesta, abre-se uma janela para desenhar
ponto, linha ou poligono. Selecionando-se a opgéo
‘linha’, o usuario deve clicar num ponto inicial e em
outro final, ou pode também ir clicando por trecho.

B
(gt 1] = .
-

Figura 8
Medicao de distdncia no Infomap Orange

Fonte: Orange County Government Florida (2015).

tanto linha reta quanto desenho livre; as interfaces
que permitem visualizar apenas a ultima medigao
realizada, enquanto outras mostram as medidas
por trecho; as interfaces que finalizam a medigao
com apenas um clique do mouse e outras com du-
plo clique; as interfaces que permitem apagar um
trecho realizado de forma equivocada, enquanto
outras ndo possuem essa opgao, fazendo com
que o usuario tenha que realizar todo o procedi-
mento novamente.

No mapa Lisboa Interativa, a ferramenta para me-
dir a distancia recebe o nome de ‘medi¢ao, desenho

Bahia anal. dados, Salvador, v. 25, n. 4, p.773-788, out./dez. 2015
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O resultado sera mostrado numa janela com o va-
lor da coordenada, distancia e demais informagdes
de cada trecho (Figura 8).

No que concerne a ferramenta ‘identificar’

O uso desta ferramenta mostrou-se bem sim-
ples na maioria dos mapas interativos avaliados,
uma vez que geralmente basta clicar na ferramenta
ou no local desejado para ter acesso a informacgéo.
Esta pode ser referente apenas a camada solicita-
da ou em relagéo a todas as camadas habilitadas.
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Figura 9
Ferramenta identificar no Geopolis

Fonte: Geopolis — Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (2015).

No Geopolis, a ferramenta ‘identificar’ esta lo- No SlGaesa foram identificados dois icones que
calizada na barra de ferramentas junto com a op- trazem informagdes sobre uma feicdo. O ‘i’ possibilita
¢ao buffer; ao seleciona-la o usuario devera clicar  ao usuario obter informagdes sobre as camadas que
em algum ponto no mapa. Se no ponto identificado  estdo habilitadas no momento, cujo resultado é mos-
houver varias opgdes de camadas sera possivel es-  trado em uma janela com dados para o ponto sele-
colher a opgéo desejada e visualiza-la (Figura 9). cionado em relagéo a todas as camadas (Figura 10).

AR T e e T LR

Figura 10
Ferramenta identificar no SlGaesa

Fonte: SIGaesa — Agéncia Executiva de Gestéo das Aguas do Estado da Paraiba (2015).
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Figura 11
Ferramenta ‘auto identify’ no SlGaesa

Fonte: SIGaesa — Agéncia Executiva de Gestéo das Aguas do Estado da Paraiba (2015).

A outra ferramenta é denominada auto identi-
fy. Para utiliza-la é necessario clicar nesta e, em
seguida, passar o0 mouse sobre a feicdo da que
se deseja obter a informacgé&o. Entretanto, sé serdo
mostrados os dados da camada que esta selecio-
nada na parte inferior do mapa chamada ‘aplicar na
camada’ (Figura 11).

No tocante a consulta por atributos

Esta foi a funcdo encontrada em menor nimero
nos mapas interativos analisados. Verificou-se que
esta consulta pode ser realizada diretamente a par-
tir da tabela de atributos ou por meio da ferramenta
propriamente dita. Todavia, a maioria das interfaces
avaliadas ndo permite aos usuarios o acesso a ta-
bela de atributos.

No SIGMINE, esta consulta pode ser realizada
através da ferramenta ‘Pesquisa DNPM’. Nesta op-
¢ao, o usuario deve solicitar os atributos desejados
a partir de uma expressao com seus operadores e
valores. A Figura 12 corresponde ao exemplo de
uma pesquisa realizada por atributos na camada
processos minerarios, cuja expressao € UF = BA.

Bahia anal. dados, Salvador, v. 25, n. 4, p.773-788, out./dez. 2015

No Geobahia, assim como no 13geo MMA, a
consulta pode ser realizada através da tabela de
atributos da camada que deseja obter a informagao
ou por meio da ferramenta ‘atributos’ que esta den-
tro da opcéo ‘selegao’.

Se o usuario desejar utilizar a ferramenta deve-
ra selecionar a camada ou o tema com o qual ira
realizar a operacao e depois escolher a opgao ‘atri-
butos’. A expressao desejada devera ser montada
e, em seguida, selecionada a opg¢ao ‘ativar selegao’
(Figura 13).

CONSIDERAGOES FINAIS

As analises realizadas nos mapas interativos per-
mitiram identificar tanto as ferramentas que sao ge-
ralmente encontradas nestas interfaces disponiveis
na web quanto a sua forma de ativagdo. Nas buscas
realizadas foram encontrados ambientes com gran-
de variedade de ferramentas. Assim, foram analisa-
dos mapas interativos de baixa, média e alta comple-
xidade. Entretanto, a maioria dos mapas analisados
foi considerada de média complexidade.
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Figura 12
Consulta por atributos no SIGMINE
Fonte: SIGMINE — Departamento Nacional de Produgao Mineral (2014).
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Flgura 13
Consulta por atributos no Geobahia

Fonte: Geobahia — Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hidricos (2014).

Nestas analises, percebeu-se que as ferramen-
tas mais encontradas foram: as fungdes de nave-
gacgao, medicdo de distancias, lista de camadas
e toponimia, enquanto que as ferramentas menos
presentes foram: consulta por atributos, saida de
dados e icone para buscar informagao.
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Verificou-se ainda que, praticamente, néo ha
grande diferenca entre as ferramentas encontra-
das e sua forma de agrupamento e ativagao entre
0S mapas municipais, estaduais, nacionais e in-
ternacionais. Isto se deve principalmente ao fato
de que essas interfaces utilizam arquiteturas de
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software, servidores e framework semelhantes. A
maioria dos mapas pesquisados utiliza o servidor
Mapserver e o framework i3Geo, que significa In-
terface Integrada para Internet de Ferramentas de
Geoprocessamento, um software livre, criado pelo
Ministério do Meio Ambiente (MMA) em 2004.
Sabe-se que é um grande desafio conseguir
elaborar mapas com uma ampla gama de ferramen-
tas e funcionalidades, ao passo que estas sejam
eficientes para o usuario. Entretanto, considera-se
que este trabalho representou mais um passo para
a percepgao da potencialidade dos mapas interativos
como interfaces eficazes para a realizagdo de muitas
atividades, com apenas algumas ressalvas para os
problemas que podem surgir nestas interagoes.
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Resumo

Os estudos de vulnerabilidade vém sendo utilizados em diversos paises direcionados
aos riscos de desastres naturais visando a gestéo do territério, com uso de geotecno-
logias a partir dos anos 1990. Os municipios de Itaparica e Vera Cruz, que compdem a
Ilha de Itaparica no estado da Bahia, tiveram aumento de 1.081% no indice de ocupagao
entre 1973 a 2009, evidenciando um processo de expansao urbana que resultou na
degradacao do manguezal e na supressao da vegetagdo Ombrofila Densa, dos brejos
e da Restinga. Foi possivel identificar a vulnerabilidade a eroséo na llha de Itaparica a
partir de dois mapas, sendo um acerca da vulnerabilidade potencial a erosao e o outro
da vulnerabilidade a eroséo, seguindo a metodologia proposta por Monteiro (CENTRO
DE ESTATISTICA E INFORMACOES DA BAHIA, 1987) e Crepani e outros (1996, 2001),
com aplicagéo de algebra de mapas em Sistemas de Informagdes Geograficas (SIG).
Os resultados da vulnerabilidade a eroséo foram analisados em cinco classes: muito
baixa (8,75%), baixa (30,07 %), moderada (32,90%), alta (25,80%) e muito alta (2,49%).
Palavras-chave: Vulnerabilidade a erosao. llha de Itaparica. Bahia.

Abstract

Vulnerability studies have been using in several countries that aimed at natural disaster
risks in order to land management, with use of geotechnologies from the year 1990. The
municipalities of Itaparica and Vera Cruz that make up ltaparica island in Bahia State,
increased theirs occupation in 1081% from 1973 to 2009, it showed an urban expansion
process that resulted in mangrove degradation and suppression of dense rain vegeta-
tion, marshes and barrier spit or sandbank. It was possible to identify vulnerability to
erosion in Itaparica island on two maps, one of the potential vulnerability to erosion and
the other vulnerability to erosion, and it followed the methodology proposed by Monteiro
(CENTRO DE ESTATISTICA E INFORMAGCOES DA BAHIA, 1987) and Crepani and
others (1996, 2001), with application of algebra maps in Geographic Information Sys-
tems (GIS). The results of the vulnerability to erosion were analyzed in five classes: very
low (8.75%), low (30.07%), moderate (32.90%), high (25.80%) and very high (2, 49%,).
Keywords: Vulnerability erosion. Itaparica Island. Bahia.
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INTRODUGAO

A llha de Itaparica, inserida na Regiao Metropoli-
tana de Salvador, é a maior ilha da Baia de Todos os
Santos e concentra mais de trés milhdes de habitan-
tes (CENSO DEMOGRAFICO, 2010). Assim como
outras regides metropolitanas do Brasil, apresenta
problemas socioambientais ocasionados pela in-
tensificagcdo do uso da terra no processo de urbani-
zacao, associado ao descompasso das instituicoes
publicas na aplicagao dos planos de ordenamento
ambiental e territorial urbano. Neste contexto, os
estudos de vulnerabilidade podem contribuir para o
levantamento de informagdes ambientais e diagnds-
ticos que favoregam o planejamento quanto ao uso
dos recursos naturais na gestao do territorio.

Os estudos de vulnerabilidade foram desenvol-
vidos até a década de 1980 por meio de técnicas
cartograficas analdgicas, as quais dificultavam sua
producdo. A partir dos anos 1990, com o desenvol-
vimento das geotecnologias e da utilizagdo das ima-
gens de satélites em meio digital, associado a disse-
minagado dos instrumentos técnicos/cartograficos,
foram possiveis a integracdo de dados geoespa-
ciais (VOSS, 1998, p. 31) e a modelagem da vulne-
rabilidade e da resiliéncia do territério. Deste modo,
a vulnerabilidade é utilizada no monitoramento dos
riscos de desastres naturais e visa principalmente a
reducdo dos impactos sobre a populagao residente
nos locais de ocorréncia, com o intuito de auxiliar
a gestao territorial (GRANGER; HAYNE, 2001 p.
23). Outros autores aplicam a vulnerabilidade aos
estudos sobre a evolugéo costeira e os riscos de
inundacéao, eroséo e deslizamento em caso da su-
bida do nivel do mar (PENDLETON et al., 2004, p.
3; BREWSTER, 2002, p. 190; KLEIN et al., 2001, p.
532; DAL CIN; SIMEONI, 1994, p. 18).

No Brasil, estudos foram realizados com o intui-
to de avaliar a fragilidade dos ambientes naturais
ante as atividades humanas. Jean Tricart desen-
volveu diversos estudos geograficos, com desta-
que para os geomorfoldgicos, e sua obra Ecodi-
namica (1977) passou a fundamentar os estudos
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de vulnerabilidade no pais. Na década de 1980, o
geoégrafo Carlos Augusto F. Monteiro realizou tra-
balhos sobre a vulnerabilidade potencial a eroséo
e a vulnerabilidade a erosdo no projeto Qualida-
de Ambiental do Recbéncavo Baiano, publicado
pelo Centro de Estatistica e Informagdes da Bahia
(1987). Ao analisar a vulnerabilidade potencial a
erosao, o autor utilizou as seguintes variaveis: a
declividade, a permeabilidade dos solos e a pre-
cipitagao. Posteriormente, ao integrar o plano de
informacéo do uso do solo as demais variaveis,
produziu a vulnerabilidade a erosao (CENTRO
DE ESTATISTICA E INFORMACOES DA BAHIA,
1987, p. 32). Na década de 1990, Ross (1994) tam-
bém desenvolveu pesquisas e metodologias so-
bre a fragilidade ambiental. No Instituto Nacional
de Pesquisas Espaciais (INPE), Crepani e outros
(2001, p. 11) integraram a vulnerabilidade a ero-
sao a metodologia desenvolvida nos estudos de
Zoneamento Ecoldgico Econémico (ZEE) voltados
para o ordenamento territorial.

Para Guerra (1993, p. 158), “a erosao natural
ou normal trata-se da eroséao feita pelos rios, isto
&, eroséo fluvial [...], exercida pelos agentes exo-
dindmicos, em oposicao a erosdo acelerada ou
biolégica, onde o homem intervém como agen-
te acelerador da erosao”. Ainda para o autor, nas
areas desmatadas, sejam para ocupacgao de ativi-
dades agricolas ou outra finalidade, os solos ficam
expostos, desprotegidos da cobertura vegetal, e a
incidéncia de chuvas diretamente nos solos ace-
leram o processo de erosdo (GUERRA, 1999, p.
17). Portanto, a auséncia da cobertura vegetal pode
ocasionar maior vulnerabilidade a erosao dos solos.

Segundo Crepani e outros (2001, p. 82), a ero-
sao natural pode ser acelerada onde as areas sao
ocupadas de forma intensificada:

E praticamente impossivel estabelecer-se
uma linha diviséria entre o que € erosao natu-
ral e o que é erosao induzida pelas atividades
antrépicas, por isso o correto é considerar-se
que o processo natural de erosao é acelerado

pelas atividades do homem.
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Diante do exposto, o presente trabalho tem por
objetivo analisar a vulnerabilidade potencial a ero-
séo e a vulnerabilidade a erosdo dos municipios de
Itaparica e Vera Cruz, que compdem a llha de Ita-
parica, a partir das variaveis do meio fisico e antr6-
picas. A vulnerabilidade potencial a erosao foi ava-
liada nesta pesquisa considerando-se a fragilidade
das variaveis do meio fisico, independentemente da
acao humana, enquanto para a vulnerabilidade a
erosdo foram consideradas, além das varidveis do
meio fisico, também as atividades antropicas (uso
da terra), e estas atividades séo provaveis acelera-
doras dos processos erosivos na llha de Itaparica.

CARACTERIZAGAO DA AREA DE ESTUDO

A llha de Itaparica esta localizada no estado da
Bahia entre as coordenadas geograficas 12°52’a

13°08’ de latitude sul e 38°36’a 38°48’ de longitude
oeste de Greenwich (Figura 1).

O acesso a ilha é por via maritima — de Salvador,
pelo sistema ferryboat ou por lanchas, fica a 14 km
de distancia — ou pelas rodovias BR-101, BR-420
e BA-001. A llha de ltaparica possui uma fonte de
agua hidromineral a beira-mar, 40 quildbmetros de
praias de aguas rasas e é contornada por uma linha
de recifes que funciona como quebra-mar — Recife
das Pinaunas —, o0 que torna as aguas convidati-
vas ao banho de mar. Até os anos 1980 foi local de
segunda residéncia e veraneio de pessoas vindas
principalmente de Salvador.

As atividades econbmicas predominantes nos
municipios da ilha sdo a pesca de crustaceos, a
prestacado de servigos e o turismo, este ultimo em
decadéncia apds a implantacédo da Linha Verde e
a respectiva expansao urbana, com instalagcao de
condominios e de uma rede hoteleira no litoral norte
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Figura 1

Localizagao da area de estudo no estado da Bahia (a esquerda) e localizacido dos municipios de Itaparica e
Vera Cruz na llha de Itaparica (a direita)

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (2011) e Superintendéncia de Estudos Econdmicos e Sociais da Bahia (2010). Elaborado pelos autores..
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da Bahia. Também ocorre pequena produgao agri-
cola de banana, coco-da-baia, feijao, mandioca,
manga e milho.

No ano de 2010, a populagao da llha de Itapari-
ca era de 58.292 habitantes, sendo 20.725 do mu-
nicipio de ltaparica e 37.567 do municipio de Vera
Cruz. Segundo estudo multitemporal de cobertura e
uso da terra da ilha, de 1973 a 2009 (SACRAMEN-
TO; NASCIMENTO, 2010, p. 444) foi verificada a
reducdo de 20% da cobertura vegetal de Floresta
Ombrdfila e Manguezal. Quanto as areas urbanas
— cidades, vilas, condominios e loteamentos — au-
mentaram em 1.081%, como ilustra a Grafico 1.
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Grafico 1

Evolugao da cobertura vegetal e da ocupacao
urbana - Itaparica e Vera Cruz — 1973/2009

Fonte: Sacramento e Nascimento (2010).

A llha de Itaparica possui clima umido a subumi-
do, segundo classificagdo de Thornthwaite (SUPE-
RINTENDENCIA DE ESTUDOS ECONOMICOS E
SOCIAIS DA BAHIA, 1998). Na contracosta da ilha,
a média anual da pluviometria varia de 1.900 a 2.000
mm, e na costa leste varia de 2.000 a 2.100 mm.
Com relagéo a legislagdo no ambito ambiental, que
visa a protecao dos recursos naturais, a ilha é pro-
vida da unidade de conservagdo estadual Area de
Protecao Ambiental (APA) Baia de Todos os Santos
e de unidades de conservagcdo municipal: Parque
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Ecolégico do Baiacu (Vera Cruz), APA Recife das
Pinaunas (Vera Cruz) e Estagado Ecoldgica llha do
Medo (ltaparica).

PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS

A metodologia utilizada para gerar a vulnerabili-
dade a erosao foi adaptada de Monteiro (CENTRO
DE ESTATISTICA E INFORMACOES DA BAHIA,
1987, p. 32) e Crepani e outros (1996, p. 1, 2001,
p. 11), levando-se em consideragao os planos de
informacgao: geologia, declividade, solos, pluviome-
tria e cobertura e uso da terra. As referéncias de
fonte, escalas e ano de publicagdo dos temas séo

. S d? Fonte e ano Escala
informacgao
Geologia CPRM, 2008 1:150.000
Cobertura e uso Sacramento; Nascimento,
2010, e detalhado pelos 1:100.000
da terra )
autores do artigo.
Declividade SRTM NASA, 2000 1:250.000
Solos SRH, 2003 1:1.000.000
Pluviometria SEIl, 2003 1:2.000.000

Quadro 1
Temas e suas respectivas fontes

Fonte: Elaboragéo propria.

apresentadas no Quadro 1:

No estado da Bahia ha uma caréncia de mape-
amentos de recursos naturais em escalas maiores
que 1:250.000. Os mapas, disponiveis em diversas
escalas, sdo mais comuns na escala 1:1.000.000,
dessa forma, nao foi possivel trabalhar com planos
de informagdo nas mesmas escalas.

Para cada plano de informagao foi atribuido
peso, levando-se em consideragdo a escala de
vulnerabilidade a erosédo na area de estudo. A es-
cala de vulnerabilidade dos temas leva em consi-
deracdo os pressupostos da ecodinamica (TRI-
CART, 1977, p. 35, 47, 51) que define as categorias
morfodinamicas:

Meios estaveis: cobertura vegetal densa,
como forma de evitar o desencadeamento

dos processos mecanicos da morfogénese;
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dissecagdo moderada.

Meios intergrades: balango entre as interfe-
réncias morfogenéticas e pedogenéticas.
Meios fortemente instaveis: condigdes bio-
climaticas agressivas, com ocorréncias de
variagbes fortes e irregulares de ventos e
chuvas; relevo com vigorosa dissecagao;
presenca de solos rasos; inexisténcia de co-
bertura vegetal densa; planicies e fundos de
vales sujeitos a inundagdes; e geodinamica
interna intensa.

As analises realizadas, considerando-se estes
critérios, permitiram a geragédo de um modelo em
que se podem avaliar, de forma relativa e empirica,
as etapas da evolugdo morfodinamica dos temas,
atribuidas neste trabalho em forma de pesos (CRE-
PANI et al., 1996, p. 8, 2001, p. 21). Para ponde-
rar as unidades da geologia, foi utilizado o mapa

(1) ao mais antigo e o valor maior (5) ao mais re-
cente, e quanto a fragilidade da litologia, grau de
coesao dos minerais em cada unidade geoldgica,
os valores maiores foram atribuidos aos depdsitos
sedimentares litoraneos (4 a 5), e os valores me-
nores as formagdes constituidas por arenitos e ou-
tros (1 a 2). Os sedimentos da Formagéao Barreiras,
quanto ao tempo geoldgico e ao grau de coesao,
representaram a classe de valor intermediaria (peso
3). Foi calculada a média aritmética para definir o
resultado final para os pesos conforme pode ser
observado no Quadro 2:

O tema declividade foi gerado a partir dos dados
do modelo de elevagao de superficie Shuttle Radar
Topography Mission (SRTM), da National Aeronau-
tics and Space Administration (NASA), do ano de
2000. Com a utilizagao de um software de geopro-
cessamento, o modelo de elevagéo de superficie foi

Quadro 2

. o " ) . Pesos Pesos Pesos Area em
Unidade geolégica Era/Periodo/ Litologia Tempo | Fragilidade | Vulnerabilidade %
Mesozobico-Jurassico EUIDULIE]
Formagéao Sergi s . conglomeratico, 1 1 1 3,27
uperior .
conglomerado e pelito
T r— Conglomerado, arenito,
Formacao Marizal X folhelho, siltito, calcario 2 2 2 25,80
Inferior -
e silexito
Formagso Marfim Me5920|co-Cretaceo Arenito fino, siltitos, 2 2 2 28,61
Inferior folhelhos
. - Arenito imaturo, fino a
Cenozoico-Terciario Br———
Formacgé&o Barreiras Paleogeno/Nedgeno 9 T 3 3 3 1,08
. conglomeraticos e
Plioceno X .
intercalado a argilito arenoso
Depositos leques aluviais CoElCaalEE ke Areias brancas, mal
P q Nebgeno . : . 4 3,5 3,75 4,19
coalescentes ) . selecionadas, com seixos
Mioceno/Plioceno
Depositos litoraneos antigos Cer’1020|co— Quaternarlo Areia 4 4 4 3,40
Nedgeno Pleistoceno
Depositos litoraneos Cer)ozmco-Quaternano Areia, argila 5 45 4,75 15,01
(terragos arenosos) Nedgeno Holoceno
Depositos fluviolagunares Cer}ozomo-Quaternano Areia, argila, silte 5 4,5 4,75 12,14
Nedgeno Holoceno
Depdsitos pantanos e Cenozéico-Quaternario Argila, lama, sedimento
. S e . 5 5 5 6,5
mangues Nedgeno Holoceno siliciclastico, turfa, silte

Pesos atribuidos na escala de vulnerabilidade a erosao para geologia na llha de Itaparica, Bahia

Fonte: Adaptado de Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (2008). Elaborado pelos autores.

da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais
(2008). Considerou-se o tempo geoldgico para a

classificagédo deste tema, atribuiu-se o valor menor
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convertido para declividade. Os intervalos de decli-
vidade adotados foram referéncia do Sistema Bra-
sileiro de Classificagdo de Solos. Estes intervalos
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sao considerados como fases ou classes do relevo,
e estas facilitam as inferéncias em relagao a susce-
tibilidade dos solos a erosao, apresentadas a seguir
(SANTOS et al., 2013, p. 296):

* Plano - superficie de topografia esbatida
ou horizontal, onde os desnivelamentos sé&o
muito pequenos, com declividades variaveis
de 0% a 3%.

* Suave ondulado — superficie de topografia
pouco movimentada, constituida por conjunto
de colinas e/ou outeiros (elevagdes de altitu-
des relativas até 50m e de 50m a 100m, res-
pectivamente), apresentando declives suaves,
predominantemente variaveis de 3% a 8%.

* Ondulado - superficie de topografia pouco
movimentada, constituida por conjunto de
colinas e/ou outeiros, apresentando declives
moderados, predominantemente variaveis de
8% a 20%.

e Forte ondulado — superficie de topografia
movimentada, formada por outeiros e/ou mor-
ros (elevagdes de 50m a 100m e de 100m a
200m de altitudes relativas, respectivamente)
e raramente colinas, com declives fortes, pre-
dominantemente variaveis de 20% a 45%.

* Montanhoso — superficie de topografia vi-
gorosa, com predominio de formas aciden-
tadas, usualmente constituidas por morros,
montanhas, macigos montanhosos e alinha-
mentos montanhosos, apresentando desni-
velamentos relativamente grandes e declives
fortes e muito fortes, predominantemente va-
riaveis de 45% a 75%.

Segundo Crepani e outros (2001, p. 75):
O termo declividade refere-se a inclinagao
do relevo em relagao ao horizonte. A declivi-
dade guarda relagao direta com a velocidade
de transformagé@o da energia potencial em
energia cinética e, portanto, com a velocidade
das massas de agua em movimento respon-
saveis pelo “runoff’. Quanto maior a declivi-
dade mais rapidamente a energia potencial

das aguas pluviais transforma-se em energia
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cinética e maior é, também, a velocidade das
massas de agua e sua capacidade de trans-
porte, responsaveis pela eroséo que esculpe
as formas de relevo e, portanto, prevalece a

morfogénese.
Cada classe ou fase do relevo foi pontuada de 1
a 5, sendo considerados o menor peso para o relevo
plano de menor declividade (0-3%) e o maior peso
para o relevo montanhoso, de fortes declives (>45%).
O Quadro 3 ilustra os pesos na escala de vulnerabili-

Classes Intervalos de vuII|E1 se‘:_::)a"?:a de Area
do relevo declividade a = em %
erosao
Plano 0-3% 1 62,98%
Suave ondulado 3-8% 2 20,66%
Ondulado 8-20% 3 14,42%
Forte ondulado 20-45% 4 1,94%
Montanhoso > 45% 5 0,01%

Quadro 3
Pesos atribuidos na escala de vulnerabilidade

a erosao para declividade na area da llha de
Itaparica, Bahia
Fonte: Adaptado de Santos e outros (2013).

dade a erosao para o tema de declividade:

Para a informacao espacial de solos extraida do
Plano Estadual de Recursos Hidricos (SUPERIN-
TENDENCIA DE RECURSOS HIDRICOS, 2003)
foi necessario realizar uma atualizagdo na nomen-
clatura das classes de solos conforme o Sistema
Brasileiro de Classificacao de Solos (SANTOS et
al., 2013, p. 321, 339) e o Manual Técnico de Pedo-
logia (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA
E ESTATISTICA, 2007, p. 214), pois estes atributos
estavam desatualizados. Outra alteragao realizada
no mapa de solos foi o detalhamento das areas ve-
torizadas da classe Tipos de Terreno (manguezais)
com imagens de satélite do programa China-Brazil
Earth-Resources Satellite (CBERS) 2008. As clas-
ses de solos existentes na area de estudo sdo:

¢ ARGISSOLOS VERMELHO-AMARELO Dis-
tréficos: solos com processo de acumulagéo
de argila, cor do solo vermelho-amarelo e sa-
turacado por bases < 50% na maior parte dos
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primeiros 100 cm do horizonte B. Solos com
bom desenvolvimento estrutural, de modera-
do a fortemente desenvolvido (SANTOS et al.,
2013, p. 53, 78, 81, 85, 121; LEPSH, 2010, p.
101).

« ESPODOSSOLOS HUMILUVICOS Hidromér-
ficos: solos com horizonte de acumulacao de
materiais organicos e outros. Tipos de hori-
zonte espodico e lencgol freatico geralmente
elevado na maior parte do ano (INSTITUTO
BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATIS-
TICA, 2007, p. 207, 214, 276; SANTOS et al.,
2013, p. 82, 90, 168).

« NEOSSOLOS QUARTZARENICOS Hidro-
morficos: solos jovens, em inicio de formacéo.
Textura arenosa desprovida de minerais alte-
raveis e lencol freatico geralmente elevado na
maior parte do ano (INSTITUTO BRASILEIRO
DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA, 2007, p.
207, 214, 282; SANTOS et al., 2013, p. 83, 96,
222, 225).

¢ TIPOS DE TERRENO: unidades de mapea-
mento que apresentam pouco ou nenhum
solo. Sao ocorréncias fisicas na superficie dos
terrenos que impossibilitam a caracterizagao
e a classificacao dos solos. Exemplos: dunas,
praias, mangues, salinas etc. (INSTITUTO
BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTI-
CA, 2007, p. 162).

O tema de solos foi analisado do ponto de vis-
ta da maturidade pedogenética de cada classe de
solos e sua resisténcia a erosao, atribuindo-lhe os
pesos de 1 a 4, sendo o menor valor para area com
solos mais desenvolvidos e o maior valor para area
com solos jovens, em inicio de formagdo, como
os Neossolos. O Quadro 4 apresenta os pesos do
tema de solos:

As principais caracteristicas da chuva que pro-
voca 0S processos erosivos sao: a pluviosidade
total, a intensidade pluviométrica e a distribuicao
sazonal. Entre estas caracteristicas, a intensidade
pluviométrica é a mais relevante porque apresenta
uma relagao entre as outras, ou seja, a quantidade
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Classe de solos EEEIEEE
- vulnerabilidade  Areaem %
(atualizada) =
a erosao

ARGISSOLOS VERMELHO- 1 6120
AMARELO Distroficos ’
ESPODOSSOLOS 2 2317
HUMILUVICOS Hidromérficos ’
NEOSSOLOS
QUARTZARENICOS 3 3,67
Hidromorficos
TIPOS DE‘TERRENO - 4 11,96
Manguezais

Quadro 4
Pesos atribuidos na escala de vulnerabilidade a

erosao para o tema de solos, na area da llha de
Itaparica, Bahia

Fonte: Adaptado de Santos e outros (2013) e Instituto Brasileiro de Geografia e Es-
tatistica (2007).

e o intervalo de tempo que chove, sendo este o re-
sultado que define a quantidade de energia poten-
cial que se transforma em energia cinética. Uma
precipitagcdo anual mais restrita, que ocorre de for-
ma mais torrencial em um periodo determinado do
ano, tem potencial erosivo muito maior do que uma
pluviosidade anual elevada, mas com distribuicao
ao longo de todos os meses do ano. A distribuigao
sazonal das chuvas influencia na determinacao das
perdas de solo em areas cultivadas, que permane-
cem muitas vezes sem cobertura vegetal em algum
periodo do ano ou dependentes do tipo de manejo
realizado nestas (CREPANI et al., 2001, p. 95).
Para o calculo da intensidade pluviométrica da
area de estudo foram utilizadas informacdes sobre
pluviosidade, duragao do periodo chuvoso e carac-
teristicas das chuvas. As informagdes acerca da
pluviosidade foram obtidas a partir do mapa de plu-
viometria do estado da Bahia (SUPERINTENDEN-
CIA DE ESTUDOS ECONOMICOS E SOCIAIS DA
BAHIA, 2003), e as informagdes sobre duragao do
periodo chuvoso e caracteristicas fisicas das chu-
vas foram obtidas de Crepani e outros (2001, p. 96).
O valor da intensidade pluviométrica para a area
de estudo foi obtido a partir da divisao da pluviosi-
dade média anual em milimetros, 1.900 a 2.000 (mi-
nima e maxima) para area da contracosta, e 2.000
a 2.100 (minima e maxima) para a costa leste da
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ilha, pela duracdo do periodo chuvoso, sendo de
dez a 12 meses (minimo e maximo) para a area de
estudo, e a partir deste resultado foi definido o peso
na escala de vulnerabilidade a erosdao em relagao
a pluviometria. A area com valor menor de inten-
sidade pluviométrica — de 158,33 mm/més para a
contracosta e 166,66 mm/més para a costa leste
da ilha — foi atribuido o peso 1, e a area de maior
valor, com 200 mm/més para a contracosta e 210
mm/més para a costa leste, peso 2. O Quadro 5
ilustra os parametros considerados para o calculo
da intensidade pluviométrica.

Para o plano de informacgao de cobertura e uso
da terra foi utilizado o Mapa de Cobertura e Uso da
Terra 2009 da llha de ltaparica, de Sacramento e

1.900 a 2.000

| Contracosta

vulnerabilidade que foram atribuidos na tabela
de atributos shapefile de cada tema, foi realizado
o procedimento de conversao do formato vetorial
para matricial de todos os temas, com excegao da
declividade, que ja foi gerada em formato raster.
Esta etapa é necessaria para a analise algébrica
cumulativa ou algebra de mapas. Segundo Silva
(1999, p. 215) “[...] as analises algébricas cumula-
tivas correspondem a operagdes tipo adigao, sub-
tracdo e divisdo de matrizes que correspondem
ao arranjo dos dados espaciais contidos em mapa
georreferenciado.”

Para gerar os dois mapas sinteses de vulnera-
bilidade foi utilizada a analise algébrica cumulati-
va de adicao e divisdo dos dados geoespaciais.

158,33

Costa leste da ilha 2.000 a 2.100

Quadro 5

166,66

Pesos atribuidos na escala de vulnerabilidade a erosao para o tema de pluviometria, na area da llha de

Itaparica, Bahia

Fonte: Adaptado de Crepani e outros (1996, 2001) e Superintendéncia de Estudos Econémicos e Sociais da Bahia (2003).

Nascimento (2010), que foi detalhado pelos autores
a partir de ortofotos na escala 1:10.000 do ano 2009
fornecidas pela SEI.

A cobertura vegetal auxilia na formagao de
humus que esta relacionado a estabilidade e ao
teor de agregados dos solos, sendo que o tipo e a
densidade da cobertura vegetal podem diminuir os
efeitos dos processos erosivos naturais (GUERRA,
2011, p. 161).

Os pesos neste tema foram atribuidos de acordo
a presencga ou auséncia de cobertura vegetal, sendo
que a presencga de cobertura vegetal pode reduzir o
risco a erosado. As classes com vegetacao obtiveram
0s menores valores na escala de vulnerabilidade (1 a
3), e as classes com auséncia de cobertura vegetal
foram atribuidos os maiores valores (4 a 5) porque
podem aumentar o risco a erosdo. O Quadro 6 ilustra
as classes mapeadas e os pesos atribuidos:

Apos a definicdo de todos os pesos de
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Floresta ombréfila densa 1 52,63
Mangue 2,5 9,75
gr;]:;c;?;zggtégio inicial de 3 230
Brejo 3 3,03
Agricultura permanente 815 0,29
Loteamento 4 3,15
Pastagem 4.5 9,83
Lagoa 0 0,40
Apicum 5 1,79
Solo exposto 5 1,60
Area urbana ou construida 5 15,23

Quadro 6
Pesos atribuidos na escala de vulnerabilidade a

erosio para o tema de cobertura e uso da terra, na
area da llha de Itaparica, Bahia

Fonte: Elaboragéo propria.
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O primeiro passo foi a geracdo de uma rotina de
soma de todos os raster, com a ferramenta ras-
ter calculator do ArcGIS 10, dos temas Geolo-
gia, Declividade, Solos, Pluviometria e Cobertura
Vegetal. Apos esta etapa dividiu-se o resultado
pelo niumero de temas, obtendo-se uma média
aritmética. Na sequéncia foi repetida a mesma
rotina com todos os temas citados anteriormente,
acrescentando-se o tema Uso da Terra. A equa-
¢ao empirica (equagdes 1 e 2) ilustra a rotina exe-
cutada para a elaboracdo dos mapas sinteses de
vulnerabilidade (CENTRO DE ESTATISTICA E IN-
FORMACOES DA BAHIA, 1987, p. 32; CREPANI
et al., 1996, p. 7, 2001, p. 22).

Equacéao 1: Vulnerabilidade potencial a ero-
séo = G+S+C+D+CV/5 e

Equacéao 2: Vulnerabilidade a eroséo =
G+S+C+D+CV+U/6,

em que:

G = vulnerabilidade para o tema Geologia

S = vulnerabilidade para o tema Solos

C = vulnerabilidade para o tema Pluviometria
D = vulnerabilidade para o tema Declividade
CV = vulnerabilidade para o tema Cobertura
Vegetal

Hiatograma da Vulnerabsbdade Mabral § Ercaldo
Wl Matral & 2P0 WNormalx. 15508, 04035
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Grafico 2

U = vulnerabilidade para o tema Uso da Terra
Para a definicdo do niumero de classes e os in-
tervalos de classes, dos mapas de vulnerabilidade,
foi utilizado o histograma de distribuigao acumula-
da dos pesos finais e suas respectivas quantida-
des de ocorréncias espaciais, de forma a melhor
representar os intervalos de vulnerabilidade. O
histograma permitiu que as quebras naturais entre
as pontuacoes finais fossem distinguidas e, a partir
destas quebras, definidos os intervalos de clas-
ses. E estas classes de vulnerabilidade foram mais
bem distribuidas espacialmente e comportaram-se
de forma mais coerente com a realidade dos te-
mas utilizados para a geragéo da vulnerabilidade.
Outros métodos foram testados, como método da
amplitude e dos quantis, mas estes apresentaram
um resultado exagerado para a classe de vulnera-
bilidade alta e muito alta. O Grafico 2 representa
os histogramas de distribuicdo acumulada.

Apds a andlise dos histogramas, as classes a
serem utilizadas nos mapas sinteses da vulnerabi-
lidade foram divididas em cinco, assim como seus
intervalos, que podem ser observados no Quadro 7:

Esta metodologia da distribuicdo espacial acu-
mulada das ocorréncias das classes em histogra-
mas foi aplicada em todos os temas individuais para

Heslograma da Viraraldidads & Exorlo
Vull Bradc = TR Boemal(x. 18015, DM

gHEE
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EEE
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| M = 28705 Mgcks = 1,5015; Dutivas Padelo = 04358, Mixe = 3,125 W = 015557 |

Histograma de distribuicado acumulada dos pesos da vulnerabilidade a erosao dos processos naturais (a
esquerda) e dos processos naturais e antrépicos (a direita)

Fonte: Elaboragéao prépria.
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representar espacialmente os pesos atribuidos a
cada plano de informagao, visando facilitar a anali-

1 0,80-1,5 0,67 -1,2
2 16-2 1,2-1,6
3 2-25 16-2
4 25-3 2-26
5 3-3,7 2,6 —3,125

Quadro 7
Numero de classes e intervalos da pontuacgao final

dos mapas sinteses de vulnerabilidade na llha de
Itaparica, Bahia
Fonte: Elaboragéo propria.

primeiro devido a influéncia da insercéo da variavel
do uso da terra. O Quadro 8 ilustra e analisa as
percentagens entre os dois resultados.

As éareas de risco de vulnerabilidade potencial
a erosdo muito baixa e baixa (Mapa 1 da Figura 2)
representam, respectivamente, 20,23% e 52,88%
(Quadro 8) da llha de Itaparica. A maior contribui-
¢ao para este resultado advém da composi¢ao da
cobertura vegetal preservada, da floresta secunda-
ria e em estagio inicial de regeneragcéo em 54,93%
da area de estudo. Outro tema que influencia este
resultado é a declividade: as classes de intervalos
de 0-3% e 3-8%, de relevos, respectivamente, pla-

Muito baixa 40,49 20,23 17,50 8,75
Baixa 105,84 52,88 60,18 30,07
Moderada 35,16 17,57 65,84 32,90
Alta 14,79 7,39 51,63 25,80
Muito alta 3,86 1,93 4,98 2,49

Quadro 8

Quantificagcado da vulnerabilidade do Mapa 1 e do Mapa 2 na llha de Itaparica, Bahia

Fonte: Elaboragéao propria.

se espacial dos resultados.

RESULTADOS

O resultado gerado a partir da analise algébri-
ca cumulativa foi organizado em dois mapas (1 e
2). Para facilitar a leitura destes foi produzida uma
legenda com nomenclatura para as classes de vul-
nerabilidade, considerando-se as cinco classes (mui-
to baixa, baixa, moderada, alta e muito alta) e seus
respectivos intervalos, definidos anteriormente. Para
quantificar as areas das classes de vulnerabilidade,
foi considerada a area emersa da llha de Itaparica.

Comparando-se os mapas 1 e 2 (Figura 2), o
da vulnerabilidade potencial a erosao com o da vul-
nerabilidade a erosao, é possivel verificar a altera-
¢ao no resultado do segundo mapa em relacéo ao
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no e suave ondulado representam 83,64% da area
de estudo. Também as unidades geoldgicas mais
antigas das formagdes Marfim e Marizal, do Me-
sozoico-Cretaceo, representam 28,61% e 25,80%
da area total, além da Formacéao Sergi, datada do
Mesozéico-Jurassico, que forma a llha de Mataran-
diba, com 3,27% de éareas constituidas por maior
grau de coesdo dos minerais dos arenitos, siltitos,
folhelhos, conglomerado e calcario, quando compa-
rados aos depdsitos sedimentares que ocorrem na
Ilha de Itaparica. Do ponto de vista dos solos, pre-
dominam os Argissolos Vermelho-Amarelo distrofi-
cos (61,20%), com maior maturidade pedogenética
€ mais desenvolvidos quando comparados com as
demais classes existentes na area, portanto, com
menor susceptibilidade a erosdo. Quando o tema
Uso da Terra é acrescentado na algebra de ma-
pas para gerar a vulnerabilidade a eroséo nota-se

Bahia anal. dados, Salvador, v. 25, n. 4, p.789-802, out./dez. 2015



FABIA ANTUNES ZALOTI1, PATRICIA SILVA DOS SANTOS, DARIA MARIA CARDOSO NASCIMENTO

a alteracao das cores do Mapa 2. As classes de
vulnerabilidade a erosao muito baixa e baixa foram
reduzidas de 20,23% para 8,75% e de 52,88% para
30,07% respectivamente (Quadro 8), e entre as
classes de uso da terra, o que mais influencia neste
resultado sdo as areas urbanas ou construidas dos
loteamentos (Mapa 2 da Figura 2).

As areas de risco de vulnerabilidade potencial a

Neossolos Quartzarénicos Hidromorficos (3,67%),
visto que sdo solos jovens em inicio de formacéo e
nao estruturados, sendo assim mais susceptiveis a
erosao que os Argissolos. Esta classe de vulnera-
bilidade moderada compreende também as areas
com declividade de 8-20%, que representam rele-
vos ondulados e declives moderados com 14,42%
da area de interesse e as unidades geoldgicas dos
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Figura 2

Vulnerabilidade a erosao na llha de Itaparica, Bahia: consideraram-se os temas do meio fisico no Mapa 1 e
os temas do meio fisico e antropicos no Mapa 2

Fonte: Elaboragéo prépria.

erosao de classe moderada (Mapa 1 da Figura 2)
representam 17,57% (Quadro 8) da area de estudo.
O resultado verifica-se, principalmente, pela menor
presenca de cobertura vegetal em estagio inicial
de regeneragao e ocorréncia de brejos. Quanto
aos solos, a influéncia deve-se as areas com Es-
podossolos Humiluvicos Hidromorficos (23,17%) e
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Depositos Litoraneos com 15,01% da area de estu-
do. Observando-se o Mapa 2 (Figura 2), esta clas-
se moderada de vulnerabilidade potencial a erosao
passou de 17,57% para 32,90% (Quadro 8), resul-
tado devido ao acréscimo das areas de ocupagéo
urbana e dos loteamentos existentes, totalizando
18,39% da area de estudo.
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As areas de risco de vulnerabilidade potencial
a erosao alta e muito alta representam as menores
classes: respectivamente 7,39% e 1,93% da area
estudada (Quadro 8). Nestas areas, o resultado
advém, principalmente, da auséncia de cobertura
vegetal, da presenga de manguezal e apicum, que
juntos somam 11,54% da area total de estudo. A
geologia influencia o resultado em 33,65%, princi-
palmente nas unidades dos Depdsitos Litoraneos,
Depésitos Fluviolagunares e Depésitos Pantanos e
Mangues, que representam 15,01%, 12,14% e 6,5%,
respectivamente, da area total da llha de Itaparica;
sao unidades litolégicas mais recentes, datadas do
Quaternario Holocénico. Estas unidades possuem
materiais como, areia, argila, silte, lama, sedimen-
tos siliciclasticos e turfas. Os solos influenciam prin-
cipalmente nas areas de tipos de terrenos e dos
Neossolos Quartzarénicos Hidromoérficos, que re-
presentam 15,63% da area de estudo, que s&o solos
em formacéo inicial e conforme citado anteriormen-
te, sendo assim areas mais susceptiveis a erosao.
O aumento das classes de alta e muito alta vulne-
rabilidade é visivel no Mapa 2 (Figura 3). No Mapa
1, a classe de alta vulnerabilidade ocupa 7,39% do
total e passa, no Mapa 2, para 25,80%, e a classe
de vulnerabilidade muito alta, que representa 1,93%
no Mapa 1, passa para 2,49% no Mapa 2 (Quadro
8). Este resultado é compreensivel devido a pre-
sencga de area urbana e loteamentos, agricultura,
solo exposto e pastagem, que, juntos, equivalem
a 30,10% da area total de interesse, sendo 15,23%
referentes a ocupacao urbana ou area urbanizada.
Fica evidente que a inser¢cao do uso da terra, prin-
cipalmente das areas de ocupacao urbana, é deter-
minante para o resultado do Mapa 2, colocando-o
em um patamar de maior efeito quando unido com
os demais temas do meio fisico. O clima influen-
cia este resultado, pois as areas de vulnerabilidade
alta e muito alta estdo localizadas nas isoietas de
2.000-2.100, onde a intensidade pluviométrica é
maior, uma caracteristica das mais importantes da
chuva e que leva a processos erosivos. A intensida-
de pluviométrica é responsavel pela quantidade de
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energia potencial que é transformada em energia
cinética, conforme citado anteriormente na meto-
dologia por Crepani e outros (2001, p. 95), sendo
esta um fator que acelera o processo de erosao
em areas de solo exposto e sem cobertura vegetal,
segundo Guerra (2011, p. 161).

O acréscimo do tema de uso da terra altera to-
das as classes de vulnerabilidade e provoca uma
diminuicdo da representatividade territorial das
classes muito baixa e baixa e um aumento das clas-
ses moderada, alta e muito alta, principalmente na
costa leste da ilha, onde se encontram areas den-
samente ocupadas, o que pode ser confirmado nos
mapas 1 e 2 da Figura 3.

CONSIDERAGOES FINAIS

O estudo da vulnerabilidade a erosao da llha
de ltaparica (Mapa 2) demonstrou que 28,29% do
territério da ilha encontra-se nas classes de alta
e muito alta vulnerabilidade. Estas classes estédo
localizadas nas areas mais antropizadas da ilha,
principalmente pela supressao da cobertura vegetal
para ocupacao urbana; na contracosta, onde ocor-
rem areas de manguezais, que € um ecossistema
fragil, e nas areas de declividade suave ondulado e
ondulado, que sao areas com potencial a erosao,
principalmente se estdo com solo exposto, sem co-
bertura vegetal. As areas de moderada vulnerabili-
dade a erosao, que representam 32,90% da area de
estudo, podem ser consideradas de transi¢do. Sao
areas de baixa declividade, com cobertura vegetal
com nivel médio de regeneragao. As areas de muito
baixa e baixa vulnerabilidade a erosdao compreen-
dem 38,82% da ilha e sao, principalmente, as areas
planas com cobertura vegetal.

Este trabalho destacou as diferencas entre a
vulnerabilidade potencial a erosado, analisada a
partir de variaveis do meio fisico, e a vulnerabili-
dade a erosao, acrescentando-se o0 uso da terra,
que considerou, além das variaveis naturais, as in-
tervencgdes antropicas na area de estudo. A partir
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do Mapa 1 de vulnerabilidade potencial a eroséo é
possivel observar a ocorréncia de menos areas de
alta e muito alta vulnerabilidade. Isso ocorre por-
que somente a fragilidade intrinseca das variaveis
naturais em sofrer erosao foi analisada. No Mapa 2,
além das variaveis naturais, também foram analisa-
das as intervencdes humanas na area, que intensifi-
cam 0 processo erosivo e a degradagao ambiental,
aumentando as areas de alta e muito alta vulnera-
bilidade a eroséo.

Os resultados deste trabalho demonstraram, de
maneira generalizada, os graus de vulnerabilidade
da llha de Itaparica que precisam ser levados em
consideragcao no ordenamento territorial dos muni-
cipios. Chama-se a atencao para a necessidade de
levantamentos dos recursos naturais em escalas de
detalhe, que possam subsidiar estudos mais apro-
fundados da condigao ambiental dos municipios de
Itaparica e Vera Cruz, visando a gestao territorial
e ao monitoramento ambiental, principalmente nas
areas onde a vulnerabilidade a erosdo muito baixa e
baixa diminuiram e a alta e muito alta aumentaram.
Resultado visivel quando comparados os mapas 1 e
2 da Figura 3, consequéncia da redugéo da cober-
tura vegetal e do aumento das areas urbanizadas.
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Resumo

O presente artigo discute a importancia da utilizagéo das geotecnologias para o estudo
antropoldgico dos impactos sociais da implantagéo do Estaleiro Enseada de Paraguagu
sobre trés comunidades remanescentes de quilombos e seu entorno e sobre a Reserva
Extrativista (Resex) Baia do Iguape. A partir de pesquisa antropolégica e de dados es-
paciais publicos foi gerada uma base para a analise espacial dos conflitos destes trés
projetos governamentais que representam os interesses de segmentos sociais diferen-
tes, apontando alguns dos seus principais problemas sociais e ambientais. A opgao pela
utilizagao apenas dados cientificos e publicos de facil acesso e de um software livre per-
mitiu demostrar a utilidade das geotecnologias ndo apenas como importante ferramenta
da gestao publica, mas também como instrumento para o empoderamento de grupos
historicamente oprimidos e o fortalecimento de suas causas sociais.

Palavras-chave: Geotecnologias. Antropologia. Baia do Iguape. Comunidades rema-
nescentes de quilombos.

Abstract

This study discusses the importance of using geotechnologies for the anthropological
study of the social impacts of the implementation of the Enseada de Paraguagu Shipyard
on three remaining communities of quilombos and its surroundings and the Extractive
Reserve (Resex) Iguape Bay. Based on anthropological studies and public spatial data
was generated a basis for spatial analysis of the conflicts of this three government projects
representing the interests of different social groups, pointing out some of its main social
and environmental problems. The option to use only scientific and public data easy to ac-
cess and with free software allowed demonstrate the usefulness of geotechnologies not
only as an important public management tool, , but also as an instrument for the empower-
ment of historically oppressed groups and the strengthening of its social causes.
Keywords: Geotechnologies. Anthropology. Iguape Bay. Remaining communities of
quilombos.
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INTRODUGAO

O presente trabalho mostra a utilidade do uso
das geotecnologias como ferramenta nas pesquisas
antropoldgicas a partir do estudo sobre a implanta-
¢ao do Estaleiro Enseada do Paraguagu, no muni-
cipio de Maragojipe, e seus impactos na Reserva
Extrativista (Resex) Baia do Iguape e nas comuni-
dades remanescentes de quilombos do Recénca-
vo da Bahia - Brasil. Este empreendimento privado
visa fornecer navios, embarcacdes e plataformas
para a Petrobras e a exploragdo do pré-sal’, des-
coberto em 2006, e esta sendo instalado em uma
area que originalmente pertencia a Resex e cuja
poligonal foi alterada para comporta-lo, sem debate
com as comunidades de pescadores e lavradores
do entorno, a maioria quilombola, e sem consulta ao
conselho gestor da unidade de conservagéo. Além
disso, a ampliacéo da porgao terrestre do projeto,
abrangendo parte do territério quilombola de Sao
Francisco do Paraguacu, trouxe novos problemas
ao processo de regularizagao territorial vivenciado
por essa coletividade.

Os estudos desenvolvidos para obter o licencia-
mento prévio do empreendimento admitem impactos
diretos apenas sobre a comunidade remanescente
de quilombo de Enseada, que se encontra a menos
de 500 metros do estaleiro e cujo territorio ainda nao
foi regularizado pelo Estado. Para as demais comu-
nidades estimam-se impactos indiretos, com énfase
para os de carater positivo, implicando um numero
menor de agdes compensatdrias que o consorcio
devera desenvolver para e com esses grupos.

Neste cenario extremamente tenso, no qual se
sobrepdem fortes interesses econdmicos, questoes
ambientais e direitos de comunidades tradicionais,
o estudo antropoldgico desenvolvido pela segun-
da autora procura identificar os reais impactos da

No atual contexto exploratério brasileiro, a possibilidade de ocorrén-
cia do conjunto de rochas com potencial para gerar e acumular pe-
tréleo na camada pré-sal encontra-se na chamada provincia pré-sal,
uma area com aproximadamente 800 km de extensdo por 200 km de
largura, no litoral entre os estados de Santa Catarina e Espirito Santo
(PETROBRAS, 2015).
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politica governamental de incentivo a industria na-
val sobre as comunidades remanescentes de qui-
lombos da regido. Neste contexto, as geotecnolo-
gias oferecem uma importante contribuicdo para a
visualizacdo da configuracao e a analise espacial
destes conflitos, fornecendo subsidios para os pro-
cessos de tomadas de decisao na gestao publica
dos trés projetos governamentais de impactos dire-
tos e indiretos, que s&o a criagao de uma unidade
de conservagao ambiental, a regularizagéo de ter-
ritérios remanescentes de quilombos e a politica de
incentivo da industria naval, evidenciando a dimen-
sao politica e social inerente ao emprego das geo-
tecnologias, que podem explicitar desigualdades
e contradi¢gdes intrinsecas ao modo de produgao
capitalista (AZEVEDO; MATIAS, 2007).

A IMPORTANCIA DO USO DAS TECNOLOGIAS
NOS ESTUDOS DE CONFLITOS TERRITORIAIS

A despeito de a Ciéncia da Geoinformagao, pela
sua natureza interdisciplinar, ainda néo ter se con-
solidado como disciplina cientifica independente
— apresentando uma diversidade, por vezes con-
traditoria, de nogdes empiricas e, portanto, ainda
sem um corpo conceitual basico bem definido —,
é certo que seu fundamento & a construgao de re-
presentagcées computacionais do espaco geografi-
co, conforme discutido, por exemplo, por Camara,
Davis e Monteiro (2004). Desta forma, o conceito
de espaco geografico € um importante elo entre a
Ciéncia da Geoinformacao e as demais ciéncias,
sejam elas naturais ou sociais. Note-se também
que a Cartografia se destaca entre as ciéncias que
tém ligacdo com a Ciéncia da Geoinformagéao por
também modelar os processos que ocorrem nos
espacos geograficos, estabelecendo a comunica-
¢ao grafica entre o mundo real e o leitor através de
mapas produzidos para este fim, conforme discu-
tido por Menezes e Fernandes (2013). Neste viés,
como o produto de uma analise espacial feita a par-
tir de um Sistema de Informacgao Geografica (SIG)
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normalmente é algum tipo de mapa, um SIG pode
servir também como ferramenta para se fazer uma
cartografia digital.

As geotecnologias, que
incluem, além das ferramen-
tas de SIG, o Sensoriamento
Remoto (SR) e as tecnologias
de posicionamento por satéli-
tes Global Navigation Satelite
System (GNSS), tém, portanto,
em sua capacidade de levantar
dados, representar computa-
cionalmente e modelar o espaco geografico, seu uso
justificado em questdes de conflitos territoriais, que en-
volvem aspectos antropoldgicos e ambientais.

No presente trabalho, os conflitos na gestao pu-
blica dos trés projetos governamentais descritos séo
territoriais, nos quais cada um dos empreendimen-
tos (a criagdo de uma unidade de conservagcado am-
biental, a regularizacéo de territérios remanescentes
de quilombos e a politica de incentivo da industria
naval) disputa seu territério num espaco geografico
definido. Tais disputas sdo materializadas através de
acdes em prol da utilizagao destes territérios para os
interesses de cada grupo, tendo reflexo direto sobre
0s espagos geograficos em questao.

Neste contexto, as geotecnologias oferecem
uma importante contribuicdo para a analise destes
conflitos, pois permitem fazer a representacéo com-
putacional desses espagos geograficos num SIG,
no qual podem ser analisados os diversos planos
de informagéo coletados. Um desses planos sao
as imagens de SR, que mostram detalhes de toda
a superficie do territério, como vegetacgdo, hidro-
grafia, manchas urbanas e construcdes e, portan-
to, servem a analise do cenario. Outros planos de
informacgao importantes sédo as poligonais dos terri-
térios da nova Resex Baia do Iguape, do Estaleiro
Enseada do Paraguacgu e dos territérios da comu-
nidade remanescente de quilombo de Sao Francis-
co de Paraguagu e da comunidade remanescente
de quilombo de Salamina Putumuju, bem como os
pontos de localizagdo do Porto de Sdo Roque e da
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A representacao destes planos
de informagao num SIG permite
modelar o espago geografico
em questao, visualizando a
configuragao espacial dos
territérios e fazendo a analise
espacial dos conflitos descritos

comunidade remanescente de quilombo de Ensea-
da do Paraguagu, que fornecem a configuragao es-
pacial destes territérios.

A representacao destes
planos de informagdo num
SIG permite modelar o espago
geografico em questao, visua-
lizando a configuragéo espa-
cial dos territérios e fazendo a
analise espacial dos conflitos
descritos. Como resultados
mais Obvios, pode-se dizer
que estes planos de informagéo de limites e locali-
zagao dos territérios em questdo, analisados sobre
as imagens obtidas por SR, mostram, por exemplo, a
real magnitude da superposi¢do da nova poligonal da
Resex sobre o territério da comunidade remanescen-
te de quilombo de S&o Francisco de Paraguacu. Além
disso, mostram que esta superposicao foi feita justa-
mente na parte mais densamente habitada das terras
do grupo, embora existam alternativas menos impac-
tantes nas adjacéncias para a alteragéo da poligonal.
Também mostram que a Fazenda Mutuca ocupa um
percentual significativo do territério da comunidade
remanescente de quilombo de Salamina Putumuiju
e evidenciam a proximidade da comunidade rema-
nescente de quilombo de Enseada do Paraguagu do
Estaleiro Enseada do Paraguagu dentro do espaco
geografico em torno da Resex. Estas constatagdes
sao bastante 6bvias, tomando-se como base o mapa
da Figura 1, produzido a partir dos planos de informa-
¢ao citados. No entanto, se tais dados nao fossem
levantados, analisados e apresentados em forma de
mapa, tais constatagdes nao seriam feitas tao facil-
mente sem ao menos uma ida a campo. Assim, fica
evidente que a geotecnologia dispbe de ferramentas
poderosas para a fazer analises espaciais de conflitos
territoriais € podem ser muito importantes nos proces-
sos de tomadas de decisao na gestao publica.

Note-se também que as geotecnologias tém expe-
rimentado grandes avangos nas ultimas décadas, de
forma que hoje se encontra disponivel gratuitamente,
através da internet, uma grande massa de dados para
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ser utilizada por qualquer usuario que tenha conheci-
mento técnico para tal. Além disso, sao varios os SIG
oferecidos gratuitamente como softwares livres, alia-
dos ao custo cada vez mais acessivel de aparelhos de
GNSS para levantamentos expeditos.

Neste cenario, a producdo de mapas tematicos
sobre questdes como os conflitos territoriais abor-
dados no presente artigo ndo depende mais de o
cidadao pertencer a uma instituicdo que detenha
custosas ferramentas, mas sim apenas de dedica-
¢ao e de um minimo conhecimento técnico, ou seja,
mapas tematicos como os do presente estudo po-
dem ser produzidos por antropélogos, por membros
de alguma comunidade remanescente de quilombo
ou por qualquer outro cidadao que esteja estudan-
do uma problematica de conflitos territoriais, desde
que se tenha um minimo de treinamento. O presen-
te artigo é, assim, um convite para fazé-los.

METODOLOGIA

Esta analise baseou-se na experiéncia de pes-
quisa antropolégica da segunda autora junto a es-
sas populagdes envolvidas em conflitos territoriais
nos ultimos seis anos, além de estar sustentada na
revisao bibliografica sobre o tema e na utilizagcao
de ferramentas da geotecnologia, conforme des-
crito em Carvalho e Heimer (2015). Para fazer a
analise espacial da situagao de conflito descrita foi
feita uma pesquisa dos dados espaciais existentes
sobre a regido em estudo, especialmente sobre a
localizagdo do empreendimento do estaleiro, da
Resex e das comunidades quilombolas em proces-
so de regularizagao nos relatorios publicos existen-
tes? (EIA/RIMA, MMA e INCRA). Tais dados foram
transformados em planos de informacdo com o

2 Estudo de Impacto Ambiental e Relatério de Impacto Ambiental (EIA/
RIMA) do Estaleiro do Paraguagu; site do Instituto Chico Mendes de
Protecdo da Biodiversidade (ICMBio), publicagdes dos relatérios téc-
nicos de identificacdo e delimitacdo dos territérios quilombolas de
Salaminas Putumuju e Sédo Francisco do Paraguagu, regularizados
pelo Instituto Nacional de Colonizacdo e Reforma Agraria (INCRA),
no Diario Oficial da Unido.

806

uso do software QGIS, que é um SIG gratuito e de
codigo aberto. Estes planos de informagao foram
analisados com base numa imagem de satélite do
Google Earth, em mapas elaborados pela Direto-
ria de Hidrografia e Navegacédo da Marinha e em
um mapa de correntes, em conjunto com outros
planos de informacéo vetoriais obtidos no sitio do
Ministério do Meio Ambiente (MMA). Para eviden-
ciar alguns resultados desta analise foram confec-
cionados alguns mapas ilustrativos utilizando-se
o compositor de mapas do QGIS. Optou-se pela
utilizagdo apenas de dados cientificos e publicos
de facil acesso e por um software livre, a fim de
demostrar que as geotecnologias, além de forne-
cerem subsidios para a analise espacial deste tipo
de conflito, dispdem de ferramentas gratuitas que
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] Comunidade Remanescente de Quilombo de Sao Francisco
Comunidade Remanescente de Quilombo de Salamina Putumuju
® Comunidade Remanescente de Quilombo Enseada
] Nova Poligonal da Resex Baia do Iguape
Fazenda Mutuca
[ Estaleiro Enseada do Paraguagu
@ Porto de Sdo Roque

SRC: WGS 84/UTM zona 24S

Figura 1
Reserva Extrativista Baia do Iguape,

das comunidades remanescentes de quilombos
de Sao Francisco, Salamina Putumuju e Enseada
e do Estaleiro Enseada de Paraguagu

Fonte: Elaborado pelos autores.
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podem ser utilizadas de forma simples e rapida
para gerar informagdes valiosas.

RESULTADOS E DISCUSSAO

A Figura 1 mostra a configuragao espacial dos
conflitos em questao, apresentando o mapa da Re-
serva Extrativista Baia do Iguape, das comunida-
des remanescentes de quilombo de Sao Francisco,
Salamina Putumuju e Enseada do Paraguacu e do
Estaleiro Enseada de Paraguacu. A seguir sao des-
critas estas entidades e os conflitos resultantes de
sua coexisténcia.

A Reserva Extrativista Marinha Baia do Iguape

A Baia do Iguape abrange a zona rural dos mu-
nicipios de Cachoeira e Maragojipe, no Recéncavo
Baiano, e situa-se a 100 km a leste da capital do es-
tado. E uma configuracdo geogréfica formada pelo
encontro do Rio Paraguagu com o mar, formando
um brago deste ultimo, que se introduz na costa
e é influenciado pelo regime de marés. Essa area
estuarina possui extensos manguezais, € muito
rica em peixes, moluscos e crustaceos e apresenta
boa condi¢do de navegabilidade (ZAGATTO, 2013;
COSTA, 2013). A ocupagdao da regiao remonta ao
periodo colonial, quando os portugueses introdu-
ziram, nas terras férteis as margens do rio, o cul-
tivo da cana e os engenhos de agucar, com mao
de obra escrava. Ao longo de quase 300 anos, a
Baia do Iguape foi a principal rota de transporte de
alimentos e outras mercadorias do Recdncavo até
Salvador (SCHWARTZ, 1988; ZAGATTO, 2013).

Boa parte da vegetacdo nativa, caracteristica
de Mata Atlantica, foi desmatada para dar lugar as
plantagdes de cana, mandioca e, a partir do inicio
do século XIX, fumo. Contudo, algumas fazendas do
entorno preservaram porgoes de mangue, onde agri-
cultores livres e, principalmente, escravos das lavou-
ras de cana pescavam e mariscavam. Como o decli-
nio das produgdes agucareira e fumageira, algumas
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fazendas foram abandonadas e o comércio portuario
diminuiu. As margens dos mangues, em terras antes
pertencentes aos engenhos, formaram-se comunida-
des negras que viviam da pesca artesanal. Quando a
escravidao acabou, muitas delas continuaram ligadas
a essa atividade, como alternativa ao trabalho nos
canaviais (FRAGA FILHO, 2006; ZAGATTO, 2013).
O éxito de fixagao e permanéncia dessas populacoes
nesses territorios esta diretamente relacionado com
a decadéncia econdmica que atingiu o Recéncavo a
partir de fins do século XIX e se intensificou ao longo
do século XX3. O estabelecimento desses territorios
contribuiu para restringir significativamente, durante
muito tempo, os conflitos pelas terras com os fazen-
deiros da regido (CARVALHO, 2014).

De acordo com Zagatto (2013), no ano de 1997,
moradores dos distritos de Santiago do Iguape, Sao
Francisco do Paraguagu e Angola, em Cachoeira,
membros do Sindicato de Trabalhadores Rurais do
mesmo municipio e pescadores vinculados a Col6-
nia de Pesca Z7 de Maragojipe encaminharam um
abaixo-assinado ao Instituto Brasileiro de Meio Am-
biente e Recursos Renovaveis (Ibama) solicitando
a criagdo de uma unidade de conservacao de uso
sustentavel na Baia do Iguape, logo depois de uma
visita de técnicos do 6rgao a regido, na qual apre-
sentaram a legislagao e a intengao de criar ali uma
area protegida. Ainda segundo a autora, 0os grupos
locais se apropriaram de um discurso governamental
sobre a ‘cultura’ e se mobilizaram em prol da preser-
vacao de um modo de vida tradicional dos pescado-
res, transformando-a em principal argumento para
a demanda de uma reserva extrativista. Para essas
coletividades, a criagdo de uma Resex representaria
uma estratégia politica de enfrentamento de proje-
tos de implementacao de grandes empreendimentos

3 Os fatores que contribuiram para o declinio econémico da regido fo-
ram: o agravamento da crise nas lavouras de cana-de-agucar e fumo,
resultante da concorréncia de outros estados do Brasil e paises; o
crescimento populacional da cidade de Salvador e a elevagao dos
seus padrdes de vida que exigiram um abastecimento maior, incen-
tivando o desenvolvimento de novas localidades de produgédo ali-
mentar; e a superposicdo de uma rede de estradas de rodagem que
privilegiou outros municipios préoximos da capital em detrimento dos
antigos caminhos e ferrovias do Recéncavo.
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que poderiam colocar em risco o0 seu modo de vida e
a sua fonte de renda*. Além disso, também implicaria
atrair a atengao do governo federal para uma regiao
carente de politicas publicas essenciais, como ener-
gia elétrica, saneamento basico, estradas asfaltadas,
escolas e postos de saude®.

Entre os anos de 1997 e 2000, o MMA realizou
uma ampla consulta para a definicdo de areas prio-
ritarias de conservacao através do Projeto de Con-
servacao e Utilizagao Sustentavel da Diversidade
Bioldgica Brasileira (Probio) (BRASIL, 2015). Os pri-
meiros mapas desse projeto ja apontavam a Baia do
Iguape como area a ser protegida. O Decreto de 11
de agosto de 2000 (BRASIL, 2000b), publicado no
Diario Oficial da Unido de 14/08/2000 criou a Reserva
Extrativista’” Marinha Baia do Iguape, nos municipios

4 A exemplo da Barragem de Pedra do Cavalo que alterou a salinidade
da agua da Baia do Iguape causando um aumento da mortalidade de
moluscos e crustaceos. Ela teve sua construgdo iniciada na década
de 1970, mas foi inaugurada apenas em 1985 pelo Governo do Esta-
do da Bahia e a Embasa. A barragem esta localizada a cerca de 2 km
das sedes dos municipios de Cachoeira e Sao Félix. E uma barragem
do Rio Paraguacu, que desagua no estuario da Baia do Iguape. Ela
tem por fungéo principal o abastecimento de agua da Regidao Metro-
politana de Salvador, sendo a sua principal fonte, respondendo por
60% do total fornecido. Também regulariza a vazéo de aguas do rio
que anteriormente inundava as cidades as suas margens durante o
periodo de chuvas. A barragem é operada pelo Grupo Votorantin e
pelo Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hidricos.

O Programa Luz para Todos, do governo federal, sé chegou a regido
em 2006, apo6s a auto identificacdo dessas comunidades como re-
manescentes de quilombos, uma vez que tais populacdes sao tidas
como prioritarias nesse tipo de politica publica.

Visando a implementagdo da Convengéo das Nagdes Unidas sobre
Diversidade Bioldgica, o governo brasileiro criou o Programa Na-
cional da Diversidade Bioldgica (Pronabio), por meio do Decreto n°
1.354, de 29 de dezembro de 1994, e iniciou negociagdes com o GEF
para receber recursos de doag&o para implementagado de um projeto
que apoiasse a criagdo do Pronabio. O governo brasileiro e o Banco
Internacional para a Reconstrugéo e Desenvolvimento (BIRD) assi-
naram, em 5 de junho de 1996, o Acordo de Doacédo TF 28309, de
US$ 10 milhdes, do Fundo para o Meio Ambiente Mundial (GEF), e
recursos de contrapartida do Tesouro nacional equivalentes a US$
10 milhdes, destinados a execugao do Projeto de Conservacao e Uti-
lizagao Sustentavel da Diversidade Biologica Brasileira (Probio). Este
acordo teve vigéncia até 31 de dezembro de 2005.

Uma Resex é, segundo a legislagéo brasileira (lei 9.985 de 18/06/2000
e decreto presidencial 4.340 de 22/08/2002) (BRASIL, 2000a, 2002),
uma area utilizada por populacdes tradicionais cuja subsisténcia
baseia-se no extrativismo e, complementarmente, na agricultura de
subsisténcia e na criagcdo de animais de pequeno porte. Ela tem como
objetivo basico proteger os meios de vida e a cultura dessas popula-
¢bes, assim como assegurar o uso sustentavel dos recursos dessa
unidade de acordo com um plano de manejo. A reserva é de dominio
publico, com uso concedido as populagdes tradicionais e gerida por
um conselho deliberativo. Numa Resex s&o proibidas a exploragéo
de recursos minerais, a caga amadora ou profissional e a exploragédo
comercial de recursos madeireiros em larga escala.

o
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de Maragojipe e Cachoeira, com area de 8.117, 53
hectares (ha)?, ficando, na época, sob a supervisdo
do Ibama. As principais atividades produtivas das co-
munidades que compdem a unidade de conservagao,
segundo o Instituto Chico Mendes de Conservagéo da
Biodiversidade (ICMBio), sdo a pesca e a coleta de
caranguejo para consumo interno e comercializagao
em pequena escala e a extragdo da piagava para a
produgao e venda de vassouras. Estima-se a exis-
téncia de oito mil pessoas vivendo desses trabalhos
manuais nessa regiao (PROST, 2010).

Entre os anos de 2004 e 2005, os pescadores
formaram um grupo pré-Resex para pressionar o
Ibama a criar o conselho gestor da unidade de con-
servagao (PROST, 2010). Esse movimento tornou-
-se um foérum privilegiado de discussdes sobre os
problemas enfrentados por essas populacgdes, seja
com grandes empreendimentos, como a Usina Pe-
dra do Cavalo que comegou a operar no mesmo
periodo®, seja com grandes proprietarios da regido
que tentavam remové-las das terras que tradicional-
mente ocupavam. O grupo tornou-se também um
espaco de troca de informagdes entre pescadores,
representantes de entidades publicas e movimentos
sociais, bem como de articulagao das liderangas co-
munitarias locais. A fim de evitar a expropriacdo dos
seus territorios, eles reivindicaram a ampliagao da
area da Resex para as porgdes terrestres as mar-
gens da Baia do Iguape. O pleito foi justificado pelo
uso da vegetacdo nativa (piagava, dendé, indaia e
Ccipd) para a confeccdo dos instrumentos de pesca.
O Ibama negou o pedido, alegando que a prioridade
era a conservagao do ecossistema marinho. Na in-
teragdo com os sindicatos de trabalhadores rurais de
Cachoeira e Maragojipe e com o Conselho Pastoral

8 Sendo 2. 831,24 ha de manguezal e 5.286,29 ha de aguas internas
cuja principal origem é o Rio Paraguagu.

¢ Em abril de 2005, a Usina Pedra do Cavalo entrou em operagéo
comercial com uma unidade geradora de 80 MW, dos 160 MW de
capacidade instalada. O empreendimento esta localizado entre os
municipios de Governador Mangabeira e Cachoeira e esta sob a res-
ponsabilidade do Grupo Votorantin Energia. O licenciamento ambien-
tal para o funcionamento da usina foi concedido sem a realizagédo
de estudos sobre os efeitos da mudanca do fluxo da dgua no meio
ambiente da regiéo.
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dos Pescadores'® (CPP), essas populagdes tomaram
conhecimento sobre os direitos trabalhistas e previ-
denciarios de pescadores e agricultores (como de-
feso de pesca e aposentadoria rural) e a legislagao
quilombola™ (ZAGATTO, 2013). No préximo tépico
sera abordado o histérico da luta dessas coletivida-
des pela permanéncia em suas terras a partir desse
aparato legal de cunho étnico-racial.

A autoidentificagao e a regularizagao
territorial das comunidades remanescentes de
quilombos do Recéncavo da Bahia

No Recdncavo da Bahia, 26 comunidades foram
certificadas pela Fundagao Cultural Palmares (FCP),
6rgéo ligado ao Ministério da Cultura (MinC), e pos-
suem processo de regularizagéo fundiaria em curso
no Instituto Nacional de Colonizagéo e Reforma Agra-
ria (INCRA).

Como se pode observar na Tabela 1, as primei-
ras autoidentificacGes como quilombolas remontam
ao ano de 2004. Foi a partir de discussoes realiza-
das no Centro de Educacgéo e Cultura do Vale do
Iguape (Cecvi) que essas demandas emergiram. No

© O Conselho Pastoral dos Pescadores (CPP) é uma pastoral social
ligada a Comissao Episcopal para o Servico da Caridade Solidaria,
Justica e Paz da Conferéncia Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).
O CPP é composto por agentes pastorais, leigos, religiosos e padres
comprometidos com o servigo junto aos pescadores e as pescadoras
artesanais para a construgdo de uma sociedade mais justa e solida-
ria. O trabalho pastoral com os pescadores foi iniciado em 1968, nas
praias de Olinda (PE), pelo Frei Alfredo Schnuettgen. Mais tarde, se
expandiu para outros estados do Nordeste e para outras regiées do
pais, tornando-se, em 1988, uma instituigo juridica.

Artigo 68 do Ato das Disposi¢des Constitucionais Transitérias da Cons-
tituicdo Federal Brasileira de 1988: Aos remanescentes das comunida-
des dos quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida
a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os respectivos
titulos. Decretos presidenciais 4.883, 4.885 e 4.887/2003 (BRASIL,
2003a, 2003b, 2003c). O primeiro decreto atribuiu ao Ministério do
Desenvolvimento Agrario (MDA) a competéncia para regularizar os
territérios quilombolas. O segundo definiu composicéo, estruturagéo,
competéncias e funcionamento do Conselho Nacional de Promogéo da
Igualdade Racial, garantindo aos quilombolas a sua participagéo nesse
6rgéo colegiado de carater consultivo sobre as politicas de promogéo
da igualdade racial. O ultimo regulamentou o procedimento para iden-
tificagdo, reconhecimento, delimitagdo, demarcacéo e titulacdo das
terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos.
A Fundagéo Cultural Palmares (FCP) ficou responsavel pela inscricdo
da autodefinicdo dos grupos em seu cadastro geral e pela expedigao
de uma certiddo de autorreconhecimento. O Instituto Nacional de Co-
lonizacdo e Reforma Agraria (INCRA), autarquia do MDA, tornou-se o
6érgao competente para titular as areas quilombolas.
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ano seguinte foi formado o Conselho Quilombola
do Vale do Iguape que, na atualidade, congrega 14
comunidades da regido (CRUZ, 2012).

Todas as comunidades situadas nos municipios
de Cachoeira e Maragojipe mencionadas na Tabela
1 desenvolvem atividades de pesca, mariscagem e
extrativismo na Baia do Iguape. No entanto, para fins
deste trabalho, seréo abordados de maneira mais de-
talhada os seguintes casos: Salamina Putumuju, Sao
Francisco do Paraguagu e Enseada do Paraguacu.

Comunidade remanescente de quilombo de
Salamina Putumuju

Esta comunidade é composta por 40 familias,
localiza-se no municipio de Maragojipe, foi certifica-
da pela FCP em 2004 e teve seu processo de regu-
larizagado fundiaria aberto junto ao INCRA em 2005.
Em 2010, a area reivindicada pelo grupo, que perfaz
2.061,56 ha, foi objeto de Decreto Presidencial de 15
de dezembro de 2010 (BRASIL, 2010), de declaragao
de interesse social, o que permite a desapropriagao
dos imdveis particulares incidentes sobre o territério.
E a situagdo mais préxima da titulagéo na regido.

Comunidade remanescente de quilombo de Sao
Francisco do Paraguagu

Esta comunidade é formada por 450 familias
e esta situada na cidade de Cachoeira. Foi certi-
ficada pela FCP em 2005 e teve seu processo de
regularizagao fundiaria iniciado junto ao INCRA
em 2006. Entre os anos de 2006 e 2007, fazen-
deiros entraram com agdes de reintegracdo de
posse contra lideres dessa coletividade na Justi-
¢a estadual e federal. Em maio de 2007, denun-
cias sobre fraude no procedimento de certificacéo
envolvendo essa comunidade ganharam espaco
na midia nacional. Mesmo depois de uma sin-

2 Em 14 de maio de 2007, o Jornal Nacional veiculou longa reportagem
sobre supostas fraudes no processo de autoidentificagdo da Comuni-
dade de Séo Francisco do Paraguacu. Uma parte dos moradores da
localidade nédo se reconhecia como quilombola, receosa das possi-
veis represalias ao assumir tal identidade.
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Tabela 1
Comunidades remanescentes de quilombos do Reconcavo em processo de regularizagao fundiaria
Ano de Ano de
n R ~ abertura do N -
Nome Cidade certificacdo Fase da regularizagao fundiaria
cla FCP processo no
P INCRA
Salamina Putumuju Maragojipe 2004 2005 Decreto presidencial desde 2010
Ca!ole, Tombo, Imbiara, Engenho da Vitéria e Cachoeira 2004 2009 RTID publicado
Caimbongo Velho
G, {Callemssy DenQe, i dl Cachoeira 2004 2011 Relatério antropolégico
Ponte e Engenho da Praia
Sé&o Francisco do Paraguagu Cachoeira 2005 2006 RTID publicado
Quizanga, Guerem, Baixa do Guai, Tabatinga Maragojipe 2006 2007 Relatério Antropoldgico
Sao Tiago do Iguape Cachoeira 2006 2008 Relatério antropolégico
Enseada do Paraguagu Maragojipe 2006 2008 Apenas processo aberto
Sé&o Braz Santo Amaro 2009 2009 Relatério antropoldgico
Dendé Maragojipe 2006 2011 Apenas processo aberto
Brejo do Engenho da Guaiba Cachoeira 2006 2012 Apenas processo aberto
Engenho da Cruz Cachoeira 2007 2011 Apenas processo aberto
Buri Maragojipe 2009 2010 Apenas processo aberto
Cambuta Santo Amaro 2010 2010 Apenas processo aberto
Alto do Cruzeiro e Acupe Santo Amaro 2010 2010 Apenas processo aberto

Fontes: INCRA e FCP.

dicancia da Fundagao Cultural Palmares apurar
que nao houve irregularidades nesse caso, novas
regras foram estabelecidas para a obtencio da
certidao de autoidentificagcao, tornando mais bu-
rocratizada a etapa inicial do reconhecimento es-
tatal desses grupos. Em 19 de dezembro de 2007,
a area reivindicada pela comunidade, que perfaz
5.126.6485 ha, foi reconhecida pelo INCRA atra-
vés da publicacdo, no Diario Oficial da Uniado, do
Relatoério Técnico de Identificagdo e Delimitacao.

Em dezembro de 2007, a area reivindicada pela
comunidade, que perfaz 5.126.6485 ha, foi reconhe-
cida através da Portaria do INCRA (BRASIL, 2007a).

Comunidade remanescente de quilombo de
Enseada do Paraguacgu

Esta comunidade possui, aproximadamente,
200 familias, esta situada no municipio de Mara-
gojipe, foi certificada pela FCP em 2006 e teve seu
processo de regularizagao fundiaria aberto no IN-
CRA em 2008. Apesar de transcorridos sete anos
desde a abertura do procedimento, nenhuma agao
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necessaria a regularizacao foi tomada. Os proces-
sos de regularizacao fundiaria dessas trés comuni-
dades foram impactados diretamente pela implan-
tacao do Estaleiro Enseada do Paraguagu, como
sera exposto mais adiante. Antes, contudo, sera
abordado o histérico do empreendimento.

O Estaleiro Enseada do Paraguagu

O projeto de um polo naval no Iguape esta dire-
tamente relacionado com a demanda da Petrobras
por navios, sondas, plataformas e seus modulos
para a exploragao do pré-sal e com a exigéncia do
governo brasileiro de que haja um percentual de
tecnologia nacional na construgao dessas embar-
cagoes'®. Ele também esta em consonancia com o
Projeto de Aceleracao do Crescimento (PAC) (BRA-
SIL, 2007b), criado em 2007 em ambito federal, com
o intuito de retomar o planejamento e a execugéao de

3 Segundo dados do site da Petrobras (2015), as encomendas previs-
tas para a exploragao do pré-sal garantem a demanda do setor pelos
proximos 25 anos. No mesmo periodo de instalagéo de um estaleiro
na Bahia, outros trés foram criados nos estados do Espirito Santo, Rio
Grande do Sul e Pernambuco.
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grandes obras de infraestrutura social, urbana, lo-
gistica e energética do pais, a fim de contribuir para
o seu desenvolvimento. Além disso, faz parte de um
programa do governo estadual denominado Acelera
Bahia, langado em 2008 (BAHIA, 2008a), que tem o
objetivo de atrair novos investimentos para o estado
através de reducdo de aliquotas e tributos, benefi-
ciando os setores de producéao de etanol e biodiesel
dos polos petroquimicos e da industria naval.

Em agosto de 2008, foi criada a empresa Con-
sorcio Rio Paraguacu (CRP), através da unido das
construtoras Norberto Odebrecht S/A, Queiroz Gal-
vao S/A e UTC Engenharia S/A. No més seguinte,
o CRP foi contratado pela Petrobras para a cons-
trucdo de duas plataformas de perfuracao, as P59
e P60, a ser realizada no canteiro de obras de Sao
Roque do Paraguagu, em Maragojipe'. Em outu-
bro de 2008, o Governo do Estado da Bahia de-
cretou uma area do municipio de Maragojipe como
de utilidade publica para fins de desapropriacao,
objetivando a construgdo do Polo Industrial Naval
(BAHIA, 2008b)'™®. Ela se situa nos limites da re-
serva extrativista e nas imediagcdes de Sdo Roque,
na Ponta do Corujdo. No més seguinte foi aberto
0 processo de licenciamento ambiental do projeto
do empreendimento no Ibama, ocasido em que o
governador Jaques Wagner anunciou publicamente
a instalagao do polo na regido do Baixo Paraguagu,
que seria composto por trés estaleiros e implicaria
um investimento de R$ 5 bilhdes e a geragéo de dez
mil empregos diretos e indiretos'®. Em virtude disso,

* O canteiro, construido em 1976 pela Petrobras, foi arrendado a um
consorcio italo-brasileiro dois anos depois de sua criagdo, sendo
responsavel pela producao de trés plataformas de aco para a Bacia
de Campos. No inicio da década de 1980, o niumero de empregados
chegou a 2.420, diminuindo drasticamente ao longo dos anos seguin-
tes, uma vez que se iniciou um periodo de estagnagao da industria
naval brasileira provocado pela crise econdmica mundial dos anos
1980 e pela abertura da economia do pais a concorréncia estrangeira
nos anos 1990. Deste modo, o canteiro de obras de Sdo Roque do
Paraguacu encontrava-se praticamente desativado ha mais de uma
década, quando da criacdo da Reserva Extrativista Marinha Baia do
Iguape.

'® Decreto Estadual 11.234, de 10 de outubro de 2008.

6 Anuncio realizado em 11 de novembro de 2008, durante a abertura da
VI Feira Internacional de Fornecedores de Petréleo, Gas, Mineragéo,
Quimica, Usinagem, Siderurgia,Papel, Celulose e Meio Ambiente
(Feippetro), no Centro de Convengdes da Bahia, em Salvador.
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os Ministérios Publicos Federal e Estadual (MPF e
MPE) realizaram uma audiéncia na cidade de Mara-
gojipe com o objetivo de discutir e avaliar a possivel
implantacdo de um polo naval e seus impactos na
Resex do Iguape e nas localidades de Sdo Roque
do Paraguagu, Enseadinha e proximidades. A maio-
ria dos participantes da reunido expressou preocu-
pacao com a contaminagado do ecossistema mari-
nho e se posicionou contra o empreendimento. Os
procuradores da Republica e do estado concluiram
que a auséncia de estudos qualificados em relagao
a outros locais de instalagao implicaria a adogao de
medidas judiciais para suspender o projeto.

Em abril de 2009, a Secretaria de Industria,
Comeércio e Mineracédo do Estado da Bahia infor-
mou ao Ibama que realizaria os atos necessarios
para revisar as poligonais nas areas em que se
postulava a instalacdo dos empreendimentos da
industria naval. A Comisséo Pré-Iguape, formada
por extrativistas, integrantes de organiza¢des nao
governamentais e pesquisadores, ingressou com
uma representagdo contra o governo do estado no
MPF. O ICMBio emitiu um parecer sobre a alteracao
dos limites da Reserva Extrativista Baia do Igua-
pe, ressaltando a necessidade de que a proposta
de redimensionamento da area fosse submetida a
populagdo tradicional beneficiaria da unidade de
conservagao e ao seu conselho gestor. Apesar da
mobilizagdo social e do posicionamento do 6rgao
ambiental, em agosto de 2009, o ministro do Meio
Ambiente, Carlos Minc Baumfeld, submeteu a Pre-
sidéncia da Republica o projeto de lei que alterava
os limites da Resex. Os argumentos apresentados
para a mudancga da poligonal foram os seguintes:
corregao do decreto de criagao da unidade de con-
servagao que apresentava discrepancias entre a
descricao da area e as coordenadas geograficas;
exclusdo do Estaleiro de Sdo Roque para a regu-
larizagédo e expansao da industria naval; incluséao
de familias que séo beneficiarias da reserva extra-
tivista e agregacao do Convento de Sao Francisco
do Paraguacgu, patrimdnio histérico tombado pela
Unido em 1941 (SILVA, 2014).

811



A UTILIDADE DO EMPREGO DAS GEOTECNOLOGIAS NA PESQUISA ANTROPOLOGICA DOS IMPACTOS DO ESTALEIRO ENSEADA
DO PARAGUACU, MARAGOJIPE, BAHIA, SOBRE POPULACOES QUILOMBOLAS

Como fica evidente, o canteiro de obras de Sao
Roque do Paraguacgu estava inserido na poligonal
original da unidade de conservagao e voltou as
suas atividades nessa condigcdo, desrespeitando,
ao longo de quase um ano, as restricbes ambien-
tais inerentes a uma reserva extrativista. Outro
aspecto a ser sublinhado é o fato de que, alguns
anos antes, o Ibama havia negado um pedido dos
pescadores de ampliagdo da Resex para a area
terrestre, alegando que a prioridade era preservar
0 ecossistema marinho. Agora, o MMA propunha
incluir uma porgao de terras a revelia dessas popu-
lagcbes e, como sera visto adiante, com implicagdes
significativas para as comunidades remanescentes
de quilombos da regiao.

Em 13 de outubro de 2009, através da Lei Fede-
raln® 12.058 (BRASIL, 2009), a area da Reserva Ex-
trativista Marinha da Baia do Iguape ¢ alterada para
10.074,42 ha. Dois dias depois, o ICMBiIo instituiu o
Conselho Deliberativo da Resex, através da Portaria
83"". Cabe frisar que ja existia um conselho em fun-
cionamento, resultado da mobilizacdo dos pescado-
res em 2005, mas, ao que tudo indica, carecia de
formalizacao, o que pode ter facilitado a alteragao
da poligonal da unidade de conservagao sem me-
canismos de consulta prévia. No entanto, o proprio
6rgao ja havia emitido um parecer evidenciando a
necessidade de debate com a populacéo beneficia-
ria da Resex e com sua instancia deliberativa.

Em novembro do mesmo ano, a Superintendén-
cia de Desenvolvimento Industrial e Comercial da
Bahia (Sudic), vinculada & Secretaria de Industria,
Comeércio e Mineracédo do estado, apresentou ao
Ibama o Estudo de Impacto Ambiental e Relatério
de Impacto ao Meio Ambiente (EIA/RIMA) do Es-
taleiro do Paraguagu. Na ocasido, o tamanho do
empreendimento foi redimensionado, passando de
um polo, composto por trés estaleiros, para apenas
um estaleiro. Isso se deveu, a0 menos em parte,

7 Ele foi composto por representantes dos extrativistas, pescadores,
quilombolas, das prefeituras de Cachoeira, Sdo Félix e Maragojipe,
da Petrobras e Votorantin, estes dois ultimos responsaveis, respecti-
vamente, pelo Estaleiro de Sdo Roque e pela Barragem e Usina Pe-
dra do Cavalo.
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a forte mobilizagdo das populagdes extrativistas,
pescadoras e quilombolas da regidao e demais mo-
vimentos sociais'®.

Em junho de 2010, a Comissao Pré-Iguape, por
intermédio de um conjunto de pesquisadores e pro-
fessores de universidades da Bahia, produziu um
documento de avaliagéo técnica do EIA/RIMA onde
expoe as fragilidades e contradi¢cdes do referido rela-
tério. Dentre os trés locais estudados para a implan-
tagdo do empreendimento (Madre de Deus, Baia de
Aratu e Ponta do Corujao), o Baixo Paraguacgu foi o
que apresentou maior nivel de impacto terrestre e
marinho. A area de influéncia direta do estaleiro ora
€ descrita como restrita ao municipio de Maragoji-
pe, ora inclui as cidades de Salinas da Margarida e
Saubara. Os impactos ambientais e sociais foram
minimizados ou inadequadamente dimensionados
na medida em que varias questdes relativas a fauna
e a flora local foram ignoradas e que foi realizado
um diagndéstico rapido acerca das populagbes da
regido (MARTINS, 2010). Apesar disso, o projeto do
empreendimento seguiu 0 seu curso.

Ainda em 2010, Odebrecht, OAS e UTC Enge-
nharia uniram-se para a criagao do Estaleiro En-
seada do Paraguacu Participacdes. O consorcio
tornou-se responsavel pelo projeto da unidade in-
dustrial de construgdes de embarcagdes estimado
em mais de R$ 2 bilhdes E, ao longo dos meses
seguintes, obteve dos érgaos publicos competentes
(Ibama, FCP, dentre outros) as licencas de insta-
lacdo e dragagem. Em 2012, a Kawasaky Heavy
Industries Ltda. tornou-se sdcia efetiva e parceira
tecnolégica do empreendimento. Foram iniciadas
entdo as obras do estaleiro com previsao de con-
clusao para o ano de 2015. No auge da construgao

8 Em janeiro de 2010, ocorreu uma audiéncia publica para discutir o
assunto na cidade de Maragojipe. O evento foi marcado por intenso
debate e divisdo de opinides sobre o projeto. De um lado, o discurso
desenvolvimentista alicergcado na promessa de crescimento econémi-
co, progresso e geragao de empregos para as localidades e, de outro,
o discurso ambientalista e das populagdes tradicionais preocupado
com os possiveis danos ao ecossistema, com a intensificagédo da ex-
clusdo dos nativos devido a sua baixa qualificagéo para os trabalhos
requeridos, as migragcbes em massa e a consequente especulagéo
imobiliaria, ao aumento da violéncia, dentre outras questdes.

Bahia anal. dados, Salvador, v. 25, n. 4, p.803-819, out./dez. 2015



MICHAEL HEIMER, ANA PAULA COMIN DE CARVALHO

do empreendimento, em margo de 2014, 7.360 fun-
cionarios estavam empregados no projeto. Entre
dezembro de 2014 e fevereiro de 2015, 1.431 deles
foram demitidos devido a suspensao de repasses
financeiros da Sete Brasil, seu principal cliente™. A
empresa, criada pela Petrobras e por bancos pri-
vados e fundos de penséo para construir e alugar
sondas para a exploracao do pré-sal passou a vi-
ver uma grave crise financeira, pois foi implicada na
Operacéo Lava Jato?.

Apos as demissdes realizadas pelo consorcio,
outros 2.700 funcionarios entraram em greve e re-
alizaram passeata de protesto em Salvador. Em
fevereiro de 2015, as obras do estaleiro foram pa-
ralisadas, faltando a concluséo de apenas 18% do
cronograma de construgao. Outro fator agravante fo-
ram as prisoes preventivas dos diretores e presiden-
tes da OAS e da UTC, em novembro de 2014, e da
Odebrecht, em junho de 2015, na mesma operagao
investigativa da Policia Federal. Na atualidade, me-
nos de 200 pessoas trabalham no local para manter
os equipamentos em ordem?'. A seguir, sdo aponta-
dos os impactos provocados pelo empreendimento
na unidade de conservacao de Iguape e nas comu-
nidades quilombolas de Salamina Putumuju, Sao
Francisco do Paraguagu e Enseada do Paraguacu.

A alteragao da poligonal da reserva extrativista
produziu uma sobreposi¢cao parcial da Resex com
o territério da comunidade remanescente de qui-
lombo de Sao Francisco do Paraguagu, localizada
na cidade de Cachoeira, como pode ser verificado
no mapa da Figura 1, trazendo novas implicagbes
ao seu processo de regularizagao territorial.

A area superposta, como pode ser visto em de-
talhe no mapa da Figura 2, consiste num nucleo

® Jornal A Tarde (LEMOS, 2015), Jornal Estado de Sao Paulo (COM R$
1,5 bi..., 2015), (PARALISACAO..., 2015).

20 Esta ultima é uma investigagdo da Policia Federal (PF), deflagrada
em margo de 2014, que apura as suspeitas de lavagem de dinheiro de
pessoas fisicas e juridicas, pagamento de propina a politicos, caixa
2 para financiar partidos aliados do governo, corrupgdo de agentes
publicos, sonegagéo fiscal e evaséo de divisas e desvios de recursos
publicos da Petrobras. Para saber mais: http://g1.globo.com/politica/
operacao-lava-jato/infografico.html.

21 |dem nota 20.
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urbano habitado por 450 familias e que conta com
praca, escola e posto de saude, engloba as pro-
priedades dos fazendeiros, que tém demonstrado
maior contrariedade ao processo de regularizagao
quilombola, seja através de recursos administra-
tivos, seja através de agdes judiciais. Com a so-
breposigcao, as desapropriagcdes ndao serdo mais
atribuicdo do INCRA, mas sim do ICMBio. O 6rgao
ambiental tem um passivo de dez milhdes de hec-
tares de terras a regularizar em unidades de con-
servagao no pais, orgamento diminuto e niumero
de funcionarios insuficientes para a tarefa. Outros-
sim, essa porgao do territério ndo podera mais ser
titulada em nome da associacao quilombola como
anteriormente previsto, tornando-se propriedade
da Uni&do sob concessao de uso as comunidades
tradicionais existentes no interior da Resex. Desse

8594000 8594000

8593000 8593000
8592000 8592000
8591000

8591000

8590000 8590000

516000 517000

250 0 250 500 7501000 m
| = =

A

Legenda

Limite da Comunidade Remanescente de Quilombo de S&o Francisco

[ Limite da Nova Poligonal da Resex Baia do Iguape

Figura 2
Detalhe da superposic¢ao dos limites da Reserva
Extrativista Baia do Iguape com territorio da

comunidade remanescente de quilombo de Sao
Francisco, mostrando que a superposigao ocorre
exatamente com a Vila de Sao Francisco, principal
concentragdao de moradores da comunidade

Fonte: Elaborado pelos autores.
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modo, é possivel que, mesmo apds desapropria-
dos, alguns fazendeiros pleiteiem a permanéncia
no local e que moradores quilombolas que néo de-
senvolvem atividades extra-
tivistas tenham dificuldade
em obter esse privilégio.

A discussao do plano de
manejo em Sao Francisco do
Paraguagu ja tem delineado
novos conflitos, agora entre
quilombolas e o ICMBio. No
interior da unidade de con-
servagao nao € possivel criar
animais de grande porte (como bois, vacas e ca-
valos), e a expanséo ou construgéo de edificacbes
precisa da permissdo do 6rgao ambiental. Muitas
pessoas criam animais desse tipo no local e de-
pendem dessa atividade para o seu sustento, as-
sim como precisam frequentemente fazer reformas
ou construir casas no povoado para acompanhar o
crescimento das familias. Desse modo, a inclusdo
na Resex néo proporcionou protecao as moradias
quilombolas e ao seu modo de vida, como alegado
pelo ministro do MMA, mas sim restrigdes que séo
incompativeis com as necessidades do grupo para
se reproduzir social e culturalmente. A alteracao da
poligonal foi considerada uma medida necessaria
para o empreendimento, mas os efeitos dela nao
foram contabilizados como impactos no EIA/RIMA,
ainda que ja fosse de conhecimento publico a de-
manda territorial do grupo e que a sobreposi¢ao
pudesse ser previamente identificada.

Além disso, a mudanca foi executada sem con-
sulta prévia a coletividade, conforme preconiza
a Convengao 169 da Organizagao Internacional
do Trabalho sobre Povos Indigenas e Tribais, da
qual o Brasil é signatario através do Decreto Presi-
dencial n°® 5.051, de 19 de abril de 2004 (BRASIL,
2004). Mesmo assim, seus representantes se po-
sicionaram contrarios a modificacdo em iniUmeras
oportunidades. Tal contexto evidencia que, mesmo
nos casos em que existe legislagdo protegendo os
interesses das comunidades tradicionais, e das

7
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E possivel que, mesmo apoés
desapropriados, alguns
fazendeiros pleiteiem a

permanéncia no local e que

moradores quilombolas que
nao desenvolvem atividades
extrativistas tenham dificuldade
em obter esse privilégio

comunidades remanescentes de quilombos em
particular, prevalecem os interesses econémicos
do Estado e das empresas do setor naval e petro-
lifero, baseados numa pers-
pectiva de desenvolvimento
que percebe a protecao ao
meio ambiente e ao modo
de vida das populagbes tra-
dicionais como um empeci-
Iho facilmente contornavel.
O mapeamento de situacdes
dessa natureza é fundamen-
tal para viabilizar a denuncia
de desrespeito a modos de vida que configuram
identidade social.

Os impactos do Estaleiro Enseada do
Paraguagu na comunidade remanescente de
quilombo de Salamina Putumuju

Em 2012, a empresa Paraguagu Engenha-
ria obteve, através da acdo ordinaria 41.728-
64.2011.4.01.3300, a antecipagédo dos efeitos de
tutela para determinar a suspensao parcial dos
efeitos do decreto presidencial de interesse social
do territério quilombola de Salamina Putumuju em
relagdo ao imovel conhecido como Fazenda Mutu-
ca, medindo 546.549, 90 m?, de sua propriedade
desde 0 ano de 2007 (vide mapa da Figura 1). Esta
deciséo judicial configurou-se em um empecilho a
finalizacdo do processo de regularizagao fundiaria
da comunidade, o mais avangado no Recéncavo.
Sua conclusao impulsionaria a mobilizacdo das
demais coletividades remanescentes de quilombos
do lguape pela regularizagao dos seus territérios,
evidenciando ainda mais os antagonismos entre o
modo de vida desses grupos e o projeto de desen-
volvimento inerente a instalagdo de um complexo
industrial naval. Trata-se de uma situagao inédita
que pode se tornar um precedente legal negativo
para a titulagado dos territérios quilombolas no Brasil.

Cabe salientar que foi no mesmo periodo de
aquisicao da Fazenda Mutuca pela Paraguagu
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Engenharia que comegaram as tratativas para a
instalacédo de um polo naval em Maragojipe, o que
atraiu o interesse de varias empresas para a lo-
calidade e para os imoveis
nas imediagcdes do Porto de
Sao Roque e do local onde
posteriormente foi construi-
do o Estaleiro Enseada do
Paraguagu. A especulagao
imobiliaria, decorrente da
implantagdo de um empreen-
dimento desse porte e seus
efeitos sobre as terras ocupadas por comunidades
tradicionais que ndo possuem a titularidade de suas
areas, nao foi contabilizada como possivel impac-
to negativo no EIA/RIMA, mesmo que o referido
estudo tenha identificado a existéncia de varios
grupos quilombolas em processo de regularizagao
fundiaria nas areas de influéncia direta e indireta
do estaleiro. Em virtude disso, nenhum programa
de titulagao dos territérios quilombolas da regiao foi
previsto como agdo compensatdria ou mitigatoria.

Os impactos do Estaleiro Enseada do
Paraguagu na comunidade remanescente de
quilombo de Enseada do Paraguagu

A comunidade remanescente de quilombo de
Enseada do Paraguacgu localiza-se a menos de 500
metros do empreendimento, conforme pode ser
observado no mapa da Figura 1. Embora tenham
ocorrido tratativas entre o INCRA e as empresas
que compdem o consorcio do Estaleiro Enseada
do Paraguagu para a elaboragao do estudo antro-
polégico sobre a comunidade, com financiamento
do empreendimento, ndo houve um acordo entre
as partes. Isso ocorreu em grande parte porque
0s 6rgaos que emitiram as licengas prévias, de
instalacdo e operagcdo do empreendimento, nao
estabeleceram condicionantes claros a esse
respeito. O grupo continua sem a regularizagao
de sua area, aguardando as condi¢gbes operacio-
nais do INCRA para atendimento da demanda e
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Evidencia-se aqui a
fragilidade das comunidades
remanescentes de quilombos

que ndo contam com a
regularizagao de seus territérios
ante a implantagao de um
estaleiro na regiao

conta com significativa discordancia interna sobre
a titulagao, uma vez que o consorcio tem desenvol-
vido uma série de agdes na localidade que muitos
temem cessar com o anda-
mento do seu pleito territo-
rial. Cientes da morosidade
do processo e de todo o an-
tagonismo decorrente deste,
muitos preferem contar com
as agodes pontuais do em-
preendimento do que té-lo
como possivel contestador
das suas demandas junto ao Estado.

Evidencia-se aqui a fragilidade das comunida-
des remanescentes de quilombos que ndo contam
com a regularizagao de seus territérios ante a im-
plantacao de um estaleiro na regido, uma vez que,
sem uma d&rea legalmente definida, ndo se pode
estabelecer de forma precisa as medidas compen-
satérias e mitigatorias em relagdo a esses grupos,
mesmo num caso como esse em que a coletivi-
dade esta estabelecida em uma area vizinha ao
empreendimento.

Outros impactos se fizeram sentir na comunida-
de de Enseada durante a construgao do estaleiro.
Dentre eles, destaca-se a dificuldade de acesso
aos locais tradicionais de pesca e mariscagem, que
ocorria através de trilhas pela Ponta do Corujao,
mas que, devido a obra, teve que passar a ocorrer
apenas por via fluvial (SILVA, 2014). Identificou-se
também o aumento dos conflitos e tensbes entre
os trabalhadores do consoércio e os moradores lo-
cais, advindos das diferencas de costumes e da
demanda por servigos e horarios de atendimento
ampliados dos bares, além de situagdes de violén-
cia contra as mulheres nativas, com tentativas de
estupro (COSTA, 2013).

Por fim, as demissodes realizadas pelo consércio
nos ultimos seis meses e a total paralisagao das
atividades do estaleiro geraram uma grave crise
econdmica na localidade. Uma parte significativa
dos atuais desempregados € moradora da regiao e
acumula dividas de aquisi¢gédo de carros, construgao
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e reforma de suas casas e agora nao tem condi-
¢des de arcar com esses compromissos. Algumas
pessoas tém procurado emprego em Salvador ou
retornado a atividade da pesca artesanal. O proble-
ma é que, com a crise econdbmica, se tornou mais
dificil vender o pescado. Por sua vez, dezenas de
pequenos empreendedores que tinham aberto ou
ampliado restaurantes, pousadas ou supermerca-
dos, com suas economias ou empréstimos banca-
rios, para atender a demanda dos funcionarios do
empreendimento, tiveram que fechar suas portas
ou estao enfrentando sérias dificuldades financei-
ras. Ao desemprego provocado pelo estaleiro, so-
mam-se a faléncia dos pequenos negdcios e quase
nenhum dinheiro circulando por Enseada e Sdo Ro-
que do Paraguacgu. As esperancgas de alguns anos
atras, de geracao de novas oportunidades de renda
e de desenvolvimento, foram substituidas por inten-
sa preocupagao com o que o futuro reserva para
essas populagdes?.

Os impactos do Estaleiro Enseada do
Paraguacu sobre a Reserva Extrativista
Marinha Baia do Iguape

Como ja mencionado, a poligonal da Resex foi
alterada para viabilizar a instalagdo do estaleiro,
excluindo o canteiro de obras de Sao Roque. Para
construir o empreendimento foi suprimida uma area
de 15 ha de vegetagdo nativa da Mata Atlantica e
de manguezais. A area em frente a Ponta do Co-
rujao, onde se situa o estaleiro, vinha até entéo
sendo tradicionalmente utilizada pelas populagdes
beneficiarias da unidade de conservagao para pes-
ca de peixes, camardes e siris, conforme dados do
ICMBio. As agbes para aumentar a profundidade da
Baia do Iguape com o intuito de viabilizar a cons-
trucdo e o deslocamento das plataformas e outras
embarcacgodes resultou na impossibilidade de pesca
e mariscagem por pelo menos seis meses naquela

22 Jornal A Tarde (BASTOS, 2015), Jornal Estado de Sdo Paulo (PARA-
LISACAO..., 2015).
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localidade, atingindo diversos grupos de pesca-
dores e quilombolas da regido. O consoércio res-
ponsavel pela construgédo do estaleiro realizou um
cadastro dos pescadores atingidos para que estes
pudessem receber uma indenizagao temporaria,
mas contestou o nimero de pessoas que declara-
vam realizar essa atividade, bem como ignorou a
existéncia e o prejuizo material das marisqueiras,
cuja profissdo nao é legalmente reconhecida. De-
pois da construgao do dique seco para a fabricagao
e manutencao de embarcagdes, os pescadores da
regido identificaram o desaparecimento de varias
espécies de peixes (tainha, bagre, xangé e mero),
além de crustaceos e mariscos. Eles relataram o
surgimento e a proliferacdo descontrolada de uma
espécie de alga que obstrui as redes de pesca e
afasta os peixes (COSTA, 2013).

Outro aspecto que merece atengao é a forma
como foram definidas as areas de influéncia direta e
indireta do empreendimento. Um dos aspectos con-
siderados foi a dindmica hidroldgica da regiao, que
determina as possiveis distancias de transporte de
particulas geradas pelo estaleiro no sistema estua-
rino do Iguape. Em teste realizado para o EIA/RIMA
constatou-se que se uma particula conservativa,
isto é, que néo se degrada ao longo do tempo e que
possui densidade idéntica a da agua, fosse liberada
na Ponta do Corujdo no inicio da maré enchente,
adentraria o estuario por cerca de 9 km e pararia no
Canal do Paraguacu, nas imediagdes do Forte Sala-
mina. Se ela fosse liberada durante a maré vazante,
cobriria a distancia de cerca de 11,5 km, parando na
Baia de Todos os Santos (BTS) no trecho em frente
ao municipio de Salinas da Margarida. Ocorre que
a verificagdo da dispersao de particulas foi realiza-
da num unico clico de maré. Contudo, os ciclos de
marés possuem diferentes intensidades ao longo
de um dia, semanas, meses e anos devido a in-
fluéncias climaticas e lunares. Assim, as particulas
liberadas pelo estaleiro aparentam ter potencial de
atingir grandes extensbes da BTS, como a llha de
Itaparica e adjacéncias, e principalmente a Baia do
Iguape. O mapa da Figura 3, adaptado de Lessa e
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Figura 3
Campo de correntes na Baia de Todos os Santos
a meia maré enchente, em situagao de sizigia, de

acordo com os resultados do modelo RMA2. O
mapa foi adaptado de Lessa e outros (2009) para
incluir a localizagao da Resex, das comunidades
quilombolas e do Estaleiro Enseada de Paraguagu

Fonte: Elaborado pelos autores.

outros (2009), mostra o campo de correntes na BTS
a meia maré enchente, em situagao de sizigia, de
acordo com os resultados do modelo RMA2, para
ilustrar que o regime de fluxo local é determinado
pela maré e tem um grande potencial de causar im-
pactos ambientais que precisam ser estudados e
compreendidos adequadamente.

Note-se que, embora tais impactos ambientais
sobre a Resex ja tivessem sido aventados previa-
mente no documento da Comissdo Pro-lguape
sobre o EIA/RIMA do Estaleiro Paraguacu, na
época nao havia condigbes de se estimarem as
proporgdes alcangadas por esses. Em suma, sob
o ponto de vista ambiental pode se concluir que o
empreendimento provocou reducdo da flora e da
fauna da unidade de conservagdo, comprometen-
do o desenvolvimento das atividades de pesca e
mariscagem da sua populagéo beneficiaria a curto
e médio prazo. Além disso, é responsavel pela des-
carga de particulados de diversos tipos nas aguas
do Rio Paraguagu que podem se dispersar por
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extensas areas muito além daquelas inicialmente
identificadas.

CONCLUSOES

As ferramentas das geotecnologias permitiram
a producéo e a organizagéo de dados espaciais
para ajudar na visualizagao dos reais impactos do
empreendimento do estaleiro sobre as populagoes
quilombolas. Esta visualizagao serve de base nao
apenas para a elaboragao de diagndsticos mais
precisos e detalhados e para a definicdo de acgoes
compensatorias ou mitigatoérias mais efetivas para
0S grupos sociais em questao, mas também é muito
importante como base analitica na discussao com
as comunidades quilombolas. Assim, o presente es-
tudo mostra que as geotecnologias podem ser utili-
zadas como mais uma proposta metodoldgica dos
antropdlogos. Além disso, pela facilidade de sua
utilizagdo, a metodologia utilizada mostra também
que a utilidade das geotecnologias vai muito além
da gestao publica controlada por elites econdmicas
e politicas, pois, se devidamente apropriada pelas
proprias comunidades envolvidas, serve também
para o empoderamento de grupos historicamente
oprimidos e de suas causas sociais, conforme dis-
cutido por Matias (2004).
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Determinacao de namero
de amostras para controle
de qualidade posicional em
mapas urbanos

Vivian de Oliveira Fernandes*
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Resumo

O controle de qualidade de dados cartograficos é de extrema importancia dentro das
atividades de planejamento no territorio. No Brasil, a analise da qualidade posicional é
baseada no Padrao de Exatidao Cartografica (PEC), contido no Decreto-lei 89.817, de
20 de junho de 1984, atualizado em 2011, como PEC PCD, voltado a produtos digitais,
porém este padrdo continua sem especificar uma forma de calculo para amostra ne-
cessaria para os testes estatisticos. Neste trabalho foram utilizadas duas areas para
aplicacao de dois métodos: uma referente ao campus da UFBA e outra ao municipio
de Salvador. Os resultados desta pesquisa apontam um método para determinagéo
de amostras. Este método esta diretamente ligado ao nivel de confianga estabelecido
para o teste estatistico que recomendam amostras entre 20 e 25 pontos levantados no
terreno e o outro método faz relagédo com a area mapeada.

Palabras chave: Controle de qualidade. Base cartografica. Amostras. PEC PCD. Acu-
racia posicional. Padrdes.

Abstract

Quality control of cartographic data is an extremely important activity within the plan-
ning activities in the territory. In Brazil, the analysis of positional quality is based on
the Cartographic Accuracy Standard, contained in Decree Law 89,817 of 06/20/1984,
updated in 2011 and thus resulting in the PEC PCD facing the digital products, how-
ever this pattern continues without specify a calculation method to sample needed for
the statistical tests. In this study, we used two areas for application of two methods.
One referring to the campus of UFBA and the other the city of Salvador. These results
point to a method for the determination of samples. This method is directly linked to
the level of trust established for the statistical test recommending samples between 20
and 25 points raised on the ground and the other method is compared to the size of
the mapped area.

Keywords: Quality control. Cartographic basis. Samples. PEC PCD. Positional accu-
racy. Standards.
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DETERMINACAO DE NUMERO DE AMOSTRAS PARA CONTROLE DE QUALIDADE POSICIONAL EM MAPAS URBANOS

INTRODUGAO

De acordo com Nogueira Jr. (2003), um produto
cartografico podera ser identificado como satisfa-
tério ou nao para o fim a que se destina quando
submetido a um teste de controle de qualidade. Po-
rém, a inspe¢ao completa nao eliminara o risco de
existirem itens que apresentem erros. E natural que
tanto o consumidor do produto quanto o produtor
desejem fixar, com base em questdes econémicas,
0s riscos a que estardo expostos ao adotar um de-
terminado critério de decisao, e isto é alcancado
quando se realiza um processo de inspegao por
amostragem.

A necessidade da aplicagdo da cartografia em
diferentes projetos é crescente, e é notavel que mui-
tos usuarios desconhegam o processo de controle
de qualidade em cartografia. Sao varios os proble-
mas que podem ocorrer num projeto devido ao néo
conhecimento sobre as limitagdes dos documentos.

Goodchild (2010) ressalta a importancia desse
controle de qualidade ao investigar dados espaciais,
de modo a garantir e especificar a qualidade e a acu-
racia destes, explicitando discrepancias, omissdes e
incertezas, bem como definindo sua finalidade.

Séao cinco os elementos indicados como pre-
ponderantes na avaliagdo de qualidade de dados
digitais: linhagem, acuracia posicional, fidelidade de
atributos ou acuracia tematica, consisténcia légica e
completude/completeza, como indicam Ariza (2010),
Lazarotto (2005), Salisso Filho (2013) e International
Organization for Standardization 19.257 (2013).

De acordo com Ariza e Alcazar (2010 apud CO-
MISSAO QUALIDADE DE DADOS ESPACIAIS DA
ICA), juntamente com outros grupos, tém conside-
rado estes cinco elementos como aspectos impor-
tantes da qualidade do dado espacial. Esta comis-
sdo tem considerado ainda varios outros aspectos
potenciais referentes a qualidade do dado espacial,
dos quais dois deles tém alcancado consenso para
ser adicionados ao conjunto dos cinco primeiros ele-
mentos, que sao relativos a fidelidade, a semantica
e a temporalidade ou exatidao temporal.
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A qualidade de uma feicdo mapeada esta dire-
tamente relacionada ao método de aquisigao dos
dados em campo e depende de aspectos que sao
acometidos por erros, sejam eles grosseiros, siste-
maticos ou acidentais. O processo de aquisi¢éo po-
dera ser realizado através de diferentes tecnologias,
como: topografia classica, levantamento Global
Navigation Satellite System (GNSS), fotogrametria
com camaras meétricas, sejam elas analdgicas ou
digitais, imagens de sensores orbitais e aerotrans-
portados e até outras tecnologias, como a de Veicu-
los Aéreos Nao Tripulados (Vants). Cada técnica de
aquisi¢cao possui métodos as quais sao possiveis de
se determinar diferentes niveis de acuracia.

O processo de controle de qualidade mais di-
fundido é o da verificagdo da precisao posicional.
Apesar de estudos modernos atuarem no enfoque
do ponto de vista da necessidade do usuario.

O processo de avaliagdo da qualidade posicio-
nal baseia-se na verificagcdo da correspondéncia
entre a informacdo produzida e a realidade em
terreno. Esta verificacdo é feita recorrendo-se a
um conjunto de pontos (amostras) que sao medi-
dos diretamente no documento digital e no terreno
através de técnicas que permitem a determinagao
destas coordenadas com maior acuracia do que as
coordenadas do documento digital. Trata-se de uma
analise de correspondéncia de pontos homoélogos
identificaveis em ambas as situagoes.

Desde a aquisicao até o processo final de re-
presentagao cartografica, num processo de mape-
amento utilizando-se, por exemplo, uma imagem
de satélite de alta resolugao, sédo varias as etapas
que podem gerar a acumulagdo de erros. Com
base em Ariza e Alcazar (2010), no processo de
aquisicao da imagem podem ocorrer erros desde a
etapa de tomada de deciséo e durante o processo
de implementacéao, que esta diretamente relacio-
nado ao sistema sensor, ao tipo de plataforma e
aos pontos de controle e reconhecimento de terre-
no. Na etapa de processamento dos dados sao re-
alizadas as corregdes geométrica e radiométrica e
a conversao de dados. Na etapa de analise, estes
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dados passam por analise qualitativa, classifica-
¢cdes e generalizagdo. Podera ainda haver a ne-
cessidade de conversdes de estrutura de dados,
dependendo da necessida-
de da converséao para dados
vetoriais. Na verificagdo do
controle de qualidade, este
passa por um processo de
amostragem ou, muitas ve-
zes, é utilizado um numero arbitrario de pontos
para a realizagédo deste controle. Podem também
ser aplicadas técnicas de autocorrelagao espa-
cial, exatidao posicional, determinagcéo de matriz
de erro e estatistica multivariada. Nas informagdes
finais podem ser obtidos o erro posicional e o erro
tematico.

QUALIDADE DE DADOS EM CARTOGRAFIA E
A LEGISLAGAO BRASILEIRA

Quando se trata de qualidade de dados em car-
tografia, a etapa que remete a maior preocupagao
no processo de mapeamento refere-se a qualidade
posicional, principalmente porque é através desta
que se classifica o produto final, como trata o Pa-
drao de Exatidao Cartografico (PEC), instituido pelo
Decreto-lei 89.817, de 20 de junho de 1984, o qual
estabelece as Instrugdes Reguladoras de Normas
Técnicas da Cartografia Nacional. No que se refere
ao controle de qualidade, este documento, que foi
reformulado em 2011 pela Comissao Nacional de
Cartografia (Concar) e publicado pela Diretoria do
Servigo Geografico (DSG) através da Especificagdo
Técnica para a Aquisicdo de Dados Geoespaciais
Vetoriais (ET ADGV, 2011), criou assim um novo
indicador estatistico, o Padréo de Exatidao Carto-
grafica para Produtos Cartograficos Digitais (PEC
PCD). Esta especificagao técnica teve o intuito de
atualizar as prerrogativas do PEC voltado aos pro-
cessos cartograficos analdgicos.

Quanto a atualizagao deste padrao, nada mudou
em relagao ao calculo do indicador, que continua
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A etapa que remete a maior

preocupagao no processo

de mapeamento refere-se a
qualidade posicional

sendo pelo produto do desvio padrao e a constante
1,6449 a um nivel de confianca de 90%. A novida-
de no PEC PCD ¢ a criagdo de uma nova classe
de acuracia. O PEC anterior
possuia as classes A, B, C,
enquanto o PEC PDC possui
quatro classes: A, B, C, D.

No processo atual de
avaliagao cartografica calcu-
la-se o PEC PCD e realiza-se a comparagao com
o valor correspondente a escala do produto. Uma
contribuicao importante neste atual procedimen-
to do PEC PCD é a abrangéncia de indicadores
para as escalas grandes como: 1:1.000, 1:2.000,
1:5.000, 1:10.000, além das escalas abrangidas
pelo mapeamento sistematico como: 1:25.000,
1:50.000; 1:100.000 e 1:250.000. Porém, estes
indicadores para as escalas grandes foram de-
terminados através de relagdes lineares. Os va-
lores atribuidos para a classe A foram baseados
em valores utilizados pelo Ordinance Survey e
pelo National Joint Utilities Group do Reino Unido,
segundo informagdes contidas na Especificacio
Técnica para a Aquisicao de Dados Geoespaciais
Vetoriais (2011).

Outra contribuicdo do PEC PCD foi a de defi-
nir parametros de avaliagado, além da inclusao de
uma nova classe para a avaliagdo do padrao de
exatidao planimétrico. Foram incluidas avaliagdes
ao PEC altimétrico também com a existéncia de
mais uma nova classe, incluindo valores a uma
nova classe A que foram retirados do Ordinance
Survey e do National Joint Utilities Group do Reino
Unido, segundo a Especificagdo Técnica para a
Aquisicdo de Dados Geoespaciais Vetoriais (2011).
Uma novidade foi a determinagédo de parametros
de avaliacdo direcionados ao PEC PCD de Modelo
Digital do Terreno (MDT), Modelo Digital de Eleva-
¢ao (MDE) e Modelo Digital de Superficie (MDS).

Segundo Dalmolin e Santos (2004), o MDT trata
dos pontos que representam o terreno, enquanto
que o MDE trata dos pontos que representam as
elevagoes contidas na superficie.
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Desta forma, o MDT representaria apenas as
informacdes referentes ao terreno que esta sendo
modelado e o MDE pode conter informagdes do ter-
reno, como também de elementos existentes sobre
este, como edificagbes, vegetacbes etc. Ja o MDS
é sinbnimo de MDE e aparece na Especificagao
Técnica para a Aquisicdo de Dados Geoespaciais
Vetoriais (2011) separado do MNE e MDT, indicando
a ideia de que sao trés modelos diferentes, quando
MDE e MDS possuem a mesma definigao.

Para o PEC PCD de MDT, MDE ou MDS, os
novos valores da classe A foram definidos por meio
das adaptagdes realizadas pelos estudos de Mer-
chant (1982) e da American Society of Photogram-
metry and Remote Sensing (1989).

Algo que é muito discutido pela comunidade
académica e que poucas especificagdes técnicas e
normas indicam & o nimero de amostras recomen-
dado para a coleta de pontos de controle a ser le-
vantado em campo. Apesar da Ultima atualizagao da
legislacao cartografica, a norma brasileira continua
fazendo mencgao a respeito do nimero de pontos de
controle que deve conter a amostra, sem mencionar
como ¢é a forma de avaliagdo das coordenadas pla-
nimétricas (se isoladamente ou em conjunto).

AVALIAGAO DA EXATIDAO POSICIONAL

O termo ‘qualidade’, utilizado nas mais variadas
situagdes, nem sempre é de definigéo clara e objeti-
va, estando geralmente relacionado a exceléncia de
um produto ou servico e/ou a capacidade deste em
satisfazer seus clientes International Organization for
Standardization (2000 apud FERNANDES, 2009).

Tabela 1

A andlise da exatidao cartografica baseia-se na
avaliagao das discrepancias entre as coordenadas
de pontos retirados da carta e as coordenadas dos
pontos homologos obtidos a partir de observagdes
realizadas em campo, por meio de métodos de
maior qualidade, consideradas como coordenadas
de referéncia. De posse destas discrepancias, di-
versos procedimentos podem ser utilizados para a
analise da exatidao.

O procedimento apresentado a seguir tem por
base as consideragdes de Merchant (1982) e Fer-
nandes (2009).

Pontos de referéncia do terreno e na carta

Para que a classificacédo da carta seja realizada
com seguranca, deve-se saber qual a qualidade ne-
cessaria na determinagao dos pontos de referéncia.
Esta qualidade depende da escala e da classe es-
perada para a carta. Segundo Merchant (1982), os
pontos de referéncia devem ser determinados por
procedimentos nos quais o erro nao seja superior a
1/3 do erro padrao esperado para a classe da carta.

Atualmente a Especificagdo Técnica para a
Aquisicao de Dados Geoespaciais Vetoriais (2012),
na sua segunda edi¢do, apresenta as seguintes ta-
belas para a classificagdao do PEC PCD.

As classes B, C e D do PEC PCD planimétrico
representam, respectivamente, as classes A,Be C
do PEC planimétrico, de 1984. Os novos valores da
classe A do PEC PCD referem-se aos valores de
PDC utilizados pelo Ordinance Survey e National
Joint Utilities Group do Reino Unido.

As classes B, C e D do PEC-PCD Altimétrico dos
Pontos Cotados do MDT, MDE e MDS representam,

PEC PCD planimétrico

PEC (1984) PEC PCD (2012) PEC planimétrico Erro padrao planimétrico
A 0,28 mm X Fator de escala 0,17 mm X Fator de escala

A B 0,5 mm X Fator de escala 0,3 mm X Fator de escala

B © 0,8 mm X Fator de escala 0,5 mm X Fator de escala

© D 1,0 mm X Fator de escala 0,6 mm X Fator de escala

Fonte: Especificagdo Técnica para a Aquisicdo de Dados Geoespaciais Vetoriais (2012).
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Tabela 2
PEC PCD altimétrico dos pontos cotados MDT, MDE e MDS

A 0,27 X Equidistancia 0,17 X Equidistancia
A B 0,5 X Equidistancia 0,33 X Equidistancia
B © 0,6 X Equidistancia 0,4 X Equidistancia
S D 0,75 X Equidistancia 0,5 X Equidistancia

Fonte: Especificagdo Técnica para a Aquisicdo de Dados Geoespaciais Vetoriais (2012).

respectivamente, as Classes “A”, “B” e “C” do PEC
Altimétrico, de 1984. Os novos valores da Clas-
se “A” do PEC-PCD foram definidos por meio das
adaptagodes realizadas pelos estudos de Merchant
(1982) e American Society of Photogrammetry and
Remote Sensing (1989).

As classes A, B e C do PEC PCD altimétrico
representam, respectivamente, as classes A,Be C

Tabela 3
PEC PCD altimétrico

o erro sistematico, e a outra esta voltada para a
avaliacao de precisao. Estas duas etapas utilizam
a inferéncia estatistica como fundamento para a
adocao de critérios de confiabilidade.

E importante diferenciar exatidao (acuracia) de
precisdao. A precisdo esta ligada a dispersao das
observagées em torno do valor médio, enquanto
que a acuracia ou exatidao esta relacionada com

A 0,5 X Equidistancia 0,33 X Equidistancia
B B 0,6 X Equidistancia 0,4 X Equidistancia
(¢} 0,75 X Equidistancia 0,5 X Equidistancia
D 1,0 X Equidistancia 0,6 X Equidistancia

Fonte: Especificacéo Técnica para a Aquisicédo de Dados Geoespaciais Vetoriais (2012).

do PEC altimétrico do decreto de 1984. Os novos
valores da classe D do PEC PCD sao definidos por
meio dos seguintes valores: PEC = 1,0 X Equidis-
téncia e EP = 0,6 x Equidistancia.

Na Especificagao Técnica de Produtos de Con-
juntos de Dados Geoespaciais (2014) sao calcula-
dos e tabelados os valores do PEC PCD planimétri-
co nas seguintes escalas: 1:1.000; 1:2.000; 1:5.000;
1:10.000; 1:25.000; 1:50.000; 1:100.000; 1:250.000,
bem como, nos dados altimétricos, sao utilizadas as
seguintes equidistancias das curvas de nivel e dos
pontos cotados: 1m, 2m, 5m, 10m, 20m, 50m, 100m.

Analise estatistica
A metodologia de avaliagdo de acuracia po-
sicional proposta por Merchant (1982) é dividida

em duas etapas, a primeira esta voltada para a
verificagao da existéncia de tendéncia, que avalia
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a proximidade do valor real, ou seja, sem influéncia
de erros sistematicos.

Analise de tendéncias

Para a analise de tendéncia e precisao sao des-
critos os procedimentos baseados em Merchant
(1982) citados por Galo e Camargo (1994), Dalmolin
e Leal (2001). A exatidao da carta é baseada na ana-
lise estatistica das discrepancias entre as coordena-
das observadas no mapeamento e as coordenadas
de referéncia, e calculada para cada ponto 9’ por:

AX; =X; - X! M

A média, bem como o desvio-padrao das discre-
pancias amostrais, deve ser calculada por:

— 1 n
AX = — 3 AX;

nj=]

(2)
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S,y = ﬁ%@xi AR ®

No teste de tendéncia podem ser avaliadas as
seguintes hipoteses:

Hp: AX=0

— 4
H: AX#0 @

Para este teste deve-se calcular a estatistica
amostral t, e verificar se o valor de t amostral esta no
intervalo de aceitagéo ou rejeigdo da hipétese nula.

O valor de t amostral deve ser calculado através de:

AX
tx =—=—+vn (5)
Sax

E o intervalo de confianga por:

|tX| <t(n-1,a/2) 6)

Uma vez que a estatistica amostral t esteja fora
do intervalo de confianga, rejeita-se a hipdtese nula,
ou seja, a carta ndo pode ser considerada como
livre de tendéncias significativas na coordenada
testada, para um determinado nivel de confianca.

Analise da precisao

A analise da precisédo pode ser feita comparan-
do-se o desvio-padrdo das discrepancias com o
erro padréo (EP) esperado para a classe de pre-
cisdo definida pelo PEC na qual se deseja testar.

Portanto, o teste de hipotese a ser formulado é
0 seguinte:

o2 2
Ho: Six =0% )
H;: SiX > Gg(
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O termo S, corresponde ao desvio-padréo es-
perado para a coordenada X, que nada mais é do
que o erro-padréo esperado para aquela classe.
Considerando-se que o erro-padrao é fixado nao
para uma coordenada, mas para a resultante, con-
sidera-se, para os testes planimétricos:

EP

Ox = N (8)

Uma vez calculada a variancia esperada pode-
-se calcular a seguinte estatistica:

SZ
rk = (-2 ®
Ox

e verificar se o valor acima calculado esta no
intervalo de aceitacao, ou seja:
2 2
<
Xx =X (n—L,a) (10)
Se a equacgao anterior nao for obedecida, rejeita-

se a hipétese (H ) de que a carta atenda a precisao
preestabelecida.

NORMAS INTERNACIONAIS SOBRE
CONTROLE DE QUALIDADE EM
CARTOGRAFIA

Congalton e Green (2009) apontam os sete prin-
cipais padrdes de avaliagao de exatidao posicional:
1. Padréo de acuracia de mapas dos Estados Uni-
dos (NMAS) (U.S. BUREAU OF THE BUDGET,

1947);

2. Principio da teoria de erros e aplicagbes car-
tograficas (GREENWALT; SCHULTZ, 1968),
que cita todos os subsequentes padrdes;

3. Padrdes provisorios de acuracia para mapas
em escala grande (ASPRS,1989),

4. Padrao Nacional de Dados Espaciais Preci-
sdo do Comité Federal de Dados Geografi-
cos (FGDC, 1998),
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5. Agéncia Federal de Gestdo de Emergén-
cia (FEMA) — Diretrizes e especificagdes
para mapeamento de periodo de inundagao
(FEMA, 2003),

6. American Society of Photogrammetry and
Remote Sensing Orientagcbes, Precisao
Vertical Relatérios de Dados Lidar (ASPRS,
2004), e

7. Programa Nacional de Dados de Elevagao
Digital (NDEP) — Guia para dados de eleva-
cao digitais (NDEP, 2004).

Congalton e Green (2009) citam, apesar disso,
que o Geospatial Positioning Accuracy Standards
do Federal Geographic Data Committee (1998) é o
padrao de acuracia mais utilizado no mundo.

Foi realizada por Nero (2005) uma ampla pes-
quisa em normas internacionais cujos resultados
foram de grande valia para esta pesquisa, além de
outros como os da International Organization for
standardization (ISO). Nesta pesquisa foram verifi-
cados quais os parametros que sao utilizados para
a avaliagédo da exatidao do controle de qualidade.
Entre os paises pesquisados estdo: Brasil, Portu-
gal, Estados Unidos, Coldmbia, Canada, Alemanha,
Bélgica, Franca, Republica Tcheca, Holanda, Fin-
landia, Noruega, Suécia, Espanha, Inglaterra, Afri-
ca do Sul, Japao, Australia e Nova Zelandia.

No que se refere a determinagcédo do niumero de
amostras, que é o objeto deste artigo, como foi abor-
dado anteriormente, este € um tdpico ndo contem-
plado pela norma brasileira. O costume, no Brasil,
é o de se utilizarem algumas recomendagdes que
apontam numeros superiores a 20 pontos, como o
que é indicado por Rocha (2002), porém, esta in-
formagéo, mesmo que discutivel, ndo faz parte dos
documentos que séo respaldados pela legislagao
brasileira, que se baseia em analise de feicbes
pontuais para o processo de avaliagdo do controle
de qualidade. Estas classes sao fixas. A legislagao
também nao especifica o niumero de amostras e
trabalha com a estimativa do intervalo de confianga
de 90%. A avaliagao das coordenadas ocorre de
maneira isolada e atribuida a qualquer escala.
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De acordo com Pereira e Nero (2012), que fazem
referéncia ao documento intitulado Procedimento
para trabalhos de fiscalizagdo da execugao de orto-
fotomapas e cartografia digital, elaborado pelo Insti-
tuto Geografico Portugués (IGP) do ano de 2008, no
qual, as premissas para o controle de qualidade se
aplicam para as escalas: 1:1.000, 1:2.000, 1:5.000 e
1:10.000. Uma das principais diferencas deste docu-
mento é que neste ha a especificagdo do nimero de
pontos da amostra a serem avaliados. Este numero
é obtido através de uma equagéo em fungéo da area
que o produto a ser avaliado representa.

Nos Estados Unidos sao encontrados diferentes
documentos: United States Bureau of the Budget
(1947), Merchant (1982), o qual é citado pela Ame-
rican Society of Photogrammetry and Remote Sen-
sing (1990) e o Federal Geodetic Control Committee
- FGDC (1998).

O USBB (1947) refere-se ao United States Na-
tional Map Accuracy Standards. Nele sdo avaliadas
as feigdes pontuais que também nao citam o nime-
ro de amostras a serem utilizadas no processo de
controle e utilizam o mesmo intervalo de confianga
de 90%. E aplicado a qualquer escala.

Merchant (1982) utiliza a teoria de pequenas
amostras em suas recomendagdes, com, no mini-
mo, 20 pontos, com argumentos de otimizagao de
custos e fidelidade. O mesmo autor propde dois
testes estatisticos, com objetivos distintos, em que
um analisa a existéncia de tendéncia (erro siste-
matico) e outro avalia se a precisao indicada pela
amostra se enquadra no padrao preestabelecido.
A Especificagdo Técnica para a Aquisi¢cao de Da-
dos Geoespaciais Vetoriais (2011) até cita o autor
em seu documento, porém néao faz especificagdo
do uso com referéncia para o estabelecimento do
numero de amostras. Os trabalhos realizados por
Merchant (1982) foram consagrados e passaram a
ser recomendados pela ASPRS em 1990. Merchant
também orienta a utilizagao de feicdes pontuais, re-
comenda 20 pontos de controle, como comentado
anteriormente, e trabalha com o intervalo de con-
fianga de 90%. As coordenadas X, Y s&o avaliadas

827



DETERMINACAO DE NUMERO DE AMOSTRAS PARA CONTROLE DE QUALIDADE POSICIONAL EM MAPAS URBANOS

de maneira isolada na definida projegao cartografi-
ca, porém sao recomendacgdes explicitas para es-
calas maiores ou iguais a 1:20.000.

Outro documento é o Geospatial Positioning
Accuracy Standards do Federal Geographic Data
Committee (FGDC) publicado em 1998. Este tam-
bém recomenda o numero de 20 pontos de contro-
le a serem utilizados como amostras no processo
de controle de qualidade. Este difere do anterior no
intervalo de confianga, pois recomenda 95% e as
coordenadas n&o s&o avaliadas de maneira isola-
da e sim em conjunto, e estas recomendacdes sao
aplicadas para quaisquer escalas.

Em 1994, a Coldmbia, através do Instituto Geo-
grafico Agustin Codazzi (IGAC), publicou sua nor-
ma, que recomenda a utilizagao de fei¢des pontuais
para as analises, mas nada cita quanto ao numero
de amostras para pontos de controle. Sugere que
o intervalo de confianga seja de 90%, utilizando-se
coordenadas isoladas para analise e aplicadas a
qualquer escala. Ja em 2001, o Instituto Colombiano
de Normas Técnicas y Certificacion (Icontec) reafir-
mou as mesmas recomendagdes do The Federal
Geographic Data Committee (1998) com intervalo
de confianga de 95%, a utilizagdo de 20 pontos de
controle e a avaliagdo das coordenadas em conjunto.

O Canada segue as prerrogativas da Organi-
zagdo do Tratado do Atlantico Norte (OTAN) de
2001, porém, neste documento, ndo ha citagao de
utilizagdo de um determinado numero de pontos de
controle, sendo que recomenda a utilizagao de di-
ferentes intervalos de confianga, para 50%, 90% e
95%, aplicados para coordenadas em conjunto e
nao de maneira isolada e para escalas quaisquer.

A Alemanha, para uma carta na escala 1:10.000
através da Lander der Bundesrepublik - LB (1996
apud NERO, 2005), utiliza em sua analise fei¢coes
pontuais, recomenda 25 pontos de controle € um
intervalo de confianca de 95%.

Na Bélgica, através da Comission de Coordina-
tion Nationale pour les banques de donnés topogra-
phiques (CCNBDT) (1990), s&o utilizadas feigdes
pontuais e lineares para o processo de avaliagao.
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Recomenda-se a utilizagao de 30 pontos de contro-
le e 20 distancias e intervalo de confianga de 99%.
Na Francga, através do LInstitut Géographique
National Frangais - IGN (2002), o French National
Institute of Geographic and Forest Information reco-
menda pontos de controle e distancia, porém néo
especifica 0 nimero ideal, so cita que estes sejam
em menor numero possivel. Recomenda intervalos
de confianga variaveis. As coordenadas sao ava-
liadas em conjunto e aplicadas a qualquer escala.

Na Holanda, segundo Grothen (2003 apud
NERO, 2005), os testes sao realizados em fei¢cdes
pontuais, ndo ha recomendagao de numero de pon-
tos de controle.

Na Espanha, estudos aprofundados foram rea-
lizados por Ariza (2010), Martinez e outros (2004),
que concordam e recomendam a utilizagao de fei-
¢oes pontuais, cerca de 50 pontos de controle e
intervalo de confianca de 90%.

Na Inglaterra, o Ordinance Survey (1997) reco-
menda a utilizagcao de feicdes pontuais, ndao espe-
cifica o numero de amostras, mas recomenda a uti-
lizacao de pontos de controle e de distancias para
intervalos de confianga de 63%, 95 e 99% e que
estes sejam avaliados em conjunto para escalas
maiores que 1:10.000.

A Australia, através do Australian Surveying and
Land Information Group (AUSLIG), recomenda a
utilizagao de feigdes pontuais, cerca de 100 pontos
de controle para escalas pequenas e um intervalo
de confianga de 90%.

METODOLOGIA

Area de estudo

As duas areas de estudo utilizadas para o calcu-
lo do niumero de amostras foram:
a) Base cartografica em arquivo continuo do Sis-
tema Cartogréfico da Regiao Metropolitana de
Salvador (Sicar), cedida pela Companhia de
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Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia
(Conder) do ano de 2010, na escala 1:2.000.
Esta base foi obtida com recursos tradicionais
de geragao de base cartogréafica através de
aerolevantamento.

b) Base cartografica do campus da Universidade
Federal da Bahia (UFBA) Ondina-Federacao,
na escala 1:2.000. Esta base em questao foi le-
vantada através de técnicas de topografia clas-
sica e GNSS.

Método

Alguns testes foram realizados tendo por base o
método utilizado por Nogueira Jr., Monico e Tachiba-
na (2004), além do método utilizado pelo IGP (2008).

De acordo com Nogueira Jr., Monico e Tachiba-
na (2004), o tamanho de uma amostra diz respei-
to a quantidade de unidades do universo que sao
pesquisadas ou analisadas. Sabe-se que a selegao
das amostras deve ser feita mediante um processo
aleatdrio, a fim de que seja evitada uma possivel
tendenciosidade. So dois os fatores que interferem
no dimensionamento da amostra:

a) estabelecimento do erro maximo permissivel ;

b) valor do intervalo de confianga 1-a (proba-
bilidade de acerto). Dessa forma, a probabilidade
(P) de que a diferenca entre a média amostral (X)
e a média populacional (i) seja menor que o erro
maximo permissivel (¢) corresponde ao valor do
intervalo de confianga (1- a), ou seja, em 100 re-
peticdes desse experimento, pode-se garantir que,
em P (1- a)% deles, a diferencga (X — ) € menor que
0 erro maximo permissivel.

P{X-p<el=1-a (1)

Dada a equacao:
X-p=¢ (12)
na qual X é a estimativa da média populacio-

nal, obtida da amostra selecionada, suposta de ter
distribuicdo normal com parametros p e ¢ n (para
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n suficientemente grande, X aproxima-se de uma
distribuicdo normal, de acordo com o Teorema Cen-
tral de Limite) (BOLFARINE; BUSSAB, 1994 apud
NOGUEIRA JR., 2003); u € a média da populagéo,
e ¢ corresponde ao erro maximo da estimativa. Se
X tem distribuicdo normal, com média p =0 e varian-
cia o> n =1, tem-se a distribuicdo normal padrao ou
reduzida, e a variavel aleatéria z tera distribuicao
normal N (0,1). Dessa forma:

7= @va(O,l) (13)
(@)

Entao:

(Rep)- - )

Jn

em que z é obtido a partir da tabela normal
em fungdo do intervalo de confianga; ¢ € o desvio
padrao populacional e n corresponde ao tamanho
da amostra. Como X — u = g, substituindo na equa-
¢ao anterior, vem:

(¢
E=72—— (15)
n
Da equacéo anterior se deduz que:
2.2
n = 3
e

Essa expresséao, segundo Pereira (1979 apud
NERO, 2005) é valida se a populacéo de interesse
for extremamente grande (N infinito) ou se forem
selecionadas amostras com reposi¢cédo. No caso de
amostras sem reposicao de uma populagao finita é
necessario introduzir um fator de corregao:
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(17)

Logo, pode-se obter o valor de n, que € dado
por:

2202N

= (18)
" (N=1)*g?+7%c>

Ja no método utilizado pelo Instituto Geografi-
co Portugués - IGP (2008), no caso de uma escala
1:2.000, o numero de pontos utilizados na analise
de qualidade posicional do produto cartografico
sera o resultado do seguinte produto: quociente in-
teiro por excesso, obtido da area total do projeto
pela area de mil ha, multiplicada por 20.

RESULTADOS E DISCUSSOES

Determinagao do tamanho da populagao

Para aplicagdao do método proposto por Noguei-
ra Jr., Monico e Tachibana (2004) é necessario en-
contrar N (populagao). Nesta etapa foi utilizado o
software DXF2XYZ' recomendado por Nogueira Jr.
(2003), que transforma a base vetorial em coorde-
nadas XY Z e calcula a populagado de coordenadas
presentes no arquivo. Para isso, o arquivo devera
estar no formato .dxf. Neste processo sao excluidos
layers que contenham textos e simbolos.

Para a base cartografica da cidade de Salvador
foi obtida uma populagdo de 2.317.386 pontos; ja
para a base cartografica do campus da UFBA foi
obtido um total de 24.365 pontos.

Para o célculo do numero de amostras, segun-
do o modelo matematico definido pela equagéao 18,

' Disponivel em: <http://www.guthcad.com.au>.
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foi considerado um erro amostral relativo de 1/5 do
desvio padrdao amostral.

Com isso foi substituido no modelo matematico
que resultou na seguinte equagao simplificada:

Z%% N
e

- . (19
-1 #(3) +22

Sendo Z o intervalo de confianga e N o tamanho
da populagao.

Testes foram realizados para diferentes interva-
los de confianca, de 90%, 95% e 99,5%, conforme
esta indicado na Tabela 4:

Verifica-se, com a analise da Tabela 4, que para
uma populagdo a partir de 500 pontos, colocada
aleatoriamente com a finalidade de simular novas
possibilidades, ha a necessidade de coletar cerca de
20 pontos para um intervalo de confianga de 90%; 22
pontos para 95%, e 24 pontos para 99,5% de interva-
lo de confianga. No caso da base da UFBA, que esta
numa area de 109 hectares, ha a necessidade de
coleta de 20 pontos para um intervalo de confianga
de 90%; de 23 pontos para 95%, e de 25 pontos para
99,5%. Para a base cartografica de Salvador, que
apresentou uma populagao N de 2.317.386 pontos
com cerca de 70.600 hectares, ha a necessidade de
coletar 20 pontos para um intervalo de confianca de
90%; 23 pontos para 95%, e 25 pontos para 99,5%
de intervalo de confianca, ou seja, o mesmo que
para uma area 600 vezes menor. O mesmo ocorre
quando este valor para N tende ao infinito e ja de-
monstra estabilidade a partir de 500 pontos.

Para o modelo aplicado pelo IGP (2008) no caso
de uma escala 1:2.000, o numero de pontos utilizados
na analise de qualidade posicional do produto
cartografico sera o resultado do seguinte produto:
quociente inteiro por excesso, obtido da area total do
projeto pela area de mil ha, multiplicado por 20.

Nas aplicagbes para os casos em estudo da
base cartografica do campus da UFBA e da base
cartografica da cidade de Salvador, ambas na

Bahia anal. dados, Salvador, v. 25, n. 4, p.821-833, out./dez. 2015
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Tabela 4
Resultado da aplicagdo do modelo sugerido por Nogueira Jr., Monico e Tachibana (2004)
N 90% 95% 99,5%
1 Aleatério 500 19,499 21,630 23,628
2 Aleatério 1000 19,868 22,086 24,176
3 Aleatério 10000 20,211 22,514 24,692
4 UFBA 24365 20,234 22,543 24,727
5 Aleatério 64000 20,244 22,555 24,741
6 Aleatério 200000 20,248 22,560 24,748
7 Aleatério 500000 20,249 22,562 24,749
8 Aleatério 700000 20,249 22,562 24,750
9 Aleatério 1000000 20,250 22,562 24,750
10 Aleatério 2000000 20,250 22,562 24,750
11 Salvador 2317386 20,250 22,562 24,750
12 Aleatério 99999999999 20,250 22,562 24,751

Fonte: Elaborado pelos autores.

escala 1:2.000, verifica-se que: no caso da UFBA,
com area de 109 ha, com a aplicagcéo do calculo
recomendado, houve necessidade de coleta de 20
pontos de controle. Ja no caso da base de Salvador,
com uma area de 70.600 ha, houve necessidade de
1.420 pontos. Como o documento utilizado nao foi
dividido por folhas, conforme designado pelo ma-
peamento sistematico, este arquivo vetorial trans-
formou-se em um arquivo continuo, corresponden-
te a representacéo da cidade toda. Muitos autores,
como Rocha (2002), apresentam discussoes a res-
peito do custo de levantamento destes pontos no
terreno e também indicam que o custo na medicao
destes pontos nao deva exceder 5% do valor médio
de todo o processo de mapeamento. Porém, fazem
ressalvas quanto a necessidade de adequagao em
funcdo da precisao, finalidade do levantamento,
custo e tempo disponivel.

Ao analisar este total de 1.420 pontos como o
numero de amostras necessarias para a metodolo-
gia que considera a extensao da area mapeada em
comparagao com a area de 109 ha que resultou em
20 pontos, esta seria comparavel a uma area repre-
sentada por uma folha de mapeamento sistematico
em cartografia. Pode-se afirmar que o numero de
1420 pontos € um valor coerente, considerando-se
um mapeamento continuo de um municipio inteiro
como Salvador.

Bahia anal. dados, Salvador, v. 25, n. 4, p.821-833, out./dez. 2015

O documento do Instituto Geografico Portugués
- IGP (2008) recomenda que, em areas do produto
a ser avaliado menores que mil ha, a amostra de
pontos nao devera ser menor que 30. Isso faz com
que a area de estudo da UFBA passe de 20 para 30
pontos amostrais.

Tabela 5

Resultado da aplicagdo do método sugerido pelo
Instituto Geografico Portugués - IGP (2008)

ot | o0 |"SEY]
UFBA *20 0,109 1 20
Salvador 70600 70,6 71 1420
Ex_IGP 1600 1,6 2 40

Fonte: Elaborado pelos autores.

Para escalas menores, o procedimento € muito
semelhante, s6 se altera o valor do quociente. Para
0 caso de uma escala 1:10.000, utiliza-se o valor
de 25 mil ha como denominador, no lugar de mil ha.

Nero (2005) comenta que, no padrao do IGP,
o indicador estatistico utilizado para avaliagéo dos
controles das amostras € o erro médio quadratico.
Durante a avaliagdo dos pontos amostrais séo feitas
avaliagdes planimétrica e altimétrica. O uso deste
indicador estatistico considera as coordenadas pla-
nimétricas (X, Y) em conjunto, e tem o inconvenien-
te de nao detectar erro sistematico. O mais indicado
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seria avaliar as coordenadas separadamente com
a aplicagao do conceito de erro linear, em vez de
erro circular.
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